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dostraja sie do ciebie 



poznaj nowa telewizje internetowa / przekonaj sie, 
w czym jest lepsza od innych / stworz wtasna ramowke / 
zobacz programy, ktorych nie maja inni / korzystaj 
z najnowszych rozwiazan / dostosuj / nawiguj / wejdz na www.wp.tv 



Showbiznes News Sport Biznes Lifestyle Moto Film Teledyski Gry Rebel 




... Biezqce informacje przez 24h na serwisie „lnternetowy Swiat Radiooperatora” 



Radmor dla 



profesjonalistow 


Z myslq o sluzbach mundurowych w ostatnim 
czasie RADMOR wprowadzil do sprzedazy nowe 
profesjonalne radiotelefony. Jest wsrod nich 
nowa rodzina radiotelefonow dorqcznych serii 31030 oraz radiotelefony przewozne 3805. Analiza 
potrzeb i uwag uzytkownikbw zaowocowala stworzeniem urz^dzen nie tylko o znakomitych parame- 
trach technicznych, ale rbwniez niezawodnych i oferujqcych wszystkie funkcje niezbqdne do sprawnej 
i pewnej komunikacji. 
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Opracowanie groficzne, 
redakcja techniana i sklad: 
Maria Drozdek 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 
Przemysfaw Karwowski SP3FAR 
e-mail: sp3far@swiotradio.com.pl 
Dziaf Marketingu: 

Bozena Krzykawska 
e-maiL - b.krzykawska@mi.com.pl 
Dziai Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
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„Swiat Radio" jest wylqanym 
reprezentantem Polski w sied 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU. 



Artykul 6w niezamowionych nie zwrocamy. Zostrzegamy 
sobieprawodoskroconiai odiustacp nodeslanydi 
artykutew. Zo tresc reldam i ogtoszen nie ponosimy 
odpwiedzialnosd. Opisy urzqdzen i uklodow elektrani- 
cznydi oraz kh usprawnien zamieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wyiqcznie do wfesnydi potrzeb. 
Wykorzystywanie kh do mnych celow, zwfaszcza do 
dzioWnosri zorobkowej, wymaga zgody out oca opisu. 
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Klub VE3LPL 

Jednym z licznych radioamator- 
skich klubow polonijnych jest 
Polsko-Kanadyjski Klub Krdtkofa- 
lowcow VE3LPL z London w pro- 
wincji Ontario. W ostatnim czasie, 
zokazji obchodow 150. rocznicy 
polskiego osadnictwa w Kanadzie, 
klub dal siQ poznac z aktywnej 
pracy pod znakiem okolicznoscio- 
wym CG3LPL. Postanowilismy 
porozmawiac z jego prezesem, 
Jurkiem Zenkierem VE3IKJ. 


Ill (Psutof.'hl 
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Polskie Zaklady 
Philips SA 

Towarzystwo Trioda zorganizowalo 
w Warszawie kolejne miqdzynarodo- 
we spotkanie kolekcjonerbw i mito- 
snikow starych radioodbiornikdw. W 
spotkaniu, ktorego tematem przewod- 
nim byly Polskie Zaklady Philips SA, 
wziQlo udzial okolo 40 os 6 b, wtym 
znani polscy kolekcjonerzy retro jak 
Henryk Berezowski, Murycy Bryx i 
Eugeniusz Szczygiel. Mozna bylo po- 
znac historic zakladow Philipsa oraz 
zobaczyd modele odbiornikbw. 
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Mierniki SWR 


Aby uzyskac dobre dopasowanie anteny niezbqdny jest pomiar wspblczynnika 
dopasowania czyli wielkoSci tali odbitej (SWR). W handlu jest wiele miernikbw 
SWR przystosowanych do strojenia anten, a niektore takze do pomiaru mocy 
w roznych zakresach czQStotliwosci. Mozna spotkac zarowno mierniki do pracy 
tylko w pasmie CB, jak i w szerszym zakresie HF, a wise w catym pasmie krot- 
kofalowym od 1 ,7 do 30 MHz. 

S 3 takze mierniki pokrywaj^ce 
wyzsze pasma VHF/UHF i sze- 
rokopasmowe. W zamiesz- 
czonej prezentacji znajduj 3 siQ 
mierniki oferowane przez firms 
Avanti Radiokomunikacja. 



Proteus 80 


Proteus 80 to jednopasmowy transceiver malej mocy SSB/80m skonstruowany 
przez Roberta SP3RAF i zademonstrowany po raz pierwszy na II Warsztatach 
QRP w Broku. Pomimo niewielkiej mocy wyjSciowej nadajnika (maksymalnie 
5 W) transceiver umozliwia swobodne nawi^zywanie l^cznosci zardwno krajo- 
wych, jak i zagranicznych. W artykule przed- 
stawiony jest schemat blokowy i ideowy 
urz^dzenia oraz wyjasniona zasada 
jego dziatania. Podane S 3 tez 
informacje praktycz- 
ne dotycz 3 ce 
montazu 
i uruchomienia 
urz 3 dzenia. 
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Testy i prezentacje w SR 

Koniec roku jest okazjq do roznych podsumo- 
zoah. Ja chcialbym skupic si$ na prezentoioanym 
tv SR sprzqcie. 

Przez kilkanascie lat wydawania miesigeznika 
staramy sig trzymac rgkg na pulsie, aby kazdy po - 
jawiajqcy sig na rynku nowy sprzgt nadawezo-od- 
biorezy, zaslugujqcy na uzuagg, opisac i ocenic na 
naszyeh lamach. Pokusilismy sig nawet 0 sporzq- 
dzenie specjalnej zvkladki ulatwiajqcej dotarcie do 
interesujqcego sprzgtu opisyzoanego zo SR. Prosilo 

0 to zoielu. naszyeh Czytelnikoio poszukujqcych 
archizvalnych egzemplarzy pisma. Nie zuszystkie 
numery, zzolaszcza te poczqtkozoe, sq dostgpne , ale 
na szczgscie pozostahy archizva cyfrozue (po prze- 
prozoadzee Wydazvniclzva AVT peine roezniki pa- 
pierozve pochodzq jedynie z dzuoch ostatnich lat). 

Od ponad roku na lamach SR jest zamieszcza- 
na Jista obecnosci" zazoierajqca zvybrany sprzgt 
aktualnie istotmy na rynku. Z docierajqcej kore - 
spondeneji wynika, ie zestazoienia te cieszq sig 
duzym uznaniem, takze dystrybutor&iv sprzgtu. 
Szczegdlnie doceniane przez uzytkozonikow cie- 
szq sig zuyniki badah Laboratorium Technicznego 
ARRL. W tyjn numerze prezentujemy ranking 
mjlepszych transceiverow (odbiornikozv) HP, ze- 
stawiony zvlasnie zo oparciu 0 zoyniki takich badan 

1 tylko dla TRX „godnych" tego, z pominigeiem 
tak zwanej „japoiiskiej masozoki". 

Po raz kolejny robimy reklamg Elkraftozvi za 
model K3. Opinic zvielu znazveozo sprzgtu na 
temat tego urzqdzenia zaslugujq na publikaejg. 
Tak zoysoko postazoiona poprzeezka zo zakresie 
purametruw udbiurnika bgdzie z peionoiciq proble - 
mem dla innychjirm, chcqcych konkurozoac z tym 
modelem na rynku. 

Bardzo spodobala mi sig zoypozviedz SP7HT na 
ten temat i pozzoolg sobie zacytozoac kilka jej frag- 
mentozo: „K3 tak sig rna do masozoki japoriskiej 
(„skonczonych" urzqdzen bez specjalnych mozli - 
zvosci modernizaeji), jak zzoykly samochdd do bo - 
lidozo Formuly 1. Zzmyklc samochody to sq tzoory 
„skoriczone” i po zakupie przeznaczone do uzyt- 
kozvania przez zzoyklego uzytkozonika. Jesli K3 
ma bye odpowiednikiem bolidu Formuly 1 zosrod 
TRX, to jest rzeczq oczyioistq, ze NIGDY nie 
bgdzie to tzoor skohezony, tylko N1EUSTANN1E 
dopieszczany i podrasozoyzoany na maksymalne 
osiqgi (podobnie jak bolidy Formuly 1 sq - do- 
slozonie - przed kazdym zoyjazdem ze stanozoiska 
postoju modyfikozoane pod kqtem nozoych potrzeb, 
tak, aby przescignqc konkurencjgT . 

Szkoda , ze podobnego podejscia nie ma zo sto - 
sunku do sprzgtu CB i VHF. Marzg aby w przy- 
szlym roku zpomocq uzytkozonikdio pasma lint 
sporzqdzic ranking najlepszych radiotelefondzo 
CB. Juz teraz proszg 0 nadsylanie swoich typozo. 

Milego spgdzenia izviat Bozego Narodzenia 
i szczgdliwego Nozoego Roku! 

Andrzej Janeczek 
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AKTUALNOSCI 


SprzQt 


President JFK II ASC 


Nast^pca legendarnego Herberta 


President JFK II ASC lo najbardziej za- 
awansowany radiotelefon samochodowy 
przeznaczony do pracy z modulacjq AM 
i FM, ktory laczy w sobie klasyczne cechy 
takiego radiotelefonu jak Walker t bogatego 
wyposazenia w pami^ri i skanery dostqpne 
w Johnsonie H. 



W tym nowym modelu dzi^ki zaprogra- 
mowanym standardom cz^stotliwosci dla 
krajow Europy pozvvala w prosty sposbb 
wybrac, czy radio ma pracowac w „piqt- 
leach", „zerach*, AM czy FM - stosownie 
do wymagan dla danego kraju. Urzqdzenie 
poza tym co niezb^dne (czyli przelqczni- 
kiem kanalow, regulacjq giosnosci, regula- 
cjq blokady szumdw SQ) posiada funkq^ 
DW, ktora po uruchomieniu skanuje na 
przemian dwa wybrane kanaly. Przeciwza- 
kloceniowe filtry ANL oraz plynna regula- 
cja czulosri odbiornika RFCain zapewniaja 
duzy komfort nawet vv przypadku znacz- 
nych zaklocen radio wych oraz elektrycz- 
nych od instalacji auta lub o charakterze 
przemysiowym. Funkqa ASC wyr^cza nas 
z manipulowania pokr^Hem blokady szu- 
mow, gdy zmieni sit? poziom zaklocen na 
kanale. Z kolei przycisk Roger Beep zapew- 


nia automatyczne wysylanie sygnatu Beep 
konczqce kazdq sesj^ nadawania. 

Ponadto radiotelefon ma 5 kombrek pamiq- 
ci umozlivviajqcych zapami^tanie ulubio- 
nych kanalow oraz mikrofon z przdqczni- 
kiem kanaidw. 

Wybrane parametry techniczne JFK ASC: 

■ czqstotliwosc pracy: 26,965-27,415 MHz 

- moc wyjsciowa: 4 W 

- rodzaj modulacji: AM/FM 

■ Dczba kanalow: 40 AM / FM 

■ napi^rie zasilania -13,8 V 

■ pobbr prqdu: 2 A/TX, 400 mA (1,5A)/RX. 

■ czuiosc (20 dB S1NAD): 0,7 pV - 110 dBm 
(AM/FM) 

■ wymiary: 180 X 51 X 188 mm 
a waga: 1,5kg 

Szerszy opis funkcji i lest tego urzqdzenia 
znajduje siq wewnqtrz tego numeru. 

[www.presid8nt.com.pl] 


Motorola MTP85QEx 





Radiotelefon ATEX TETRA 


Motorola wprowadzila na rynek novvy 
radiotelefon Tetra MTP850Ex. Jest to 
przenosne urzqdzenie nadawczo-odbior- 
cze przeznaczone miqdzy innymi dla 
jednostek stiazy pozarnej, zapewniajqcy 
komunikacj^ w miejscach zagrozonych 
eksplozjq. MTP850Ex zostal wyposazony 
w czujnik Man Down, ktory uruchamia 
alarm vv sytuacji, kiedy wlasciciel urzq- 
dzenia przez dluzszy czas pozoslaje nie- * 
ruchomy, Ten nowy radiotelefon Moto- 
roli Tetra oferuje wysolq jakosc Iqcznosri, 
zwiqkszone bezpieczenstwo uzytkownika 
oraz wiodqcq w swojej klasie specyfika- 
cj^ ATEX, ktora umozliwia uzytkowanie 
urzqdzenia w srodowiskach potencjalnie 
wybuchowych gazow i pylow, Nowocze- 
sny, podobny do stosowanego w telefo- 
nach komorkowych interfejs uzytkowni- 
ka wykorzystuje kolorowy wyswietlacz 
o wysokiej rozdzielczosci (65 000 kolo- 
row) i umozliwia przesylanie vvyraznych 
zdj^c, map oraz ilustracji. GPS zapewnia 


natychmiastowe ustalenie miejsca po- 
bytu uzytkownika, np, w celu wyboru 
jednostki mogqcej najszybciej udzielic 
pomocy czy wyslania wsparria w sytuacji 
alarmowej. Pozwala to bardziej efektyw- 
nie zarzqdzac zasobami oraz reagowac 
skuteczniej w sytuacjach zagrozenia zy- 
cia. MPT850Ex zaprojektowano z myslq 
o bezpieczenstwie uzytkownikow, po- 
czqwszy od wysokiej jakosci transmisji 
glosu po niewielkie rozmiary. 

Ponadto w urzqdzeniu zastosowano roz- 
wiqzania bezpiecznej Iqcznosci, dzi^ki cze- 
mu rozmowy gtosowe i przesylane dane 
$q zabezpieczone przed przejqriem przez 
osoby nieuprawnione, 

Wybrane para me try MTP850Ex 

■ zakres cz^sto tli w osd : 380-430 MHz 

■ szerokusC kanalu: 25 kHz 

■ szerokosc pasma: 50 MHz 

■ moc nadajnika: 1 W 

■ czuiosc GPS: 152 dbm/-182 dbW 

■ a ku mu la tor: 7,2V/725mAh 


■ wyswietlacz: 
130x130 pikseli, 
65 536 kolorow 

■ wymiary: 
135x55x38 mm 

■ waga: 400 g 
[www.molorola.com] 




Wyniki ankiety — rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 10/08 


VERTEX VXA-300 4 
MISTRAL BDT 125J 2 
TC8-550 7 
CAWON IAUDI0 U5 5 
NISSEITU4000 1 
NAVI GO TYTN II 
NAVIGON 8110 8 
SONY MEX-BT3600U 3 


■ 19,7% 
1 18,9% 


■ 17,7% 
1 16,5% 



10,4% 


1 3 , 6 % 


Vertex 

VXA-300 

Nowy r^czny radiotelefon profe- 
sjonalny na pasmo lotnicze, za- 
kresy czqstotliwosci TX:1 18,000 - 
136,975 MHzOX, 108.00 - 136,975 
MHz/RX. 
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INFO 


Radiotelefon nie tylko dla wojska 



Z mysla o wymagajqcych firmach profesjo* 
nfllnvch Radmor wprowadzft do sprzedazy 
nowv radiotelefon przewozny 3805. 
Radiotelefon 3805 zostal zaprojektowany 
do pracy w najtrudniejszych warunkach, 
kiedy lacznosc ma niezwykle wazne zna- 
czenie. Dzitjki odpowiedniq konstrukcji 
moze on bye zamontowany na desce roz- 
dzieiczej samochodu, gdy jednak miejsce 
na to nie pozwala, w kabinie mozna zain- 
stalowac samq plyl^ czolowq radiotekfonu, 
a zespol nadawezo-odbiorezy w odlegfosci 
do 6 metrow, np. w bagazniku. Niespotyka- 
na w tej klasie urzqdzen liezba kanalow (az 
1500), duzy grafiezny wySwiellacz t dodat- 
kowe akcesoria sprawiajq, ze radiotelefon 
idealnie nadaje sitj do zastosowania w sek- 
torze bezpieczenstwa publieznego, strazy 
mie)$kiej, pogotowiu ratunkowym i ko- 
mumkaeji pubiicznej. Swietnie sprawdza 
si<j tez w wojsku jako wyposazenie sluzb 
pomocniczych, ktore nie muszq uzywad 
radiostacji taktyeznych, 

Dodatkowym atutem radiotelefonu 3805, 
waznym zwtaszcza dla uzytkownikow 
z seklora bezpieczenstwa, jest mozliwosc 
utajnienia rozmtivv. Osiqga sifj to poprzez 
zainstalowanie cyfrowego skramblera. 
Radmor proponuje swoim odbiorrnm roz- 
vviqzania wlasnej konstrukcji i produkcji, 
oparte o cyfrowe skramblery 0187 lub 0188. 
Radiotelefony vvvposazone w skramblery 
nie tylko szyfruja koniunikaty glosowe, 


ale rovvniez sluzq do zarzqdzanla sieriq. 
Poprzez skramblery slexowane radiowo 
mozlivve jest nie tylko sprawdzanie obec- 
nosci radiotelefonu w sied, ale rovvniez 
wlqczenia podsluchu sytuacji w otoczeniu 
radiotelefonu. 

Dost^pne funkcje w radiotelefcnie: 

■ selektywne wywolanie 
V wywolanie alarmowe 
l CICSS/DCS 

■ DTMF 

■ VOX 

■ skanowanie (przeszukiwanie) kanalow r 

■ skanowanie z priorytetem 

■ voting (wybor kanalu z najsilmejszym 
sygnalem) 

i wysylanie i odbior wiadomosri SDM 

■ wysylanie i odbior stalusow 
Fodstawowe parametry 3805: 

■ zakres cztjstotliwosri: 66-88 MHz, 136- 
-174 MHz, 400^70 MHz 

■ moc nadajnika: 25 W 

■ liezba kanalow: 1500 

■ czulosc odbiornika; < 0,28 pV 

■ odst^p sqsiedniokanatowy: 12,5, 20, 25 
kHz 

i stopien ochrony: IP54 

■ zakres temperatury pracy: -30...60 °C 

■ wymiary: 185 x 182 x 70 mm 

■ waga: 1,4 kg 
[www.rodfnor.cofn.pl] 


Konkurs na telewizj^ mobiln^ 
DVB-H 

Preies UKE ogtosila rozpocz^cie post^powania konkursowe- 
go na rezerwacjg czeslotliwoSci z zakresu 470-790 MHz dla 
Swiadczenia audiowizualnych ustug medialnych w sluzbte 
radiodyfuzyjnej (rozprowadzania programbw radiofonieznye h 
lub telewizyjnych na obszarze catego krajtr, w tecbnologii 
DVB-H). 

ZwyciQzca konkursu bQdzie uprawniony do wykorzystania 
zarezerwowanych czestotliwoSci w okresie do 31 maja 
2015 roku na obszarze 31 miast Polski oraz w okresie od 
1 czenwca 2015 roku dD 31 grudnia 2023 roku na obszarze 
catego kraju. 

Decyzja rezerwacyjna b^dzie zawierab wykaz programbw 
radiofonicznych lub telewizyjnych, oferowanych w sygnaie 
multipleksu DVB-H, wskazanych przez uezestnika konkursu 
w ofercle. 

Minimalny procentowy udzial audiowizualnych sktadnikdw 
sygnatu multipleksu DVB-H w postaci programow radiofo- 
nicznych lub telewizyjnych wjego przeplywnoSci calkowitej 
zostal ustalony na 66%, a liezba programbw R7V na mini- 
mum 10. Ponadto minimalny procentowy udzial ustug do- 
datkowych w przeplywnoSci calkowitej sygnalu multipleksu 
zostal ustalony na 5%. 

Kazdy uezestnik moze ztozyd tylko jedn^ ofertg. Oterty 
sktada sig wformie okre$lonej w dokumentaeji konkursowej 
wterminie do 15 styeznia 2009 r. Natomiast minimalna 
jednorazowa oplata za dokonanie rezerwacji czQstotliwoSci 
w drodze niniejszego konkursu wynosi 105 600 zlotych, co 
stanowi 50% oplaty rocznej za prawo do dysponowania tymi 
zasobami czQstotliwoSci. 

[www.uke.gov.pl] 

Kopernik z WLAN-em od Meru 

Uniwersytet Mikotaja Kopernika (UMK) w Toruniu moze 
pochwalid siQ najnowoczeSniejsz^ sieciq bezprzewodow^ 
spodrdd wszystkich polskich uczelnl wyzszyeh. Sied obej- 
muje zasiQgiem znaezny obszar uniwersytetu, a niebawem 
zostanie rozciqgniQta na kolejne uczelniane budynki. 

Nowa sied WLAN na UMK zostala stworzona za pomocq 
systemu Meru Networks. Wdrozenie przeprowadza Uczel- 
niane Centrum Informafyczne za pomoc^ Konsorcjum FEN 
- wyicteznego dystrybutora Meru Networks w Polsce. Na 
Wydziale Matematyki i Informatyki uruchomiono sied 
WLAN, ktdra dziata wcparciu o kontroler Meru MCI 000 
oraz 15 punktdw dost^powych AP201, pracujqcych w stan- 
dardach 002.11 a/b/g. Druga jednoiita sied bezprzewodo- 
wa Meru objgfa znaeznie rozteglejszy obszar torurtskiego 
uniwersytetu. 

Sied jest zabezpieczona, uwierzytelnianie i autoryzaeja uzyt- 
kownikbw odb^wa si? za pomoc^ wydzialowego serwera Ra- 
dius, a caty ruch przechodzi przez urz^dzenie ze specjalnym 




^ WYPEtNIJ I WY^LIJ NA ADRES REDAKCJI $R 

W rubryce fl Aktua!nodci fl (SR 12/08) zainteresowaty mnie szczegdinie 
nastgpujqce informaeje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakre^lid numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

WSrdd uezestnikbw tej ankiety rozlosujemy 10 Irzymiesi^cznych 
bezptatnych prenumerat prbbnych „$wiata Radio* 1 , Jedli juz jested 
prenumeratorem proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat^ 
prdbnq innych miesigcznikbw AVT - wybierz tytul. 

Pragn? otrzymad prenumerat?: □ SR 

Juzjestem prenumeratorem 6R i wybwram prenumerat?: 

□EiS DMT Dbd □ Audio 

□EdW Dep □ Internet □Elektronik 

Kupon moZna wysfab poczlq na adres: 03*197 Warszawa, ul. leszczynowa 11, 
faksem: 122) 257 84 44, fHTiaiiem: swiatradio@swiatradlo.com.pl 


imi$ i naiwisko 


vlica, nrdomu, nrmieszkania 


kod, miejscowott 

Wyrazam zgot^ na przetwarranie moich dartych osobowycn w bazie danych AVT-Korporacja Sp. i o.o. i na korzysanie i nich 
w celach fiandlowych i marketingowycTi zwi^anych i ofertanti AVT. Dane chronione zgodnie i Usiawa o ochronie danych oso^ 
\Oz.U. Hr V33 pot. 8S3) Oi«iddctarri ( h ’wlem o mom wwie to 1 pop??#fiarrta mcritVs darrytfi osobovr/ch. 
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AKTUALNOSCI 



o pro gram owaniem do kontroli dostQpu I komunikacji w sieci 
bezprzewodowej, Przeznaczenlem sieci ^nferencja" jest ob- 
stuga wszelkiego rodzaju konferencji, warsztatbw i szkoieh, na 
ktdre przybywajq osoby niezwl^zane z uniwersytetem. 

Meru Networks jest jednq z najwi^kszych na Swiecje firm 
sieciowych specjalizuj^cych siQ w zaawansowanych njzwlq- 
zaniach bezprzewodowych i najwiQkszym wizjonerem tego 
rynku (wg Gartner Group). 

[www.nttnjfwlw0rb.pl] 

Telefony komorkowe 
w samolotach 

W wyniku kilkuletnioh prac prowadzonych na poziomie euro- 
pejskim zostaly okreSlone minimalne warunki techniczne pra- 
cy urz^dzen instafowanych na poktadach statkdw powieUz- 
nych, ktbre nie powodujc} zaktdcen do pracujqcych w tych 
samych zakresach czqstotiiwoSd urzqdzert naziemnych. 
Prezes UKE uznaje, ze ^naziemnB” prawa operatorbw GSM 
nie mogq stuzy6 do blokowania innym moiliwoSci korzysta- 
nia z tych samych zasobbw cz$stotliwo$ci w warunkach za- 
chowania kompatybilnoSci z tymi wczeSnlejszymi prawami. 
W przypadku chgci Swiadczenia usiug, np. na poktadzie 
statktiw powjetrznych (samolotdw), operatorzy posiadajqcy 
uprawnienia do dysponowania cz^stotliwoSciami wykorzy- 
stywanymi w sposbb „naziemny" sq traktowanr na rbwni 
z innymi podmiotami (nieposiadajqcymi rezerwacji), a de- 
cydujqcym w tym zakresie powinien byC wfaSciciel strefy 
niedostgpnej co do zasady dla operatorbw naziemnych (np. 
wta^ciciel samolotu). 

Warunkiem uzyskania pozwolenia radiowego jest spetnienie 
wymagari okreSlonych w decyzjach komisji oraz zgoda 
wtaSciciela statku powietrznego, bez ktdrej nie mozna po- 
twierdziC przestanki zapewnienia efektywnego wykorzystania 
czgstotliwoSci. 

Prezes UKE o^wiadcza jednoczeSnie, ze nie ma podstaw 
prawnych do wyliczenia wysokoSci optaty z tego tytuhi. 
[www.ub.gov.plj 

Nowy portal z aktualizacjami 
dla urzqdzen GPS 

Firma Nav N Go uruchomita naviextras.com - nowy portal 
z aktualizacjami oprogramowania j mapami dla urz^dzeh 
GPS. Izytkownikom nawigacji satelitarnej portal oferuje tez 
mndstwo praktycznych dodatkdw. 

Serwis powstat w odpowiedzJ na rosnqce zapotrzebowanie 
wta&cicieii GPS chcqcych na biezqco aktuafjzowat mapy 
oraz oprogramowanie w posiadanych urzqdzeniach. Ofe- 
ruje catq gam? dodatkftw kompatybilnych z produktami 
kilkudziesi$ciu marek. 

Dostgp do petnej zawartoSci portalu mogq mieC jedynie zare- 
jestrowani uzytkownicy, kttirzy posiadajq wtasne konto. By je 
utworzyC, nalezy podczas rejestracji podaC togin, hasto oraz 
e-mail. Dodatkowo dziqki wskazaniu kraju i miasta, system 
personalizuje zawartoSC serwisu, dostosowuj^c do miej- 
sca, w ktdrym przebywa uzytkownik. 

Za poSrednictwem portalu posiadacze urz^dzeh GPS maj^ 
mozliwoSC pobierania map oraz dodatkbw, takich jak obiekty 
3D t miejsca POI czy informacje o fotoradarach. Serwis po- 
siada prosty w obsludze interfejs, a jego zawartoSC podzie- 
lona jest tematycznie. Zarejestrowani uzytkownicy mogq brat 
udziat wdyskusji na forum, atakze korzystad ze wsparcia 
technicznego zespoiu specjalistbw online. 

Oprdcz map i aktualizacji, serwis udostqpnia takze zbibr wer- 
sji jgzykowych, komend gfosowych, elementdw graficznych, 
tapet itp, Dodatki oferowane na www.naviextras.com sq kom- 
patybilne z okofo 100 modeiami urzqdzert-GPS, ktdrych Jistq 
znaieiC mozna na stronie. 

[www.nQviexfrQS.com] 



Miernik SWR/PWR 
na pasmo HF/VHF 


W hand In jest wiele miernikow SWR przy- 
stosowanych do strojenia anten, a niektore 
takze do pomiaru mocy w rdznych zakre- 
sach cz^stotliwosci. W oferrie finny Avanti 
Radiokomunikacja mozna spotkac zar6wno 
mierniki do pracy tylko w pasmie CB, jak 
i w szerszym zakresie HF, a wi^c w catym 
pasmie krtitkofalowym od 1 ,7 do 30 MHz. 
Sq takze mierniki pokrywajqce wyzsze pa- 
sma VHF/UHF i szerokopasmowe. 

W zamieszczonej prezentacji poznamy 
mierniki oferowane przez firm$ Avanti 
Radiokomunikacja. 

Jednym z takich miernikow z nowej se- 
rii NISSEi jest model RS102 pracujqcy 
w zakresie od 1,8 MHz do 200 MHz, czyli 


w szerokim zakresie pasm KF i VHF. Posia- 
da on trzy zakresy pomiarowe mocy: 5 W, 
20 W, 200 W(minimalna moc do pomiaru 
SWR 3W; zl^cze SO-239). Reflektometr 
umozliwia pomiar mocy wyjsriowej, odbi- 
tej i wspotczynnika SWR, atakze pomiar 
wartosci srednich oraz szczytowych (PEP). 
Wykonany jest w estetycznej metalowej 
obudowie (wymiary: 90x85x135 mm; 
waga: 790 g), a po podlqczeniu zewn^trzne- 
go napi^cia ma opcj^ podswietlenia skali. 
Dokladne dane techniczne tego i wielu in- 
nych miernikow SWR oferowanych przez 
Avanti Radiokomunikacja znajduj^ si^ 
wewn^trz tego numeru. 

[www.avQntirfldio.pl] 


^PRODUKT^j 



8 



4wiaf Radio Grudzien 2008 






INFO 


Lexton LX K09 


Odtwarzacz MP3 
z transmiterem FM 



W ostatnim czasie zapanowala moda na 
tak zwane transmitery FM (glownie samo- 
chodovve). Sq to mininadajmki UKF FM 
- stereo umozliwiajqce odtwarzanie za po- 
mocq samochodowych 
glosnik6w i dowolnego 
radioodtwarzacza muzy- 
ki z innego dost^pnego 
zrodfa audio. Wystarczy 
podlqczyc do transmitera 

r 




dowoinq przenosnq pami^c jub dowolne 
urzqdzenie z wyjsciem audio wyposazo- 
nym w gniazdo minijack z vvgranymi pli- 
kami i ustawic odpowiedniq cz^stotliwosc 
w radiu samochodowym. 

Jednym z takich transmiterow jest Lexton 
LX K09 oferowany przez Avanti Radioko- 
munikacja. 

Urzqdzenie to, zasilane z gniazda zapal- 
niczki, pozwala nadawac pliki audio do 
radia samochodowego. Ma gniazda: USB, 
SD, jack, a w zestawie znajduje si^ pilot 
do obslugi transmitera. W urzqdzeniu jest 
zastosowany wyswiedaa LCD. 

Inne parametry i wlasdwosd Lexton LX K09: 

■ zakres cz^stotliwosci: 88-108 MHz (na 
samym pocz^tku transmiter ma ustawio- 
nq wartosd 88,7 MH 2 ) 

■ liczba kanalow FM: 206 

■ dlugosc kabla audio: okoto 250 mm 
Urzqdzenie zewn^trzne USB (pami^c flash) 
umieszcza si^ w gniezdzie USB, a kart^ SD 
w gniezdzie CD. Mozna takze korzystac 
z gniazda audio za posrednictwem kabeika 
audio stereo i odtwarzacza MP3 (podobnie 
jak USB i SD nie ma w zestawie). 
[vww.Qvontirodio.pl] 


iriver B20 


Miniodbiornik RTV 
i odtwarzacz MP3 w jednym 



Jesieniq firma MIP wprowadzila do swojej 
oferty kolejny odtwarzacz marki iriver B20 
umozliwiajqcy odbidr radia i telewizji, od- 
twarzanie plikow MP3, VVMA oraz OGG, 
przeglqdanie zdj^c, tekstdw, a takze OGG 
wraz z wyswietlaniem informacji 0 aktualnie 
odtwarzanym utworze. Dzi^ki funkcji Direct 
Click zapewniono latwy, intuicyjny dost^p 
do wszystkich plikow., za$ opcja UCI (User 
Create Interface) daje mozliwosc tworzenia 
indywidualnego interfejsu uzytkownika. 


iriver B20 to nie tylko odtwarzacz, ale row- 
niez rejestrator cyfrowego dzwi^ku i obrazu 
- moze zapisywac dane pochodzace z prze- 
kazu radio wego, telewizyjnego oraz glosu. 
Dodatkowo wyposazony zostal w prze- 
glqdark^ tekstu, plikow graficznych, pelna 
obslugi flash oraz gier. Wszystko to w po- 
Iqczeniu z 2,4-calowym wyswietlaczem 
LCD (260 tysi^cy kolorow) czyni model B20 
wyjqtkowo wszechstronnym odhvarza- 
czem multimedialnym. B20 moze dzialac 
zarowno jako dysk przenosny (MCS), jak 
i urzqdzenie multimedialne (MTP). 

Wazqcy niespelna 74 gramy iriver B20 ce- 
chuje elegancki wyglqd polqczony z wy- 
sokiej jakosci brzemieniem zamkni^tym 
w kompaktowej obudowie. VV kraju jest 
dost^pny model z pojemnosriq 4 GB w ko- 
lorach bialym i czarnym, Bateria w mo- 
del u B20 tadowana jest przez zlqcze USB 
2.0. Zapewnia ciqglq prac^ do 27 godzin 
wprzypadku odtwarzania muzyki oraz do 
5 godzin przy pracy z plikami wideo. 
Urzqdzenie ma niewielkie wymiary (80,9 
x 49,5 x 16,3 mm) i wazy 73, 8g (z akumu- 
latorem). 

W zestawie znajdujq sii > sluchawki i kabel 
USB. 

[www.iriver.pl] 


Miniaturowy modut Bluetooth 

Firma Murata wprowad 2 ita na rynek miniaturowych wymia- 
rbw modut Bluetooth LBMA46LCS przeznaczony do zastoso- 
wari w ur 2 qdzeniach przenoSnych. 

Zostal on wykonany wtechnlce ceramicznej LTCC i jest 
jednym z najmniejszych modufriw Bluetooth dostqpnych na 
rynku (zamykany w obudowie zgodnej z RoHS 0 wymiarach 
6,65 x 6,15 x 1,5 mm). 

Urzqdzenie zawiera wszystkie niezbqdne komponenty, 
w tym chipset Bluetooth, filtr antenowy, pamiqt EEPROM 
i oscylator. Dane mogq byfc przesyfane za poirednictwem 
interlejsbw USB, UART, BCSP i H4DS. 

Zastosowane uklady sq zgodne ze specyfikacjq Bluetooth, 
co eliminuje koniecznoSd przeprowadzania jakichkolwiek 
pomiarbw i regulacji na stanowisku montazowym. 

Modut jest ptosty w zastosowaniu \ nie wymaga od projek- 
tanta wiqkszego do$wiadczenia w zakresie techniki w.cz. 
[wwwjnurota.eu] 

Modem przemyslowy GSM/ 
GPRS/EDGE 

Firma Elmark Automatyka wprowadzila do sprzedazy nowy 
modem przemyslowy G3150I GSM/GPRS/EDGE. Urzqdzenie 
pozwala na komunikacjs z urzqdzeniami w trudno dost^p- 
nych lokalizacjach, np, przy autostradzie, w gdrach czy na 
dachu budynku. Moze takze pracowad jako TCP Server, TCP 
Client, UDP oraz w trybie RFC2217. 

G3150I jest przystosowany do pracy z 4 rdznymi czqsto- 
tUwoiciami GSM/GPRS 9QQ/18QQ oraz 85Q/19QQ MHz. 
Dprdcz standardowych zastosowari, gdzie modem stero- 
wany jest komendami AT OnCell, port szeregowy moze 
byd zmapowany na zdalnym komputerze jako wlrtualny 
port COM. Port szeregowy RS-232/422/485 ma optoizo- 
lacjq 2,5 kV oraz zabezpieczenie przeciwprzepiqciowe 15 
kV. Ponadto urzqdzenie posiada bardzo uzytecznq tunkcjq 
„ Automatic PIN Entry”. Po wprowadzeniu poprawnego kodu 
PIN za pomocq komendy AT+CPIN tub poprzez oprogra- 
mowanie konfiguracyjne funkcja ta przechowuje aklualny 
PIN we wtasnej pami^ci i wprowadza go przy kazdym 
restarcie urzqdzenia. 

[www.elmartuom.pl] 

Generator funkcyjny do 10 MHz 

Na rynku pojawil siQ tani generator funkcyjny 3321 0A 
firmy Agilent Technologies umozliwiajqcy generacjq 10 
zdefiniowanych przebiegbw. Jest to prosty w obsfudze 
przyrzqd niewymagajqcy programowania, ktdry cechuje 
si$ matq zawarto^ciq harmonicznych i duzq stabilno^ciq 
amplitudy. 

Generator w podstawowej wersji zapewnia pasmo do 10 
MHz (dla sygnaiu sinusoidalnego i prostokqtnego), zas 
zakres amplitudy zawiera siQ od 10 mVpp do 10 Vpp. 
Poziom THD nie przekracza 0,04% dla zakresu DC-20 
kHz, poziom skladowych nieharmonicznych: -70 dBc dla 
zakresu DC-1 MHz, za$ szum fazowy 115 dBc/Hz przy 
ohsecie 10 kHz. 

Urzqdzenie maze generowat przebiegi sinusoidalne, 
prastokqtne, trdjkqtne, szum, DC oraz zmodulowane (AM, 
FM, PWM), a takie z przemiataniem (liniowe ilogaryt- 
miczne oraz tryb burst). Minimalna szeroko£6 impulsu 
moze wynosifi 40 ns, za$ czas narastania/opadania okolo 
20 ns. 

W przypadku konieczno^ci wygenerowania bardziej zto- 
zonych przebiegbw istnieje mozliwoSd zastosowania 
opcjonalnego modulu AWG, zapewniajacego 14-bitowq 
rozdzielczoSd, szybko§6 prdbkowania 50 MS/s i pamiqd 8 
k punktbw. 

[www.ogilent.com] 
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Innymi zaletami e-wydani^| 
■ wbudowane linki 



W ten sposob po kilku latach masz 
prenumerat§ z rabalem 50%: 

za ..wystugg lat” 
POtDARMO! 

* dla prenumeraty Szczegoty na str. 12 
2-letniej 

az 8 numerow gratis! 


■ hipertekstowy spis tresci 

■ wyszukiworka 

■ wygodne archiwum 

> ’ 

Bezptatnq e-prenumeratg Prenumeratorzy wersji 

papierowej mogq zamowic na stronie: 

www.avt.pl/eprenumerata 

. • ■ ' ! 

PamiQtaj! Prenumeratato: 

3 olbrzymia oszczgdnosc (patrz obok i str. 12) 
3 najszbszy dostgp poprzez e-wydanie 
(patrz wyzej) 

3 archiwalia GRATIS (patrz str. 12) 

3 zasoby internetowego archiwum GRATIS 
(link ..Download SR” na www.swiatradio.pl) 
3 rabaty i przywileje Klubu AVT-elektronika 
i pierwszy krok do Witryny Klubu AVT 
(patrz www.klub.avt.pl) 

3 rabaty na www.sklep.avt.pl 






za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, spr6buj za darmo! My damy Ci bezptatny prenumeraty prbbn^ od stycznia 2009 do marca 2009, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 75,60 zt na kolejne 9 numerbw (kwiecieri 2009 - grudzieb 2009). Bqdzie to co$ w rodzaju zwrotnej kaucji. Je$li nie uda 
nam siq przekonab Ciq do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.03. 2009 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wplaty. 


bezpfatna prenumerata prbbna 

prenumerata 9-mlesi$czna 

od stycznia 2009 r. do marca 2009 r, 

od kwietnia 2009 r. do grudnia 2009 r. 

3 x 0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 8,40 zt — 75,60 zt 


Jesli juz prenumerujesz SR, nie zapomnij przediuzyb prenumeraty! Rozpoczynafac drug! rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerbw. Rozpocz^cie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartoSci 3 nume- 
row, zab po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwoSb zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartoSc 4 numerbw. Jeszcze wi^cej zyskasz, decyduj^c 
si§ na prenumeratg 2-letni^ - nie musisz mieb zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymab w cenie obnizonej o wartoSb az 8 numerbw! Wi§cej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rbwny jest wartobci 10 numerbw, a po 5 iatach znizka osi^ga wartobt 12 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) 

■ 

okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wi$cej lat 

■MWIMM 

84,00 zl (2 numery gratis) 

75,60 zt (3 numery gratis) 

67,20 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

134,40 zt (8 numerbw gratis) 

117,60 zt (10 numerbw gratis) 

1 00,80 zt (1 2 numerbw gratis) 


PAMHfTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujq gratis rbwnolegl^ prenumeraty e-wydari (patrz str. 10) 

■ majy bezptatny dostyp do specjalnego serwisu Sr na stronie www.avt.pi/fogcwanie (dia pozostatych Czytelnikbw - dostyp za mikropiatnoSciami SMS-ami 
www.swjatradio.com.pl/archiwum) 

■ mogq otrzymywab co miesiqc bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiajyc dowoine z dostypnych jeszcze wydab sprzed stycznia 2008 r. - otrzymasz je wraz 
i prenumeraty; zamowienie mozesz zlozyC mailem na nasz adres prenumerata<a)avtcom.pl) 

■ zostajy cztonkami KSubu AVT i otrzymujy wiele przywiiejbw oraz rabatbw 

*) nie dotyczy prenumerat zambwtonych u po$rednik6w (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezpiatnych prenumerat pnibnych. 



CENY PRENUMERATY W WEFtSJi ELEKTRONICZNEJ (dJa Czytelnikbw nie prenumeruj^cych wersji papierowej; zawierajq 22% VAT) 

6 wydaii: 6 x 5,80 zl = 34,80 zt 

1 2 wydari: 1 2 x 5,30 = 63,60 zt 

24 wydania: 24 x 4,80 — 11 5,20 zt 



Prenumerate zamawiamy: 
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wypetniajac formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic karta, 

vKHMH 

wysylajac na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

0^b>- przesytajqc (faksem lub poczta) wypelniony formularz ze strony 59 tego numeru SR, 
zamawiajac za pomoca telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dzial Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@aut.com.pl 














6W & J5 Senegal & Guinea-Bissau 


Do Afryki wybiera si? ponownie Peter HA- 
3AUL Od listopada do 31 marca ma bye 
czynny z Senegalu jako 6W2SC i z Guinea- 
-Bissau jako J5UAP. Peter preferuje prac? 
emisjami cyfrowymi plus nieco SSB i CW. 
Pasma 160-6m, moc 500 W w 6W lub 100 
W w J5, anteny spiderbeam, pionowe i dipo- 
le. QSLvia HA3AU1. 


8Q Maldives 


Z pi?knego archipelagu Maledivvy (AS-013) 
b?dzie pracowal do 10 grudnia Slawek 
SP2JMB. Wybiera si? tam z zonq, Dorotq 
SP2TO. Aktywnosc na telegrafii 80-10 m. 
Q5L na znak domowy, a fqcznosd b?dq za- 
mieszczone w systemie LoTW 


Antarctica 


Do polowy grudnia czynny ma byt z francu- 
skiej bazy antarktyeznej Dumont d'Urville 
Base na Petrel IsL (AN-017) Nicolas F4EGX 
(http://f4egx.homelinux.net/), W wolnym 
od obowiqzkow sluzbowych czasie ma bye 
czynny pod znakiem FT5Y1 na SSB. QS1 na 
znak domowy. 

Do amerykanskiej bazy na biegunie polu- 
dniowym Amundsen-Scott South Pole Sta- 
tion ma wrocic Helmuth W6KDX. B?dzie tam 
kontynuowal prace zwjqzane z projektem 
„South Pole Telescope" - w r arto zajrzec na 
strong http://pole.uchicago.edu po szczegoly 
tego interesujacego projektu. Termin jego 
pobytu to 5 grudnia do 5 styeznia przysziego 
roku. W wolnym czasie zamierza uaktywnic 
znak tej staeji badawczej KC4AAA - warto 
pilnowac okolic 14243 kHz. QSL via K11ED. 
Bob VKIABPA^KZMRP od 1 listopada winien 
przebywac w Davis Base. Jego pobyt tam ma 
trwa£ co najmniej do poczqlku marca przy- 
sziego roku, ale niewykluczone, ze az do 
konca 2009, Ze wzgl?du na to iz jest to pobyt 
sluzbowy, Bob nie by! w stanie okreslic, kie- 
dy i ile czasu b?dzie mogl poswi?ric na prac? 
w eterze - warto zaglqdac po aktualnosri na 
Strong http'y/wwvv.vkObp.org. Jego znak na 
Antarktydzie to VKOBP a QSL via VK2CA. 


CN Morocco 


Andre HB9HLM./CN2DX b?dzie uzywal 
okolicznosciow 7 ego znaku CN89NY w dniach 
21 grudnia - 3 styeznia. Znaczenie poszcze- 
golnycb elementow tego znaku jest nast?pu- 
jace: cyfra 8 to koniec roku 2008, 9 to z roku 
2009, NY to New Year. QSL via EA7FTR. An- 
dre ma pracow r ac razem z CN8PA i CN2CV/ 
HB9CVC. Czynne majq bye dwie staeje row- 
noczesnie wyposazone w IC-7000 i TS680 
plus wzmacniacz AL811, anteny to Windom 
na 160-10 m oraz G5RV 40-10 m. Niewyklu- 
czona jest rowniez praca pod tym znakiem 
przez inne staeje z innycb Iokalizacji. Aktu- 
alne informaeje na blogu Andre httpy/cn2dx. 
hb9eme.ch/cn2dx-blog'7p= 115, 


D2 Angola 


Po pi?ciu latach wrocil do Angoli zakonnik 
Gabriele D2EB. Zapowiada aktywnosc na 
pasmach KF plus 6m emisjami CW i SSB. 


DX-news 


AKTUALN0SCI 


Byi sfyszany wiec 2 orami tymi emisjami na 20 
m. QSL via IZ3ETU - tylko direct lub system 
LoTW 


IOTA 


NA-008: Ellesmere IsL, VE Canada. Biuletyn 
The Daily DX poinformowal, ze Jay VY1JA 
podjql nowq prac? na tej wyspie, Ma prze- 
bywac tam przez 11 miesi?cy a w eterze 
pojawiac si? pod znakiem VYIJA'VYO. Jest 
wyposazony w anteny pionowq lub skosny 
dipol. QSL via N3SL. 

OC-148: Timor IsL, YB Indonesia. Adhi 
YB3MM zamierza pracowal z tej Iokalizacji 
pod znakiem YB3MM/9 ze staeji YC9MKF. 
Termin aktywnosd 4-7 grudnia, praca giow- 
nie na 20 m. Niewykluczony jest rowmiez 
wypad na wysp? Semau (OC-241). QSL via 
IZ8CCW. 


JD1 Ogasawara 


Nowy rok Makoto J15RPT i Harry JG7PSJ 
zacznq jak na DX-man6w przystalo - z atrak- 
cyjnej Iokalizacji. W dniach 28 grudnia - 2 
styeznia 2009 b?dq nadawac z wyspy Chichi - 
jima (AS-031) w grupie Ogasawara pod zna- 
kami odpowiednio JD1BLY iJDlBMH. Majq 
pracowac na wszystkich pasmach, preferujqc 
wszakze niskie, emisjami CW, SSB, cyfro- 
wymi ivia satelity. QSL na znaki domowe 
a szczegoly pod adresami http7/www.ji5rpt. 
com/jdl/ i http://sapphire.ganko,tohoku. 
ac.jp/jdlbmK 7 . 



Sq dobre wiesci o aktywnosci z Desecheo. 
Komis j a U.S. Fish and Wildlife Service otrzy- 
mala siedem zgloszen od grup ch?tnych do 
aktywmosd z Desecheo. Najwyzej oceniona 
zostala oferta zlozona przez Glenna WOGJ 
i Boba K4UEE. Planujq oni cztemastodniowq 
aktywnosc ekipy pi?tnastu operatorow. Data 
jeszcze nie zostala ustalona, wiadomo jedy- 
nie, ze odb?dzie si? ona vv oknie czasowym 
15 styeznia - 30 marca 2009. Kolejne infor- 
maqe z post?pow organizaeji tej ciekawej 
aktywnosci za miesiqc. Juz jest czynna strona 
w Internecie http://www.kp5.us. Dodam 
jeszcze, ze ten podmiot DXCC jest na 7 miej- 
scu listy Most Wanted DXCC Countries. 


S2 Bangladesh 


Aktywnosc z St. Martins Island (AS- 127) pla- 
nujq operatorzy S21RC, S21AM, S21DM i S21S 
w dniach 29 listopada - 4 grudnia. Zamierza jq 
pracowac na 80-10 m SSB i RTTY. Znakna po- 
czqtku listopada byl jeszcze nieznany - warto 
zaglqdad pod adres hitp://s2iota,eb7dx.coni/. 
QSL serwis zapewnia EB7DX. St. Martin's 
to niewieika w r yspa polozona w pdlnocno- 
-wschodniej cz?sci Zatoki Bengalskiej, 8 km 
od granicy z Myanmar. Jest to jedyna w r tym 


kraju wyspa o podlozu koralowym. Jej lokal- 
na nazwa to Wyspa Kokosowa. 
Prawdopodobnie idq lepsze czasy dla nadaw- 
c6w w tym kraju. Po czterech latach od po- 
przednich egzaminow na licencj? nadawczq 
w sierpniu mialy odbyc si? kolejne. Miejmy 
nadziej?, ze skutkowac to b?dzie wl?kszq 
obecnosciq tego kraju na pasmach. Szczegoly 
o powyzszym w informaeji z ARRL: http:// 
wn^arTl.org / new^ / stories/^8AW15^ 0263. 


TR Gabon 


Od polowy grudnia do polowy styeznia 
przysziego roku Roland F8EN b?dzie po- 
nownie przebywal w r Libreville, Gabon. Do 
konca grudnia ma bye czynny pod znakiem 
TR50R, a od 1 styeznia jako TRSCR. QSL za 
Iqcznosci z oboma znakami via F6AJA. 



TN Congo 


Nicolas F8FQX przebywa w Brazzaville, 
Kongo. Pobyt ma trwad 34 lata a aktywnosc 
w eterze zaczql w pazdzierniku pod znakiem 
TN5SN. Praca na 160-6m emisjami CW, SSB, 
RTTY iPSK31. QSL via IZ1BZV. Aktualnoki 
plus dost?p do logu pod adresem http:// 
Www.f8fqx.fr. 


VK Australia 


Tad VK2LNX i jego zona Suzanne VK2FSNJ 
sq ochotnikami, opiekujqcymi si? latarniq 
morskq polozonq na wyspie Maatsuyker 
(OC-233). Wyspa ta polozona jest w poblizu 
poludniow r ego wybrzeza Tasmanii. Oboje 
majq zamiar sp?dzic tam szesc miesi?cy 
a skoro zabierajq ze sobq sprz?t nadawezy 
spodziew r ac si? mozna ich radiowej aktyw- 
nosci. 


Etyka i zasady pracy na pasmach 
wg QN4UN i 0N4WW 


Zachow r anie niektorych operatorow 7 , pra- 
gnqcych za wszelkq cen? nawiqza^ Iqcznosc 
zatrakcyjnq ekspedycjq, zmobilizowalo Joh- 
na ON4UN i Marka ON4WW do rozpocz?cia 
akcji edukacyjnej. Napisali oni broszur? 
Ethics and Operating Procedures for the Radio 
Amateur . Tytul jest chyba zrozumialy bez 
tlumaczenia. Broszura ta otrzymala poparcie 
administraeji IARU i managera dyplomowe- 
go ARRL Billa NC1L. Dotyczy to operatorow 
z krotkich stazem - mogq tych zasad nie znac 
- oraz doswiadczonych ale z roznych powo- 
dow ich nie stosujqcych. Pasma amatorskie 
to rodzaj srodowiska, w jaldm funkejonuje- 
my i po to by$my wszyscy byli zadowoleni 
musimy bye kompatybilni - kompatybilnosc 
to wspolistnienie w sposob harmonijny, 
Autorzy tej broszury to znani, do^wiadezeni 
operatorzy i warto skorzystac z ich doswiad- 
czen dla w 7 spolnego dobra. Warto si? z niq 
zapozna<L gdyz tlok na pasmach, zapotrze- 
bowanie na DX-ow r e Iqcznosci wymuszajq 
stosowanie zasad wlasciwego zachowania 
si? na pasmach. Mozna jq znalezc pod ad- 
resem httpv7www.arrl.org/awards/dxcc/Etb- 
-operating-ENarrl-SnE-ljul2008 

Andrzej Sadowski SP6ECA 


Rubryk^ redagufe 
Andrzej Sodowski 
SP6ECA 

e-mait andrzej. 
sodowskf® pWT, 
wrot.pl 
SP DX Oub 


W«doTO>id m biezqcy 
tydzieii to pcniedziokk 
wISR: 

www^wntradta^l 
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Przemyslaw Karwowski SP3FAH HR#1 Mixed 


Ostqgnt$cta stacji polskich 
w DXCC w 2007 roku 


Kazdego roku czoI6wka DX-manow z cate- 
go swiata oczekuje ukazania $i$ wydawnic- 
twa „The DXCC Yearbook", ktory zawiera 
artykuly o najciekawszych wydarzeniach 
DX-ingu wdanym roku. W kolejnych rocz- 
r\ikach byty pre 2 entowane rowniez nowe 
zgtoszenia i aktualizacje do programu 


DXCC przedstawione w riqgu jednego 
roku. Osoby spelniajqce aktualne warunki 
Honor Roll byly umieszczone w zestawie- 
niu na stale, czyli bez wzgl^du na to, czy 
uczestnik programu przedstawil kolejnq 
weryfikacj^ i jego stan posiadania zmienil 
si^ chodazby o jeden podmiot. Roczne 
zestawienia Honor Roll sq rowniez publi- 
kovvane w sierpniowych lub wrzesniowych 
numerach amerykanskiego miesi^cznika 
QST. Np, we wrzesniowym numerze QST 
z 2007 roku jest podawany wykaz Honor 
Roll za okres od 1 kwietnia 2006 do 31 
marca 2007. 

Po umieszczentu na internetowej stronie 
DXCC (h tt p ://w ww.ar r I .o rg/award s/dxcc/) 
wykazu osiqgnitjc uaktuatnianego kazdego 
dnia, zrezygnowano z publikacji wszyst- 
kich zestawien i publikowano tylko riekaw- 
sze zestawienia, np. Challenge lub pasmo 
160 m. Jednak Srodowisko DX-manow byto 
bardzo przywiqzane do poprzedniej formy 
i wnioskowalo o przywrocenie peinej pu- 
blikacji. Wbiezqcym roku ukazal si^ Jhe 
DXCC Yearbook 2007" z tradycyjnq klasy- 
fikacjq, ktora zajmuje az 39 stron rocznika. 
Dla porownania, w pierwszym wydaniu 
rocznika w 1993 roku Usta zajmowala „tyl* 
ko" 19 stron. Swiadczy to o stale rosnqcej 
popularnosci programu DXCC. 

OczywiScie wroczniku nie brakuje stacji 
polskich, co przedstawimy w artykule. 
Prezentowana w ramce roczna lista zawiera 
wyiqcznie osoby, ktore zgtosily aplikaqe 


na nowe dyplomy i uzupelnienia podczas 
kalendarzowego roku 2007. Wykaz zawiera 
rodzaj dypiomu DXCC, znaki czionkow 
i llczb^ podmiotow, wiqcznie z podmiotami 
skreslonymi. Czlonkowie Honor Roll ozna- 
C2eni sq gwiazdkq (*) przed znakiem. 
Wykaz w „The DXCC Yearbook 2007" nie 
zawiera pelnego stanu osiqgni^c w DXCC 
DeSoto Cup Challenge. Przedstawiono 
jedynie 19 osob, kt6re przekroczyly „ma- 
giczny" prog 3000 punktow. Na 4. miejscu 
jest Ryszard SP5EWY zwynikiem 3118 
punktow. Miejsce jest znakomite, ale jak 
okreslajq zawodnicy roznych dyscyplin 
- pechowe. Pechowe jest tym bardziej, ze 
do 3. miejsca zabraklo tylko 1 punktu. 
Powyzsze zestawienia ukazujq nie tylko 
aktualny stan osiqgni^c poszczegolnych 
czionkow DXCC z Potski, lecz obrazujq, 
ile osob w 2007 roku zweryfikowalo svvoje 
osiqgni^cia. Jest to obecnie niespotykana 
skala aktywnosci stacji polskich w Kislorii 
wspolzawodnictwa DXCC. Wptyn^ly na to 
nastepujace czynniki: 

■ wzrost popularnosci programu DXCC 
w Polsce; lata 2006 i 2007 obfitowaly 
wekspedycje do podmiot6w, ktore byly 
na pierwszych miejscach list najbardziej 
poszukiwanych podmiotow, wwi^k- 
szosri wysp: Piotra 1 3Y0X, Swains N8S, 
Lakshadweep VU7RG/VU7MY, Aves 
YW0DX, Scarborough Reef BS7H(rafa), 
St Brandon & Agalega 3B7SP i 3B7C oraz 
wieiu innych; 


I Qsiqgniqcia stacji polskich w DXCC w 2007 roku 


MIXED 


’SP5GRM 

340 

*SP3E 

342 

SP3MGM 

296 

SP5GH 

262 

SP8AJK 

330 

*SP7HT 

368 

*SP7ITB 

339 

•SP7GAQ 

342 

SP5DRH 

260 

SP3MGM 

186 

SP7GAQ 

321 

*SP6RT 

366 

♦SP9WZJ 

339 

*SP6CDK 

341 

SP3IBS 

250 

SP1JRF 

115 

SP6CIK 

270 

-SP8AJK 

363 

*SP6CIK 

338 

‘SP31BS 

338 

SP3CGK 

246 

40 m 


SP3MGM 

204 

*SP9PT 

362 

‘SP3EPK 

337 

*SP5AUB 

335 

SP5JXK 

207 

SP5EWY 

344 

SP7ASZ 

108 

*SP9AI 

360 

*SP5DIR 

336 

SP1JRF 

333 

SOSAS 

204 

SP8AJK 

335 

SP6A 

107 

*SP5EWY 

355 

*SP7TF 

336 

SP7IWA 

326 

SP6IEQ 

188 

SP3E 

329 

15 m 


*SP7ASZ 

350 

*SP3XR 

335 

SP6C1K 

321 

RTTY/Digital 


SP7GAQ 

324 

SP8AJK 

354 

‘SP5EAQ 

347 

*SP5AUB 

335 

SP3CGK 

286 

*SP4KM 

339 

SP6CIK 

279 

SP5EWY 

347 

* SP3E 

346 

‘SP7IWA 

335 

SP3MCM 

282 

SP3BGD 

322 

SP5GII 

274 

SP6C1K 

309 

*SP3IBS 

346 

‘SQ6SZ 

330 

SP5XVY 

203 

SP3FAR 

312 

SP3MGM 

250 

SP1S 

303 

*SP6AEG 

345 

*SP1S 

329 

SP6IEQ 

195 

SP8AJK 

310 

SP7CVW 

195 

SP3MGM 

268 

*SP7CVW 

345 

SP3MGM 

319 

SP1S 

188 

SP9PT 

310 

S05AS 

103 

SQ2AF 

111 

♦SP2GOW 

344 

SP3CGK 

315 

SP2QCU 

147 

SP1JRF 

282 

30 m 


S05AS 

101 

*SP5DRH 

344 

SP6EQZ 

301 

SP5ECC 

125 

SP7GAQ 

231 

SP5EWY 

335 

12m 


*SP6CZ 

344 

SP9TCC 

260 

SP3FAR 

117 

SP3E 

216 

SP8AJK 

326 

SP5EWY 

332 

*SP2JKC 

343 

SQ9I 

239 

CW 


SQ2AF 

163 

SP7GAQ 

309 

SP8AJK 

319 

*SP4KM 

343 

SP6IEQ 

233 

*SP5EWY 

348 

SP3XR 

146 

SP6CIK 

273 

SP7GAQ 

307 

SP3DOI 

343 

SP7FBQ 

232 

'SP8AJK 

344 

SP6C1K 

141 

SP3MGM 

200 

SP3MGM 

205 

*SP3GEM 

343 

SOSAS 

229 

*SP2JKC 

341 

SOSAS 

124 

SP6A 

116 

10m 


*SP5CJQ 

343 

SQ2AF 

185 

*SP3E 

341 

SP4K 

113 

20 m 


SP5EWY 

338 

*SP7GAQ 

343 

SP8TJU 

179 

*SP5PB 

340 

160 m 


SP8AJK 

359 

SP3E 

322 

*SP7GXK 

343 

SP6DNS 

136 

♦SP5CJQ 

339 

SP5EWY 

290 

SP5EWY 

350 

SP7GAQ 

321 

*SP3FAR 

342 

SQ6R 

106 

*SP7GAQ 

336 

SP3E 

164 

SP6CIK 

315 

SP1S 

265 

*SP5COK 

342 

SP5ELW 

100 

SP9AI 

335 

SP5GH 

159 

SP3MGM 

282 

SP3MGM 

237 

*SP5PB 

342 

Phone 


*SP3FAR 

334 

SP6A 

103 

SP1JRF 

282 

6m 


*SP6A 

342 

*SP8AJK 

357 

SP1S 

327 

80 m 


SQ2AF 

144 

SP5EWY 

181 

*SP6CDK 

342 

*SP9AI 

351 

SP6C1K 

326 

SP5EWY 

332 

SP7CVW 

115 

SP6DNS 

135 

*SP1JRF 

341 

*SP5EAQ 

347 

SP5GRM 

323 

SP8AJK 

307 

SP5XVY 

106 

SP5XMU 

117 

SP2DX 

341 

'SP5EWY 

346 

SP71WA 

323 

SP3E 

294 

17 m 




♦SP3BGD 

340 

*SP6IXF 

343 

SP1JRF 

310 

SP7GAQ 

279 

SP5EWY 

339 
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niezawodne komputery 
do prowadzenia logu 
Twojej stacji 



DXCC Honor Roll 


Ponizsze zestawiente zawiera dane w nast?pujqcej kolejnosci: rodzaj emisji, liczba aktualnych podmiotow, znak i pelna liczba potwierdzonych podmiotow wraz 

z podmiotami skreSionymi 


Mixed 


SP7ASZ 

/350 

SP5AUB 

/335 

SP5GRM 

/340 

SP7GAQ 

/342 

SP3E 

7341 

Top of Honor Roll 

SP7CVW 

ms 

SP5COK 

/342 

330 


SP8AJK 

7357 

333 


337 


SP7GAQ 

/343 

SP6A 

m 

SP5DIR 

/336 

335 


SP2JKC 

7341 

SP2GOVV 

/344 

SP7GXK 

/343 

SP6CDK 

/342 

SQ6SZ 

/330 

SP5AUB 

7335 

SP5CJQ 

7339 

SP3E 

/346 

SP7HT 

m 

SP6CIK 

/338 

329 


334 


332 


SP3FAR 

/342 

SP8AJK 

/363 

SP7IWA 

/335 

SP1S 

/329 

SP6CDK 

7341 

SP5PB 

7340 

SPOTS 

,046 

SP9AI 

/360 

334 


SP3XR 

/335 

SP9AI 

7351 

331 


SP4KM 

/343 

SP9PT 

/362 

SP5PB 

m 

Phone 


329 


SP3FAR 

7334 

SP5CJQ 

/343 

336 


333 


Top of Honor Roll 

SP3IBS 

7338 

SP7GAQ 

7336 

SP5DRH 

m 

SP7TF 

/336 

SP3BCD 

m 

337 


av 


329 


SP5EAQ 

/347 

SP9WZJ 

/339 

SP6AEG 

7345 

SP3E 

/342 

336 


SP5GH 

7337 

SP5EWY 

/355 

335 


SP71TB 

7339 

SP5EAQ 

7347 

SP5EWY 

7348 

RTTY 


SP6CZ 

7344 

SP1JRF 

m 

331 


SP5EWY 

7346 

SP8AJK 

7344 

333 


SP6RT 

/366 

SP2JKC 

/343 

SP3EPK 

7337 

SP6IXF 

7343 

334 


SP4KM 

7339 


■ pojawienie si? nowych podmiotow na 
liscie: Swains IsL i Montenegro; 

■ wzrost popularnosci systemu LoTW. 
Weryfikacja o$iagni?c jest szybka i nie 
wymaga posladania kart QSL; 

■ brak koniecznosd wysyiania kart QSL do 
biura ARRL DXCC w USA, co jest zwia- 
zane z mozliwosria weryfikacji osiqgni^c 
w PoLsce przez DXCC Card Checkers. 

Przewidujemy, ze rok 2008 b^dzie podobny 
pod vvzgl?dem aktywnosd stacji polskich 
vv programie DXCC. Powodem jest pojawie- 
nie si? nowego podmiotu na liSrie FJ - Saint 
Barthelemy Wiele osob juz zweryfikowalo 
svvoje ost^gni^cia po tym fa kcie. Pewna 
liczba osob oczekuje na pojawienie si? ko- 
lejnego podruiotu, Kosowa, i zw'leka z we- 
ryfikacjq, aby jednoczesnie zweryfikowac 
oba podmioty. Oczywisrie rok 2008 rowniez 
obfituje w ciekawe wyprawy opisywane juz 
w „Swiecie Radio", co b?dzie dodatkowym 
powodem do aktuallzacji o$iqgni?c. 
Wszystkim zainteresowanym wspotzawod- 
nictwem DXCC autorzy niniejszego opra- 
cowania zycz^ utrzy mania lub uzyskania 
Honor Roll #1. 

Leszek Przybylak SP6CIK 
i Andrzej Wierzbowski SP7GAQ 

Na zamieszczonych zdj?ciach zostali 
przedstawieni Koledzy, ktorzy pierwszy 
raz w 2007 roku uzyskali Honor Roll #1: 
SP2GO\y SP3FAR, SP5EAQ. 


Barborka 2008 


Termin: 4 grudnia 2008 r. 

Czesc HF (3,5 MHz, emisje: SSB, CW). od 

15.30 do 17.30 UTC 

Raporty: 

stacje organizatora (SP9KDC, SP9PDG) 
-RS(T)+ literal 

czlonkowie klubow SP9KDC, SP9PDG 
- RS(T) + litera „B" 

stacje zwiqzane z przemyslem wydobyw- 
czym ~ RS(T)+ skr6t *DG". 

Stacje pozostale - RS(T)+ nr QSO (nume- 
racja riqgta). 


Punktacja: 

QSO ze stacja podajaca w raporde „0" 
-10 pkt 

QSO ze stacja podajaca vv raporde „B" - 5 
pkt 

QSO ze stacja podajqcq wraporcie „DG" 
-2 pkt. 

QSO ze stacjq podajaca w raporde numer 
QSO -1 pkt 

Punkty na CW licza si? podwojnie. 

Kazdy zawodnik moze zdobyc dodatkowo 
premia 20 pkt. za ulozenie hasla ..BARBOR- 
KA" z ostatnich liter sufiksow znakow wy- 
wolawczych (6=0). Znak wybranej stacji 
mozna wykorzystac jeden raz, niezaleznie 
od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO + 
premia (mnoznika nie stosuje si?). 

Cz?sc VHF (145 MHz/FM, QSO przez prze- 
mienniki nie zalicza si?) od 19.00 do 21.00 
UTC. 

Raporty: RS+ numer kolejny iqcznosci + 
WTV Ioc (np. 5901JO9OOG). 

Punktacja: 

za kazdy 1 km odteglosci (QRB) - 1 pkt, 
QSO z wtasnym lokatorem - 5 pkt. 
za QSO ze stacjami organizatora (SP9KDC, 
SP9PDG) dodatkowo premia po 50 pkt., 
kazdy zawodnik moze zdobyc dodatkowo 
premi? 20 pkt. jak w cz?sri HF za ulozenie 
hasla .BARBORKA". 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
+ premia 

Dzienniki (HF/VHF): w terminie 14 dni na 
adres: Klub LOK przy SP nr 30, uL Jawo- 
rowa 6, 41-300 Dqbrowa Gornicza lub na 
adres sp9pdg@wp.pl 

Szczegolowy regulamin znajduje si? wSR 

11 . 


Nocne Marki 2008 


Spotkanie eterowe „Nocne Mark!" to im- 
preza adresowana do milosnikow nocnych 
rozmow w pasmie 80-metrowym. 
Organizator: Marek SQ5GLB. 

Termin: impreza odb?dzie si? jednorazowo 
od 9 do 22 grudnia br. w godzinach od 01.00 



Andrzej Groiha SP2G0W HR#1 Mixed 


do 02.00 UTC. Termin rozpocz?da zostanie 
podany przez organizatora na 15 minut 
przed startem, na cz?stotiiwosci 3722 kHz 
oraz na przemienniku SR5W. 

Pasmo i emisja: 3700-3730 kHz - SSB. 
Raporty i grupy kontrolne: RS + nr QSO. 
Operatorzy oimieniu Marek podaja dodat- 
kowo liter? „M", zwyci?zcy poprzednich 
edycji liter? „Z". 

Punktacja: QSO ze stacjq organizatora - 3 
pkt., QSO z opera tore m o imieniu Marek 
oraz zwyci?zcami poprzednich edycji - 2 
pkt, knzde pozostale QSO - 1 pkt 
Wynik koncowy: suma punkt6w za QSO. 
W przypadku jednakowej liczby punktow 
o zaj?tym miejscu zdecyduje (a) krotszy 
czas pracy w zawodach (liczqc od rozpo- 
cz?cia pierwszej Iqcznosci do rozpocz?da 
ostatniej), (b) wczesniejsze przeslanie logu 
do organizatora. 

Nagroda: operator, ktory zajmie pierwsze 
miejsce, otrzyma Lamp? nocnych markow. 
Zgloszenia w terminie do 31 bm. na ad- 
res: sq5glb@wp.pl lub Marek Urbanowicz 
SQ5GLB, skr. poczt. 49, 00-957 Warszawa 36. 


Swial Radio 
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Zawody 



Jacek Marczewski SP5EAQ na Chatham Island (jako ZL7/SP5EAQ) 
HR#1 Mixed i HR#1 Phone 


Konkurs krotkofalarski 
z okozjt 90, roanicy 
wybuchu Powslania 
Wielkopokkiego 1918- 
-1919 znajduje w KP 
12 / 08 . 


Narodziny Krotkofalarstwa Polskiego 


Krajowe zawody NKP organizowane sq dla 
upamiqtnienia nawiqzania przez polskiego 
krotkofalowca Tadeusza Heftmana TPAX 
pierwszej potwierdzonej Iqcznosri radiowej 
(6 grudnia 1925 r.) ze stacjq zagranicznq 
- holenderskim nadawcq - NOPM. 

Udzial w nich daje mozliwosc zdobyda pa- 
miqtkowego dyplomu NKP 2008 Award, 
Organizatorzy: Redakcja MK QTC oraz SP 
Contest Club PZK. Patronat nad zawodami 
sprawuje prezes PZK. 

Uczcstnicy: operatorzy radiostacji indywi- 
dualnych, klubowych i nasluchovvwch. 
Uvvagi: (a) Kazdy operator, ktory przepro- 
wadzi wiqcej niz 5 QSO, zostanie sklasyfrko- 
wany. (b) Przeprowadzenie mniejszej Iiczby 
IqcznoSti kwalifikuje danq stacjq do grupy 
checklog, a przeprovvadzone przez niq Iqcz- 
nosri nie dajq punktow korespondentom. 

(c) Operatorzy stacji nastuchowych nie 
mogq posiadad licencji nadawczych. 

Termin: dmga niedziela grudnia (14.122008 c). 
CzqscHFod 16.00 do 18.00 UTC 
Pasmo: 80 m zgodnie z bandplanem HF. 
Emisje: CW i SSB, wylqcznie w segmentach 
pasma przeznaczonych dla danej emisji, 
tqcznosci mieszanych (cross-mode) nie 
zalicza siq. 

Lqcznosci: (a) Z kazdy m uczestnikiem za- 
wodow mozna przeprowadzic dana emisjq 
tylko jedno punktowane QSO. (b) Duplika- 


Kaiendarz zawodow miqdzynaroclowycti 
na grudzieh 2008 


ARRL 160-Meter Contest 

2200, 05.12 

1600,07.12 

TOPS Activity Contest 

1800,06.12 

1800,07.12 

ARRL 10-Meter Contest 

0000,13.12 

2359,14.12 

OK DXRTTY Contest 

0000, 20.12 

2400,20.12 

Croatian CW Contest 

1400,20.12 

1400,21.12 

DARC Christmas Contest 

0830,26.12 

1059,26.12 

RAC Winter Contest 

0000,27.12 

2359,27.12 


ty, czyli lqcznosci powtorzone, nie sq punk- 
towane, ale nalezy je pozostawic w logu. 
Wywolanie w zawodach: na CW - „Test SP", 
na SSB - „Wywolanie w zawodach". 
Klasyfikacje; 

SO-MIX - jeden operator na CW i SSB 
SO-CW - jeden operator na CW 
SO-SSB - jeden operator na SSB 
MO-MIX - stacje klubowe na CW i SSB 
SO-SWL - stacje SWL na CW i SSB 
Uwagi! (a) Uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko w jednej grupie. (b) Stacje z grupy 
SO-M1X i MO-MIX mogq w danej chwili emi- 
towac tylko jeden sygnal (na CW lub SSB). 
Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr 
QSO. Stacje z grup MIX obowiqzuje nume- 
raeja ciqgla dla CW i SSB, 

Punktacja: kazde QSO na CW - 2 pkt., 
na SSB - 1 pkt. Punktowane sq wylqcz- 
nie lqcznosci, podezas ktorych obie stacje 
bezblqdnie odebraly znaki wywolawcze, 
raporty i grupy kontrolne, a roznica czasow 
zalogowania nie przekraeza 3 minut. 
Mnozniki: prefiksy (wg zasad programu 
WPX) stacji polskich liezone tylko jeden raz, 
niezaleznie od emisji. Do mnoznika zalicza 
siq dodatkowo wlasny prefiks. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 

Nasluchowcy: 

(a) Obowiqzuje odebranie znakow obu 
stacji oraz nadawanych przez nie grup 
kontrolnych. 

(b) Ta sama staeja moze bye wykazana 
w dzienniku maksymalnie 3 razy. 

(c) Kazdy nasiuch bezbtqdny na CW - 2 
pkt.; na SSB - 1 pkt. 

(d) Mnoznik - prefiksy. 

(e) Wynik koncowy - suma punktow za 
nasluchy x mnoznik 

Czqsc VHFod 21.00 do 22.00 UTC. 

Pasmo: 145 MHz - zgodnie z bandplanem. 
Emisje: CW, SSB i FM wylqcznie w seg- 
mentach pasma przeznaczonych dla danej 
emisji. tqcznosci mieszanych (cross-mode) 
nie zalicza siq. 

tqczno$ci: (a) Z kazdym uczestnikiem za- 
wodow mozna przeprowadzic danq emisjq 
tylko jedno punktowane QSO. (b) Duplika- 
ty, czyli Iqcznosri powtorzone, nie sa punk- 
towane, ale nalezy je pozostawic w logu, 
Wywolanie w zawodach: na CW-„Test SP", 
na SSB i FM - „Wywolanie w zawodach". 
Klasyfikacje: 

SO-MIX - jeden operator na CW, SSB t FM 
SO-CW - jeden operator na CW 
SO-SSB - jeden operator na SSB 
SO-FM - jeden operator na FM 
MO-MIX - staqe klubowe na CW, SSB i FM 
Uwagi! (a) Uczestnik moze bye sklasyfi- 
kowany tylko w jednej grupie. (b) Stacje 
z grupy SO-MIX i MO-MIX mogq w danej 
chwili emitowac tylko jeden sygnal. 
Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr 
QSO+WW loc. Stacje z grup MIX obowiq- 
zuje numeraeja ciqgta dla CW, SSB i FM. 
Punktacja: za kazdy kilometr odlegloSci od 
korespondenta 1 pkt. Punktowane sq wy- 
lqcznie Iqcznoki, podezas ktorych obie sta- 
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eje bezblqdnie odebraly znaki wywolawcze, 
raporty i grupy kontrolne, a roznica czasow 
zalogowania nie przekraeza 3 minut. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO. 
Log w formarie Cabrillo (HF i VHF) nalezy 
przeslaC w terminie 14 dni na adres: qt- 
c@post.pl http://qtc.radio.org.pl 
Udzial w zawodach jest okazjq do zdoby- 
da pamiqtkowego dyplomu „NKP 2008 
Award". Wymagane jest nawiqzanie co 
najmniej 10 QSO/HRD w zawodach NKP 
2008 Contest. 

Wyciqgz dziennika stacyjnego oraz 5 znaez- 
kow pocztowych na list zwykly nalezy 
przeslac na adres: MK QTC, Suchacz-Za- 
mek, ul. Wielmozy 5b, 82-340 Tolkmicko. 


Hold Powstancom Wielkopolskim 
1918/19 


Okolicznosciowe zawody „Hofd Powstan- 
com Wielkopolskim 1918/19" organizowane 
sq z okazji 90. rocznicy zwyriqskiego zrywu 
powstanezego. 

Organizatorzy: Harcerski Klub tqcznosci 
„WILDA" SP3ZAC, Komenda Chorqgwi 
Wielkopolskiej ZHP (wspolorganizator). 
Termin: 27 grudnia 2008 od godz. 16.00 do 
18.00 LTC (5 min. QRT przed i po zawo- 
dach). 

Emisje/pasmo: CW, SSB/3,5 MHz zgodnie 
z obowiqzujqcym podzialem pasm. 
Wywolanie: na telegrafii: CQ SP; na fonii: 
^wywolanie w Zawodach Wielkopolskich". 
Raporty: Stacje z terenow objqtych powsta- 
niem podajq raport RS(T) + numer QSO 
od 01 + skrot powiatu, np.: 5901 PX. Stacje 
spoza terenow powstania podajq raport 
RS(T) + numer QSO, np.: 5919. 

Obowiqzuje jedna, ciqgla numeraeja QSO 
bez wzglqdu na modulacjq. 

Klasyfikacja; 

A stacje indywidualne 
B stacje klubowe 
C nasluchowcy 

D stacje indywidualne z terenow powstania 
E stacje klubowe z tcrenbw powstania 
F nasluchowcy z terenow powstania. 
Punktacja: z kazdq staejq mozna przepro- 
wadzic dwa QSO: jedno na CW i drugie na 
SSB; na CW - 2pkt, na SSB - 1 pkt. 
Nasluchowcy: 

Nasiuch powinien zawierac znaki obu sta- 
cji realizujqcych QSO oraz raporty, jakie 
wymieniajq. Zaliczane sq punkty da wane 
przez obie stacje. Jedna staeja moze byt wy- 
kazana w nasluchach tylko dwa razy 
Punktacja jak dla nadawcow, z tvm ze 
punkty dajq obydwie stacje wykazane 
w nasluchu. 

Mnoznik: 

skroty powiatbw objqtych Powstaniem 
Wielkopolskim: CO, CR, GZ, GB, GQ, IN, 
JC, KA, ON, KT, LS, LE, MH, MO, NA, NV, 
OI, OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, SR, SI, 
WH, WT, WF, ZN. Kazdy powiat liezony 
tylko jeden raz, niezaleznie od emisji. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO x 
mnoznik. 




Nagrody: za zaj?cie miejsc I— III w kazdej 
grupie klasy fikacyj nej przyznane zostanq 
puchary i dyplomy. 

Dzienniki: zgodnie z obowiqzujqcymi wzor- 
cami, z obliczeniem wyniku koncowego, 
wypisane w czytelny sposob, nalezy prze- 
slac w ciqgu 14 dm na adres Klubu: 
Harcerski Klub Lqcznosd „WILDA" SP3ZAC f 
ul. Osinowa 14, 61451 Poznan, lub e-ma- 
ilem na adres: sp3zac@op.pl (w formacie 
cbr, bet, xis lub doc). 

Niedopuszczalny jest udzial tego samego 
operatora w zawodach pod dwoma rozny- 
mi znakami (np. indywidualnie i klubowo). 
Wyniki zawodow zostanq sprawdzone 
przez organlzatorow w ciqgu maks. 2 mie- 
si?cy od ich zakoriczenia, opublikowane 
b?dq w prasie krotkofalaiskiej oraz na stro- 
nie mvw>sp3zac.republika.pl. 


Digi Mode 1,8 fAHz 2008 


Krajowe Zawody Digi Mode z okazji 90. rocz- 
nicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 
Organizator: Leszczynski Klub Krotkofa- 
lowc6w „HKt" SP3ZAH w Lesznie, Za- 
rzqd Oddzialu Terenowego PZK w Pozna- 
niu, Wydziat Zarzqdzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludnosci UM w Lesznie, Zespol 
Szko! i Placowek Oswiatowych w Lesznie. 
Sponsorzy: ZG PZK i Wydzial Zarzqdzania 
Kryzysowego WUW w Poznaniu, redakcja 
.Swiata Radio", SP3AMZ, SP3CUG, SP3FFR. 
Cel zawodow: Uaktywnienie stacji SP pra- 
cujqcych emisjami cyfrowymi w pasmie 
1, 8 MHz, ulatwienie zdobycia dyplom6w 
digi node wydawanych przez organizatora 
(http://SP3ZAH.wcbpark.pl}, 

Termin: 27.12.2008 r. 

RTTY - 20.00...20.20 UTC 

PSK- 20.20...20.40 UTC 

HELL -20.401.00 UTC 

Pasmo: 1,8 MHz wg obowiqzujqcego band- 

plan u. 

Raporty: RST + trzycyfrowy numer QSO + 
skrot wojewddztwa, np. 599 004 R. 
Wywolanie: CQ SP contest. 

Punktacja: 1 punkt za QSO. 

Mnoznik: Liczba wojewodztw. W przypadku, 
gdy zwlasnego wojewddztwa pracuje jedna 
staqa, to zalicza sobie wlasny mnoznik 
Wynik: liczba punktow (x) mnoznik Przy 
jednakowej liczbie punktdw o miejscu de- 
cyduje czas zakonczenia ostatniego QSO. 
Kategorie: 

A - stacje indywiduatne i klubowe, 

D - nasluchowcy. 

Uwaga: klasyfikacja w grupach b?dzie mia- 
la miejsce w przypadku, gdy do komisji 
trafi minimum 5 dzienniktiw. 

Wyrriznienia: grawertony, dyplomy, prenu- 
merata „Swiata Radio". 

Warunki klasyfikacji: Sklasyfikowani zostanq 
uczestnicy, ktorzy w logach zawodow za- 
mieszczq oswiadczenie o tresri jak nizej oraz 
b?dq przestrzegac jego tre$d: „W zawodach 
uczesbniczylem zgodnie z regulaminem za- 


wod6w, zasadami ham spiritu, przestrzegajqc 
5-minutowego QRT przed i po zawodach". 
Logi zawartosd: Preferowane logi w formade 
Cabrillo, do dziennika nalezy dolqczyc ww. 
oswiadczenie oraz wykaz zaliczonych woje- 
wddztw, liczb? punktdw i zgloszony wynik 
Logi zawodow nalezy przeslac w T tcrminie 
do 30.12.2008 r. 

- elektroniczne na adres e-mail: sp3cu- 
g@wp.pl 

- papierowe na adres pocztowy: LKK, skr. 
poczt. 106, 64-100 Leszno. 

Ogloszenie wynikow: 

Posiedzenie komisji odbqdzie si? 2.01.2009. 
Decyzje komisji sq ostateczne. Wyniki roze- 
slane zostanq pocztq elektronicznq na ad- 
resy uczestnikow lub przez nich wskazane 
oraz do mediow krotkofalarskich, zamiesz- 
czone na stronie organizatora http://sp3zah. 
webparkpl do 3.01.2009. 

Dyplomy uczestnictwa; DIa wszystkich 
uczestnikriw przygotowane zostanq dyplomy 
uczestnictwa sponsorowane przez ZG PZK. 


Paznahskie Dni Aktywnosci VHF 


Organizator: VVKKiR SP3PML/5N3P. 

Kluby wspotpracujqce: SP3POZ, SP3PSM, 
SP3ZAC, SP3KKU, SP3KXZ, SP4KSY, 
SP9PEE, SP9PTG. 

Termin czqsci VHF (145 MHz/FM i SSB): 
29 grudnia od 19.00 do 20.00 (czasu lokal- 
nego). 

Maraton umozliwia zdobycie w kazdym 
etapie „certyfikatu" udzialu za minimum 10 
QSO/HRD (w tym obowiqzkowo ze stacjq 
SN3P lub jednq ze stacji wsptilpracujq- 
cych). Kazde zdobyde 5 „certyfikat6w" jest 
premiowane dyplomem „POZNAN" kolej- 
nej wersjl Ponadto, zdobycie 5 „certyfika- 
tow" wylqcznie w etapach dodatkowych 
(kwiecieri i pazdziernik) jest premiowane 
specjalnym dyplomem „Sluzba LqcznoSci 
i Informatyki". 

Dla najaktywniejszych stacji w t bzdym eta- 
pie „maratonu" przewidziane sq speqalne 
dyplomy okolicznosriow T e. 

Maraton mozna rozpoczqc w dowolnym 
etapie. Opuszczenie ktdregokoiwiek etapu 
nie przerywa dqglosci uczestnictwa. Za 
opuszczone etapy mozna zdobyc „certy- 
fikaty" speiniajqc dwukrotnie minimalne 
kryteria zdobywania certyfikatow. 
Zgloszenia: w terminie 14 dni od zakori- 
czenia etapu wraz ze znaczkami o wartosd 
2,10 zl nalezy przeslac na adres: Zbigniew 
Klos, ul. £w. Antoniego 60, 61-359 ftjznan. 


HNY 2009 Parti 


HNY to noworoczne spotkanie krotkofa- 
lowcow, ktbrzy w ostatni dzien stare go 
roku i pierwszy dzien nowego skladajq 
sobie zyczenia. Pamiqtkq nawiqzanych 
iqcznosci jest specjalny ceryfikat udzialu, na 
ktdrym wydrukowane sq znaki wywolaw- 
cze wszystkich uczestnikdw. 


Organizator: redakcja MK QTC. Odpowie- 
dzialnym za realizacje postanowien niniej- 
szego regulaminu jest Sylwester jarkiewicz 
SP2FAP - redaktor naczelny; qtc@post.pl 
Termin: od 18.00 UTC 31 grudnia 2008 r. do 
18.00 UTC 1 stycznia 2009 r. 

Uczestnicy: liccncjonowani operatorzy sta- 
cji nadawczych i SWLs. 

Lqcznosd: ze wszystkimi stacjami. 

Pasma i emisje: amabrskie HP i VHF+. 
Emisje: CW, SSB, digi. 

Raporty: Podczas kazdej lqcznosd vsymie- 
nia si? wszystkie dane, podobnie jak ma to 
miejsce podczas zwyklego QSO. 

Dzienniki: nalezy przeslac w terminie do 15 
stycznia 2008 r. na adres qtc@post.pl vvyciqg 
z logu stacyjnego (w formade Cabrillo). 


XXIV Konkurs o Replik? Lampy 
Ignacego Lukasiewicza 2008 


Stacje OP i LKK, Mixed (CW i SSB): 
1. SP90DY 

131 

2. SP8BVN 

120 

3. UR4WG 

117 

4, SN8M 

104 

5. UR5WCQ 
Stacje OP \ LKK, SSB 

100 

1. SQ8GBG 

% 

2. SP800B 

94 

3. SQ8EFK 

93 

4. UR5WDQ 

91 

5.SP8NFH 

89 

POzostaie stacje, Mixed (CW i SSB) 
1. UZ1P 

57 

2. SP8KAF/8 

56 

3.SP8BNM 

45 

4. SP61HE 

43 

5. SP4FVS 

42 

SP4JCP 

Pozostale stacje, SSB 

42 

1. SP9DTE 

46 

2.SP4KHM 

45 

SWHZW 

45 

3. SP15QJM 

43 

SP5NZA 

43 

4.SP9MQB 

41 

5. SP9]KL 
SWL: 

40 

1.SP8-20-069 

149 

2. SP4-208 

28 

3. SP0318TO 

7 

Repliki Lampy Lukasiewicza otrzymujq: 
Marek SP8BVN (Wieslaw SP90DY jest 
juz lauratem Lampy) oraz Klub UZ1P 
(UR4PWC, op. Eugene UT4PZ), a minia- 
tury: Jurek SQ8GBG i Lukasz SP9DTE. 
Nagrody specjalne: ksiqzk? Handbook 2008 
otrzymuje Wieslaw SP90DY; za wieloletniq 
aktywno^ wkonkursie ksiqzk? Antenna 
Compendium otrzymuje Pawel UR5WCQ, 
a balun W2AU 1:1 Wtodek UR5WDQ, 
obydwaj z Drohobyczy, Nagrody zosta- 
ty ufundowane przez Edward a KB2P1W 
(SP8CGD). Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymujq dyplomy. 



http//sp9jpa.bIogspot,com/ 




Kat A 


1.SP3LPG 

1125 

2.SP9IEK 

1116 

3. SP9JTZ 

1089 

4.SP401Z 

1089 

5.SQ9E 

1080 

SP5XSU5 

1080 

SQ9CWO 

1080 

Kat. B 


1.SN2U 

1107 

SP9KDA 

1107 

2.SP4KHM 

1080 

3.SP9YGD 

1062 

4.SP3PSM 

1044 

5. SP3KPN 

927 

Kat.C 


1.SP6ZDA 

1125 

2.SP5ZM4 

1017 

3.SP6ZJP 

981 

4.SP3ZAC 

864 

5.SP7ZIA 

630 

Kat. SWL 


1.SP-0142-JG 

990 

2. SP3-1053 

873 

3. SP8-20-069 

774 

4. SPS-20-100 

648 

5. SP4-208 

576 


Komisja posta- 
nowila zgodnie 
z regulaminem 
w kategorii D przy- 
zna(5 wyroznienie 
staqi SP5JCX/4 
za prac? z Pol Grun- 
waldzkich. 


Swiat Radio Grudzien 2006 




AKTUALNOSCI 


Zawody 


SP DXC 2008 (stacje polskie) 


i SWL MIXED 

43460 21 SP2EDA 

2538 

44 SP5ISZ 

1092 

29 SQ 6 ADL 

2625 

■ on AD PUI 1 D 1 


5 SN3X 

42560 22 SP9FZU 

2360 

45 SP3BV1 

996 

30 SP 6 JOQ 

2 538 

| oU Ab GW Lr | 

1 SF7-003-24 

57 385 6 SF60JE 

40 645 23 SQ9BZY 
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17 SP8CLH 

7 293 

61 SP9TTT 

3 230 

23 SP90HL 

3384 



62 SQ9JKD 

5719 

18 SP9REP 

7 242 

62 SP7ENU 

3219 

24 SP8BXL 

1302 



63 SQ1FYX 

5580 

19 SPiMWF 

7 222 

63 SP8NFP 

3 038 

25 SP2WGB 

1232 



64 SP9LDB 

5 544 

20 SQ3LMY 

5 934 

64 SP810V 

2937 

26 SP30L 

980 



65 SP3FGR 

5460 

21 SF6EWB 

4232 

65 SP8HPC 

2923 

27 SP2HFH 

945 



66 SP50AC 

5390 

22 SF7CDG 

3861 

66 SP31K 

2730 

28 SP9DEM 

665 



67 SP4FMD 

5310 

23 SQ5MX 

3848 

67 5Q8GBG 

2475 

29 SP5ANJ 

585 



68 SP6FJ 

5280 

24 SP9GKO 

3712 

68 SP2BHM 

2442 






VI SP-QRP 
Contest 


GrupaA-CW 

-urz^dzeniafa- 

bryczne: 

1. SP5XO 2210 

2.SP9BNM 2196 

3.SP2QC 2112 

4. SP2CA 2080 

SP4AYVE 2080 

5. SP6IHQ 1890 

Grupa B-SSB 

~ urzqdzenia fa- 
bryczne: 

1. SP9DTE 2232 

2.SQ2LKO 1558 

3. SQ3LMY 1460 

4. SP1MVG/1 1387 

5. SP4KHM 1368 
Grupa C-CW 

1 SSB - urz^dzenia 
fabryczne: 

1.SN2S 6138 

2. SQ2DYF 4420 

3.SP9EVP 4264 

4.SQ9E 3381 
5. SP9HW 3213 

Grupa D - CW 
-urz^dzenia Home 
Made: 

1.SQ5M 2448 
2.SP7BCA 1860 
SP8FHM 1860 
3.SQ3A 1764 

4, SP8BVO 1596 

5. SP2HPM 1060 

Grupa E- SSB 

- urzqdzenia Home 
Made: 

1- SP3PJY 1482 
1 SQ5BPF 1463 

3. SP1AFT 1136 

4. SP3RAF 728 

5. SQ5GVY 714 

Grupa F-CWi SSB 

- urzqdzenia Home 
Made: 

1. SP7KDJ 6107 

2. SQ2GXO/2 2016 

3.SP5CIB 1955 
4. SQ5FWR 1581 
5.SP4JFR 1050 
Grupa G - stacje 
nasiuchowe: 

1. SP5-250753 130 

2 SP2-09 137 14 

Wi^cej szaegolow 
na stronie: www. 
sp5ddj.pl 
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TEST 


Transceiver KF 


Dokonczenie artykutu z numeru 1 1/08 


Icom IC-7700, nastgpca IC-7800 


Key Measurements 
Summary 



20 kHz Blocking Gain Compression (<« j 
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Intercept values were determined 20 M ■ 

u^rig *97 dBm reference 

Receiver meaauwnerrta wilti pre-amp OFF 


Wyniti pomiarGwz QST 10/08 


Osiqgi w eterze 

W odniesieniu do osiqgow, parametrow i er- 
gonomiki, IC-7700 prezentuje si$ istotnie zna* 
komicie. Z duzym, wyrazistym wyswietlaczem 
oraz pokr^tlami i przyciskami porqcznej wiel- 
kosci, radiostacja jest bardzo przyjazna w obsiu- 
dze* Przestrajanie przebiega gladko i jest dobrze 
wywazone. Operowanie odbywa si^ intuicyjnie 
i rzadkoSciq jest koniecznosc posluzenia si^ 
instrukcjq obslugi. Zobrazowanie na ekranie 
jest znakomite, liczne ekrany dost^pu i nastavv 
sq bardzo pomocne i komunikatywne. Chociaz 
obraz jest rzeczowy i wyrazny, autor uzna! za 
stosowne ustawic jasnosc i kontrast wyswietla- 
cza blisko maksimum. Z instrukcji obslugi wy- 
nika, ze w europejskiej wersji radiostacji, przed 
wyswietlaczem LCD umieszczono ekranowanie 
CMC, co niewqtpliwie powoduje zmniejszenie 
jasnoSci. Radiostacja jest urzqdzeniem duzego 
rozmiaru i ci^zaru, pakowana jest do transportu 
w wielkim pudle. Autor jest zwolennikiem du- 
zych radiostacji z uwagi na latwosc ich obslugi, 
jednak wymagajq one szerokiego i gl^bokiego 
miejsca na stole. 

Radiostacja sprawuje si^ nienagannie. Od- 
biornik daje sygnai czysty i niezaklocony, czu- 
losc jest doskonala i nie zauwazono sladow 
przesterowania sygnalu, nawet przy przed- 
wzmacniaczu o duzym wzmocnieniu na 40 
metrach. Jakosc akustyczna jest znakomita przy 
wszystkich emisjach i lepsza niz w wi^kszosci 
transceiwerow. Jakosc ta rozciqga si^ rowniez 
w dol do bardzo niskich cz^stotliwo^ci, gdzie 
wi^kszosd innych odbiornikow dziala niezado- 
walajqco, a takze na pasmach radiofonicznych. 
Jednakze wystqpil chropowaty sygnai uboczny 
na okoio 78 kHz, jego harmoniczne byly sly- 
szalne na dolnych falach srednich. Fiitry w po- 
sredniej cz^stotliwosci, PBT i funkcje wycinajqce 
dzialajq szczegolnie dobrze, ustawienia bardzo 
wqskiej wst^gi przy odbiorze CW dajq czysty 
sygnai i niemal bez efektu dzwonienia. 

Rozmaite mozliwosci, pami^ci i zapisy wanie 
komunikatow sa latwe w dost^pie i obsludze. 
Trudno znalezd jakikolwiek niedostatek w moz- 
liwosciach radiostacji, wszystko funkcjonuje bar- 
dzo dobrze. Przy emisjach cyfrowych dzialanie 
dekodera jest zadowalajqce, fiitry wqskopasmo- 
we i podwojny filtr szczytowy 53 bardzo pomoc- 
ne przy odbiorze slabych lub zaszumionych sy- 
gmribw. Przy dolqczonej klawiaturze, IqcznoSci 
mozna nawiqzywac szybko i latwo. Przy pracy 
kontestowej lub bardziej intensywnym uzyt- 
kowaniu, preferowane sq aplikacje oparte na 
komputerowq kart^ dzwi^kowq, dajqce wi^cej 
mozliwosci. 

Przy nadawaniu b^dqca do dyspozycji moc 
jest zaletq, jesli nie uzywa si^ wzmacniacza 
liniowego, lecz przy ws pot pracy z takim wzmac- 
niaczem pelna moc wyjsciowa radiostacji nie jest 



potrzebna, Przy male) dost^pnosci wzmacnia- 
czy liniowych na pasmo 6 m, moc 200 W moze 
okazac si^ bardzo pomocna. Nadawanie CW 
zajmuje wqskie pasmo przv czystej i skutecznej 
pracy QSK. Otrzymane raporty jakosci sygnalu 
na S5B byly zadowalajqce przy maivm poziomie 
znieksztalceh. 

Analizator widma moze bye pomoeny przy 
obserwowaniu pojawiajqcych si^ otwarc pasma 
10 m i 6 m. Chociaz dziala on lepiej niz w star- 
szyeh konstrukcjach, takich jak IC-756PRO, czu- 
los£ i rozdzielczosc odbiegajq dalece od wyst^- 
pujqcych we wspolczesnych odbiornikach SDR 
wykorzystujqcych oprogramo wanie PowerS DR. 

Mankamenty 

Jak dotqd sprawy wyglqdajq zadowaiajqco, 
lecz jest tez druga strona medalu. W wi^kszosci 
pracy DX-owej stosuje si^ przesuw (split) cz<£- 
stctliwosci, podstawowq jest rowniez mozliwosc 
odbioru na cz^stotliwosci nadawania. Najlepiej 
jest tu stosowac niezalezny drugi kanal odbior- 
czy, jak to ma miejsce w IC-7800 i innych radio- 
stacjach z gornej polki. Skutecznq drugi] najlep- 
szq opejq jest zastosowanie podwojnego naslu- 
chu, tak jak w IC-756PRO, gdzie oba kanaly wy- 
korzystujq ten sam tor posredniej cz^stotliwosci 
i tor akustyezny. Powyzsze rozwiqzania pozwa- 
lajq na rownoczesne monitorowanie kanalow 
odbiorezego. i nadawczego. IC-7700 jest jedynie 
wyposazony w przyeisk XFC, ktdry przelqcza 
odbiornik na VFO nadajnika, jednak nie jest 
mozliwy rownoczesny odbior na obu kanalach. 
Jest to znaezna niedogodnosc dla powaznego 
operatora DX-owego. Autor jest przekonany, ze 
dodanie mozliwosci podwojnego nasluchu nie 
zawazy znaczqco na cenie radiostacji. 

Konkluzje 

IC-7700 jest niewqtpliwie radiostaejq wywie- 
rajqcq wrazenie. Jej dzialanie, charakterystyka 
i ergonomika zapewniajq jej wysokie miejsce 
w pierwszej lidze. Jako staeja ogolnego zastoso- 
wania i kontestowa jest znakomita, lecz przy po- 
waznym DX-owaniu brak mozliwosci odbioru 
drugiego kanafu lub podwojnego nasluchu jest 
powaznym mankamentem, szczegolnie przy 
cenie radiostacji rz^du 4000 GBP Decydujq tu 
zainteresowania nabywey i to, jakie mozliwosci 
sq dla niego najistotniejsze. 

Peter Hart G3SJX 
z „RadCom" 6/08 tlum. K. Slomczynski SP5HS 
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Akcesoria 


PREZENTACJA 


Rewelacyjne wzmacniacze antenowe TV 

MC-91 02/91 01/CERAMIC 


Firma ANPREL ELECTRONICS wprowadzUa do sprzedazy 
nowe wzmacniacze antenowe MC-91 02/91 01 (CERAMIC 
stuzqce do wzmacniania sfabych sygnafow TV naziemnej. 


Wzmacniacze antenowe MC7CE- 
RAMIC zostaly wykonane w calosci 
w lechnice hybrydowej, tzn. caiy 
ukfad elektroniczny wzmacniacza 
jest polozony na podiozu ceramicz- 
nym. Jest to absolutna nowosc w tej 
branzy, na skal^ europejskq. Tech- 
nika hybrydowa, grubowarstwo- 
wa polega na nanoszeniu sitodru- 
kiem, na podtozach ceramicznych 
(AL203), sciezek przewodzqcych, 
rezystorow, kondensatorow oraz 
warstw maskuj^cych, zabezpiecza- 
j^cych i izoluj^cych. 

Wzmacniacz ten jest przeznaczo- 
ny do montowania bezposrednio 
na zariskach anteny w puszce ante- 
nowej. Takie rozwi^zanie zapewnia 
wzmocnienie stabych sygnalow juz 
na wejsriu anteny, co jest szczegol- 
nie istotne przy niskim stosunku 
sygnalu do szumow (ekranowanie 
wzmacniacza w odlewie znacz- 
nie ogranicza wrazliwoSc 
na zaktocenia). 


Mikrouktady elektroniczne wy- 
konane technology charaktery- 
zuj^c^ sy: 

■ wysoly odpornoSciq na uszkodze- 
nia mechaniczno-klimatyczne, 

■ doskonaiq pracq przy bardzo wyso- 
kich cz^stotliwosdach (do 30 GHz), 

■ bardzo dobrym odprowadzeniem 
ciepla z uwagi na wlasciwosci ter- 
miczne ceramicznego podtoza, 

■ znakomit^ wytrzymaloscy na 
narazenia elektrostatyczne (na- 
pycie przebicia ceramiki wyksze 
od 50 kV). 

Podtoze ceramiczne i nowoczes- 
ne rozwyzanie konstrukcyjne 
MC -9 102/CERAMIC podwyzszaj^ 
niezawodnosc, powtarzalnosc pa- 
rametrow i stabilnosc pracy naj- 
nowszego na rynku wzmacniacza 
antenowego. 

www.anprel-electronics.pl 



Grubowarstwowy uldad 
scalony na podiozu 
ceramicznym 




Parametry techniczne MC-91 02/CERAMiC MC-91 01/CERAMIC 


kanaiy odbioru 

poziom szumdw 

wzmocnie nie w paSmie 
impedancjaweftcia 
impedancja wyjScia 

zasilanie 

pobdr prqdu 

zakre s temperatur 
zastosowanie 



_ J-68_ 

1,6 dB 

1-68/ 1 7-28 d B | 1-68/ 1 2-1 8 dB 
" 300 a " 

7 5 n 

12 V DC ±5% 

50 mA ±5% 

_____ -3Q C . +55°C 

60-1 40 km od 20-60 km od 
nadajnika nadajnika 


• s • 

|" A " AMfliRKR 

^ :;MC“9102 
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REKLAMA 


EXPORT - IMPORT ART. ELEKTRONICZNYCH 




HURT - DETAL 

ANPREL ELECTRONICS 


LM^uW^OCSD 


Anteny TV-Sat 
Wzmacniacze RTV 
Tunery i konwertcry SAT 
Przewody i kable 
Wtyki, gniazda, 
zf^cza audio-video 


Radia i anteny CB 
Telefony komorkowe 
Baterie i tadowarki GSM 
Piloty TV 

Zasilacze i prostownikl 


Art. Car-Audio 
Nawigacja GPS 
Gfosniki i mikrofony 
Latarki LED i stuchawki 
Kamery i syst. aiarmowe 


Art. komputerowe 
Karty pami^ci i pendrive 
Art. o£wietleniowe LED 
Art. elektryczne 
Narz^dzta instalatorskie 

oraz 3000 innych art. 


Nowa Wies, ul. Kamelskiego S5, 05-606 Komorow 

Tel. /Fax: 022 770 OO Ol, kom. S11 B20 620, 502 356 672, 509 1S8 340 
www.anprel-electronics.pl 




PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Radmor 31030 i 3805 


Radmor dla profesjonalistow 


Wszystkie profesjonalne stuzby zajmujqce 
si? szeroko rozumianym bezpieczeristwem, 
nie tylko ludzi, ale i towarow, korzystajq 
z tqcznosci radiowej. W dzisiejszych cza- 
sach trudno wyobrazic sobie policjanta, 
strazaka, wartownika czy pracownika firmy 
ochroniarskiej bez radiotelefonu. Dobra 
i pewna komunikacja niezb?dna jest, aby 
szybciej i lepiej spetniac wymagania klien- 
tow. Pozwala tez zwi?kszy6 wydajnosc p ra- 
cy oraz bezpieczenstwo samego pracowni- 
ka i powierzonego mu mienia. Wykonujqc 
swoje zadania, funkcjonariusze muszq 
miec pewnosc, ze srodek Iqcznosci, ktorym 
si? postugujq, nie zawiedzie ich w trudnym 
momencie. 

Z myslq o sluzbach munduro- 
wych RADMOR wprowadzil do 
sprzedazy nowe profesjonalne ra- 
diotelefony. To dla nich przezna- 
czona jest nowa rodzina radiotele- 
fonow dortjcznych serii 31030 oraz 
radiotelefony przewozne 3805. Ana- 
liza potrzeb i uwag uzytkownikdw 
zaowocowala stworzeniem urzq- 
dzen nie tylko o znakomitych para- 
metrach technicznych, ale rowniez 
niezawodnych i oferujqcych wszyst- 


kie funkcje niezb^dne do sprawnej 
i pewnej komunikacji. To doskonale 
narz^dzia pracy dla profesjonali- 
stow dbnjqcych o bezpieczenstwo 
publiczne, bezpieczenstwo swoich 
klientow i powierzonego mienia. 
Niewiele innych urzqdzen Iqcznosri 
radiowej daje taki komfort pracy 
i tyle mozliwosci co nowe radiotele- 
fony z Radmoru. 

Ze wzglqdu na rozne potrzeby 
klientow dostqpne sq trzy inodele 
radiotelefonow dor^cznych 3103Q, 
Od razu po wyj^ciu z pudelka wi- 
dac, ze mamy do czynienia z na- 
rz^dziem pracy dla profesjonalisty. 
Solidna, odporna na uszkodzenia 
mechaniczne obudowa oraz latwo 
i pewnie zatrzaskujqcy sitj zasilacz 
akumulatorowy, trwala antena 
- wszystkie te elementy to rozwiq- 
zania na najwyzszym swiatowym 
poziomie. 

Radiotelefon 31030B jest bardzo 
prosty w obsludze - zeby rozpoczqc 
rozmow^ nalezy jedynie nacisnqc 
przycisk nadawania. Dost^pne sq 
tez dwa pokr^tla - do ustawiania 
kanalu oraz wlqczenia regulacji sily 
glosu. Bardziej rozbudowany ra- 
diotelefon 31030U wyposazony jest 
dodatkowo w wyswietlacz i cztery 
przyciski funkcyjne. Do dyspozycji 
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Radiotelefon doreczny 31030 
Konwencjonainy Trankfngowy 





uzytkownika jest tez wi^ksza liczba 
kanatow i szersza gam a mozliwosci. 
Pelni^ wykorzystania dostqpnych 
funkcji zapewnia dopiero radio- 
telefon 31030P z pelnq klawiaturq 
alfanumerycznq. Radiotelefon jest 
niewielki, tatwo miesci sit? w dloni, 
a jego obsluga jest prosta. Mozna 
tez dowolnie zaprogramowac przy~ 
ciski i przypisac im cz^sto uzywane 
funkcje. Szybki dost^p do powta- 
rzanych operacji zwi^ksza efektyw- 
nosc fcjcznosci i ulatwia prac^. 

Radiotelefon 3805 zostat zapro- 
jektowany do pracy w trudnych 
warunkach, kiedy IqcznoSc ma nie- 
zwykle wazne znaczenie. Dzi^ki 
odpowiedniej konstrukcji mozna 
go zamontowad na desce rozdziel- 
czej samochodu. Gdy jednak miej- 
sce w kabinie na to nie pozwala, 
istnieje mozliwosc umieszczenia 
tam jedynie plyty czolowej radio- 
telefonu. W takiej sytuacji zespoi 
nadawczo-odbiorczy mozna umte- 
scic w odleglosci do 6 metrow np. 
vv bagazniku. Gniazdo akcesoriow, 
umieszczone z tylu radiotelefonu, 
pozwala na podl^czenie wyposaze- 
nia, np. dodatkowego mikrofonu, 
wl^cznika alarmu, dodatkowego 
przycisku PTT czy przeka£nika 
uruchamiaj£|cego zewnqtrzne urzij- 
dzenia sygnalizacyjne. Wewn^trz- 
ny glosnik umieszczony jest na ply- 
cie czolowej radiotelefonu. Bardzo 
ulatwia to instalacj^ urzqdzenia 
w kabinie samochodu i zapewnia 
dobr^ slyszalnoSc komunikatow. 
W razie potrzeby mozna do tyl- 
nego gniazda podl^czyc dodatko- 



wy zewn^trzny gtoSnik o wi^kszej 
mocy. Niespotykana w tej klasie 
urzqdzen liczba kanaknv (az 1500), 
duzy graficzny wyswietlacz i do- 
datkowe akcesoria sprawiajq, ze 
radiotelefon idealnie nadaje si^ 
do zastosowania w sektorze bez- 
pieczeristwa publicznego, strazy 
miejskiej, pogotowiu ratunkowym 
i komunikacji publicznej. Swietnie 
sprawdza si^ tez w wojsku jako 
wyposazenie sluzb pomocniczych, 
ktore nie musz^ uzywad radios tacji 
taktycznych. 

W dobie, gdy coraz powszech- 
niej dost^pne urzqdzenia do 
nieautoryzowanego podsluchu 
korespondencji radiowej, wazna 
staje si^ mozIiwo££ zapewnie- 
nia bezpiecznej Iqcznosci. Jest to 
szczegolnie istotne, gdy przeka- 
zywane informacje skierowa- 



1 Parametr 

Radiotelefon przewozny 3805 1 

Zakres czestotliwoSci 

66-88 MHz 
136-174 MHz 


40CM70 MHz 

Moc nadajnika 

25 W 

Liczba kanatbw 

1500 

CzutoSd odbiornika 

0,28 /iV 

0dst$p s^siedniokanatowy 

1 2,5/20/25 kHz 

Stopien ochrony 

IP54 

Zakres temperatury pracy 

-30-60'C 

Wymiary 

185 x 182 x 70mm 

Waga 

1.4 kg 

Podstawowy zestaw 
eksploatacyjny: 

Dodatkowe akcesoria: 

■ zespbl nadawczo-odbiorczy 

■ mikrofon 

■ kable zasilaj^ce 

■ rama do mocowania 

■ glosnik zewn^trzny 

■ mikrofon z klawiatur^ DTMF 

■ zasilaez sieciowy 

■ przetwornica 

■ anteny 



ne tylko do ograniczonej grupy 
odbiorcow. Aby zapewnic pouf- 
no^ korespondencji, radiotelefony 
dor^czne i przewozne mogq bye 
wyposazone w nowoczesne cy- 
frowe skramblery do szyfrovvania 
mowy. Jest to dodatkowym atutem 
radiotelefonow 31030 i 3805, waz- 
nym zwlaszcza dla uzytkownikdw 
z sektora bezpieczenstwa. Dajq one 
pewnosc, ze informaeja zostanie 
odezytana tylko przez konkretne- 
go adresata. RADMOR proponu- 
je swoim odbiorcom rozwi^zania 
wlasnej konstrukcji i produkcji, 
oparte o skramblery 0187 lub 0188. 
Z punktu widzenia bezpieczen- 
stwa komunikacji nie zwykle waz- 
nq cechq radmorowskich skramble- 
r6w jest mozliwosc zmiany kluezy 
kodowych drogq radiowq. Radio- 
telefony wyposazone w skramble- 
ry nie tylko szyfrujq komunikaty 
glosowe, ale rdwniez sluzq do za- 
rz^dzania sieciq. Poprzez skram- 
blery sterowane radiowo mozliwe 
jest nie tylko sprawdzanie obecno- 
sci radiotelefonu w sieci, ale row- 
niez wfcjczenia podsluchu sytuacji 
w otoczeniu radiotelefonu. 


Dla wielu klientow Radmoru 
osi^gni^cie sukcesu to zagwaranto- 
wanie bezpieczenstwa - innym i so- 
bie. Radiotelefony dor^ezne 31030 
oraz przewozne 3805 pozwaiajq 
prowadzic korespondencji drogq 
radiowq w sposdb prosty, pewny 
i bezpieczny. Zadowoleni z ich 
uzytkowania b^dq nawet najbar- 
dziej wymagaj^cy uzytkownicy. 

Funkcje oferowane przez 
radiotelefony 31030 i 3805: 

■ selektywne wywolanie 

■ wywolanie alarmowe 

■ CTCSS/DCS 

■ DTMF 

■ skanowanie (przeszukiwanie) 
kanalovv 

■ skanowanie z priorytetem voting 

■ voting (wybor kanalu z najsiiniej- 
szym sygnalem) 

■ wysylanie i odbior wiadomosci 
SDM 

■ wysylanie i odbior statusow 

■ mozliwosc zainstalowania skram- 
blera 

■ funkeja „samotny pracownik" 
(radiotelefony dorqczne 31030) 

www.radmor.com.pl 
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Parametry 


Podstawy teorii sygnalow radiowych 

Znieksztatcenia nieliniowe 
w systemach radiokomunikacyjnych 


Kazdy uktad elektroniczny zawieraj^cy 
elementy nieliniowe, takie jak diody, tran- 
zystory czy lampy, ma wlasciwosci nie- 
liniowe. To znaczy, ze napi^cie, prqd lub 
moc wyjsciowa z ukladu nie jest doktadnie 
proporcjonalna do sygnalu wejsciowego 
w catym zakresie pracy sygnatow. 


Pojedynczy sinusoidalny sy- 
gnat (niezmodulowana fala noSna) 
przechodz^cy przez taki uklad 
ulegnie znieksztalceniu, wytwa- 
rzaj^c harmoniczne. 

W przypadku dwtich sygnalow 
opr 6 cz harmonicznych dodatko- 
wo powstan^ produkty mieszania 
si^ sygnalow podstawowych i har- 
monicznych. 

Z reguly nieliniowosc charakte- 
rystyki przenoszenia ukladu skla- 
da si^ z wielu rz^dow znieksztal- 
ceh i dlatego powstajq w prakty- 
ce bardzo wysokie harmoniczne 
i produkty ich wzajemnego mie- 
szania. Napi^cie wyjSciowe ukladu 
mozna opisac jako: 

Kmt = a 0 + a l V i, +‘ J 3^ +-•+«,*£ 

Gdyby uklad mial nieliniowoSc 
tylko drugiego rz^du, nazywanq 
kwadratow^ albo parabolicznq, 
to w wyniku znieksztalcenia po- 
jedynczego sygnalu powstataby 
tylko skladowa stala tak jak na 
wyjsciu prostownika diodowego 
i druga harmoniczna. 


Dzieje sitj to zgodnie z zalezno- 
sciq matematyczn^: 

cos a (/)= i + icos(2/) 

W przypadku dwoch niezmo- 
dulowanych sygnalow oprocz 
skladowej stalej (prqdu stalego) 
i drugiej harmonicznej powstanq 
jeszcze produkty mieszania, takie 
jak oczekujemy od idealnego mie- 
szacza (rys. 1 ) 

fa = /1+/2 

oraz harmoniczne i skladowa sta- 
la. 

Jeden z tych sygnalow moze 
trafic na odbieranq cz^stotliwosc 
w.cz. albo p.cz. i spowodowac za- 
kldcenie. 

Uklad posiadajqcy nieliniowosc 
tylko trzeciego rz^du wytworzy 
w przypadku pojedynczego sy- 
gnalu dodatkowo do sygnalu pod- 
stawowego jedynie trzeciq harmo- 
niczn^. 

CO s*(/) = -cos (/) + - cos(3 f) 

4 3 

W przypadku dwoch tonow 
oprocz tTzeciej harmonicznej obu 
ton 6 w, powstang jeszcze produkty 
zmieszania ton 6 w podstawowych 
i drugich harmonicznych (rys. 2 ). 

Szczegolnie interesuj^cymi nas 
produktami S 3 pr^zki widmowe 
powstajqce wokol sygnalu. 
/^2VW2 
fb = 2*/2~/l 


W ukladach analogowych pro- 
dukty znieksztalcen wyzszych rz^- 
dow coraz nizsze, natomiast 
uklady o zlozonej charakterystyce 
nieliniowe) jak przetworniki ana- 
logowo-cyfrowe i cyfrowo ana- 
logowe mogq generowac bardzo 
rozne amplitudy produktow nieli- 
niowych slabo niezaieznie od ich 
rz^du i poziomu. 

W celu uproszczenia obliczefi 
wielkosci produktow intermodu- 
lacji IM wprowadzono parametr 
IP - Intercept Point. Jest to punkt 
przeci^cia si^ przedluzonej ideal- 
nej charakterystyki przenoszenia 
toru dla sygnalu podstawowego 
i odpowiedniego rz^du znieksztal- 
cenia. 

Najcz^sciej charakteryzuje si^ 
nieliniowosc ukladu przez poda- 
nie wartosci IP2 i IP3. Znaj^c moc 
wyjsciow^ sygnalu podstawowego 
mozemy obliczyd poziom sygna- 
16w IM2 i IM3. 

Dla uproszczenia obliczen i po- 
miardw przyj^to stosowac dwu- 
tonowy sygnal o rownych ampli- 
tudach. 

W celu zamiany mnozenia sy- 
gnalow i wspolczynnikow ch^tnie 
stosuje si^ wartosci sygnalow i ich 
stosunki w mierze logarytmicznej 
dBm i dB. Sygnal o mocy 1 mW 
jest rowny 0 dBm. 


A 2f1 a 2f2 

T 11 tit 

f2-f1 fl f2 f1+f2 

Rys, 1. Znieksztatcenia 2. rz^du 


i 

fl -42 

k A 

k 

2f2-f1 

JL 


A t t t t 


fl f2 3f1 3f2 

2ft+f2 2f2+f1 


Rys. 2. Znieksztatcenia 3. rzedu 


Jezeli na przyklad fl = 14,200 
MHz i f2 - 14,220 MHz, to pro- 
dukty IM3 wypadnq na 14,180 
i 14,240 MHz i b^d^ zaklocac inne 
sygnaly. S 3 to produkty intermo- 
dulacji trzeciego rz^du. 

Intermodulacja 

Intermodular nazywamy 
powstawanie niepoz^danych no- 
wych produktdw na skutek mie- 
szania si£ dwoch (lub wi^cej) sy- 
gnalow podstawowych. 

Rozrozniainy produkty inter- 
modulacji roznych rz^ddw po- 
cz^wszy od drugiego do bardzo 
wysokich rz^dow. 


Dla przykladu sygnal o sile S9 
na S-metrze odpowiada 50 uV na 
opornoSci 50 Q odpowiada mocy 
-73 dBm. 

Obliczmy poziom produktow 
intermodular i IM3 dw 6 ch sygna- 
I 6 w wytworzonych przez odbior- 
nik. 

Zakladajqc, ze na pasmie 53 
dwa sygnaly o poziomie mocy 
S=59+40 dB tzn ich moc jest row- 
na -33 dBm oraz IP3 na wejsciu 
odbiornika jest -5 dBm. 

LM t = S- A 
A = 2*(/P 3 -5) 

gdzie: S - moc sygnalu w dBm 
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Podstawiajqc vvartosci mocy sy- 
gnalow: 

IMS = -33 - 2 *(-5-33) - -89 dBm 

Produkty intermodulacje b<^dq: 
89 - 72 = 16 dB ponizej sygnaiu 
S = 9 na S-metrze. Zaklocenie bt£- 
dzie stosunkowo silne S=6.5. 


iu odbieranego (rys. 3). 

Podobnie jak dla obliczania IM3 
pomocnym parametrem jest IP3. 



W mierze logarytmicznej moc 
wst^g bocznych vvyniklych z mo- 
duiacji skrosnej obliczamy nast^- 


Wst?gi boczne 
moduluj^ce 
odbierany sygnat 


Sygnat 

zaktbcajqcy AM 


Hys. 3. Modulacja skroSna 


Modulacja skrosna 

Modulacja skrosna - Cross Mo- 
dulation, bywa mylona z intermo- 
duiacjq. Ten rodzaj znieksztalcen 
jest wynikiem nieliniowosci 3. rz^~ 
du, ale mechanizm powstavvania 
jest zupelnie inny niz IM3. Mo- 
dulacja skrosna polega na prze- 
lozeniu modulacji amplitudy AM 
sygnaiu zaklocajqcego na inny 
sygnal. Zjawisko povvstaje jakby 
w dwdch etapach: pierwszy po- 
tega na zdemodulowaniu zakto- 
cajqcego sygnaiu AM i powstaniu 
sygnaiu o niskiej cz^stotliwosci, 
a nast^pnie ten sygnal moduluje 
inny lub inne do tej pory czyste 
sygnaly. Sygnal powodujqcy mo- 
dulacj^ skrosnq moze bye bardzo 
odlegly w cz^stotliwosci od sygna- 


gdzie: PAM - moc sygnaiu zaklo- 
cajqcego 

PXmod - moc wstt^g bocznych wy- 
niklych z modulacji skrosnej 

Modulacja skrosna povvstanie 
rowniez gdy sygnal zakldcajqcy 
stanowiq dwie fale nosne oddalone 
od siebie o Np 1 kHz. Po zdemo- 
dulowaniu uzyskamy ton niskiej 
cz^stotliwosci 1 kHz, ktoiy kolejno 
zmoduluje odbierany sygnal. 

Modulacja skrosnq cz^sto ob- 
serwuje si^ w sieciach telewizji ka- 
blowej na sygnalach analogowych. 

Podajqc parametry nadajnikovv 
SSB Bl^dem jest interpretaeja znie- 
ksztalcen rozszerzajqcych widmo 
zmodulowanego sygnaiu jako mo- 
dulaqi skrosnej. Dodatkowe prqz- 


ki powstajqce naokolo sygnaiu sq 
wynikiem intermodulacji. 

Favvel Paul Chominski WA6PY 
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Rys. 4. Efekt intermodular w mieszaezu dnigiej cz^sfotliwosci po- 
sredmej odbiornik □ R-4C Oba sygnoty testa we sq odtegfe wzglfdem 
siebie o 2kHz. Odbiornik ncstrojono tak, aby zadna z dwddi nosnych 
testawych on! tei kfdrykolwiek z powstalych produktow Intermodulo- 
cyjnydi nie wchodzity w pasmo przepuszaania wqskiega filtra w tone 
drugiej rz^statliwosd posredniej 


REKLAMA 









ANmnr imm 





mm®* 




tACZNOSC 


Propagacja 


Aktualna propagacja 


Co z tym Sloricem? 


Bytem zauroczony artykutem Krzysztofa OE1KDA, ujmujqcym wielo- 
aspektowo i w szerokim rysie historycznym fenomen propagacji. To 
najlepszy artykut traktujqcy o propagacji, jaki przeczytalem. Chodzi mi 
szczegolnie o posrednie metody szacowania propagacji. W odroznieniu 
do tego artykutu, moje doniesienia dotyczq sytuacji tu i teraz. 


Rys. 1. Przykfady 
dwiich spektrogra- 
mbw linii spektral- 
nych molekul OH, 
Ljnia kreska-kropka 
to spektrogram 
plamy obserwowanej 
w czerwcu 1991 roku. 

Liniq ciqgfq przed- 
stawiono syluacjq ze 
stycznia 2002 

Rys. 2. IntensywnoSC 
linii spektralnej 
moleku! OH na fali 
1565,3 nm dla 
rdinych pi am 
sionecznych. U gory 
umieszczono wykres 
uirednionej IrczbQ 
plam sionecznych 
22 1 koriczqcego sig 
23. cyklu aktyw- 
no$ci Stortca. Nie 
ma zadnej korelacji 
pomigdzy intensyw- 
noiciq wystgpo- 
wania linii moleku! 
OH a ticzbq plam. 
IntensywnoSd linii 
speklralnej molekul 
OH systematycznie 
spada (skosna linia 
ciqgta), niezaleznie 
od lazy aktywnoSci 
Slorica 



1 56*. 6 1564.8 1565.Q 1S6S2 15S5.4 
Wow*iength [nm] 



W okresie oczekiwania na 
prawdziwy start 24. cyklu aktyw- 
nosci Slorica pojawiajq si^ rozne 
opinie na ten te mat 

W pierwszej z nich, autorstwa 
Williama Livingstona i Matthew 
Penna z National Solar Observa- 
tory, dwaj naukowcy stosujq nowe 
podejScie. W oparciu o badania 
podstawowe, wyprowadzajq 
wnioski ogolne. Na pozbr wyglqda 
to dosyc przekonujqco. Prawdo- 
podobnie, po 2015 roku, ma nie 
bye plam na Storicu i wskutek tego 
nie b^dzie propagacji na gornych 
pasmach amatorskich. Procesy, 
ktore analizujq ri naukowcy, wska- 
zujq, ze maleje roznica tempera- 
tur pomi^dzy plamami na Sloncu 
a otoczeniem plam, Z aproksy- 
maeji wynika, ze temperatury te 
wyrownajq siq w 2014/15. Wtedy 
juz nie dojrzymy zadnych plam 
(plamy sq widoczne dzi^ki temu, 
ze majq temperature nizszq niz ich 
otoczenie). Jesli autorzy tej infor- 
maeji majq raeje, 1° m oze w ogole 
nie by£ 24. cyklu aktywnosci Siori- 
ca. Nastalyby bardzo trudne czasy 
dla krbtkofalowcbw. 

Drugi material, napisany przez 
Davida Hathawaya, pojawil si^ 


z datq 11 lipca 2008 i traktuje 
o „dluzqcym si^" minimum po- 
mi^dzy koriczqcym siq 23. cyklem 
aktywnosci Slorica i „niemogqcyrrT 
zaczqc si^ 24. cyklem. Wymowa 
chlodnego spojrzenia naukowca 
z NASA, sklania do bardziej opty- 
mistycznych prognoz. 

Trzeci artykul, autostwa To- 
ny r ego Phillipsa z NASA, stanowi 
udokumentowanie tez poprzed- 
niego materialu. 

Plamy na Storicu mogq zniknqc 
do roku 2015 

Livingston and Penn paper: 
Sunspots may vanish by 2 015 (Plamy 
na Sloncu mogq zniknqc do roku 
2015). Taka notatka, autorstwa Wil- 
liama Livingstona i Matthew Pen- 
na z National Solar Observatory, 
pojawila siq 2 czerwca 2008 na 
stronie internetowej http://watt- 
supwiththatwordpress. com/2008/ 
06/02/livingston-and-penn-paper- 
-sunspots-may-vanish-by-2015/ 

W latach 1990-2005 pod da no 
obserwacjom zmiany tempera tury r 
czqsteczek molekularnych emitujq- 
cych charakterystyczne linie spek- 
troskopowe powstajqce wskutek 
rozszczepienia linii Fe I atomow ze- 
laza w silnym polu magnetyeznym 
oraz badano temperature Ha tarrzy 
slonecznej. Obserwowano pod tym 
kqtem ponad 1000 plam sionecz- 
nych, Analiza danych wykazuje 
staly trend: riemne miejsca na „po- 
wierzchni" Slorica (to, co nazywamy 
„plamami") stajq si^ coraz rieplejsze 
(o 45 kelvinow w ciqgu roku) a nat^- 
zenie pol magnetycznych wewnqtrz 
plam systematycznie maleje (o 77 
gausow w dqgu roku). Co wi^cej, sq 
to trendy zupelnie niezalezne od 11. 
letnich cykli aktywnosci Slorica. Do- 
konujqc liniowej ekstrapolacji zgro- 
madzonych danych mozna wyriq- 
gnqc wniosek: po roku 2015 plamy 
na Sloncu mogq zupelnie zniknqc. 

Z pordwnania obu spektrogra- 
m6w (rys. 1) wynikajq dwa wnios- 
ki: zmniejszylo si^ nat^zenie li- 


nii molekul OH i zmniejszylo siq 
rozszczepienie linii Fe I atomow 
zelaza w polu magnetyeznym 
w plamie slonecznej, z rozszcze- 
pienia odpowiadajqcego nat^zeniu 
pola magnetyeznego 3183 gausow 
w czerwcu roku 1991 do tylko 2466 
gausdw w styezniu 2002 roku. 

Pole magnetyezne w obr^bie 
plam sionecznych wykazywalo 
systematyezne zmiany w okresie 
poddanym obserwacji, co mozna 
zauwazyc na rys. L Linia spektral- 
na Fe 1564,8 nm atomow zelaza 
w podezerwieni nadaje siq do po- 
miaru nat^zenia pola magnetyez- 
nego, poniewaz jej intensywnosd 
rozni s\q az dwa razy pomicjdzy 
emisjq z powierzchni tla otaeza- 
jqcego plarrn* na Sloncu a emisjq 
z obszaru plamy slonecznej. Ma- 
gnetyezne rozszczepienie tej linii 
jest dobrze udokumentowane dla 
wszystkich plam sionecznych. Na 
wykresie histogramu rozkladu pol 
magnetycznych, ktore poddano 
analizie, nat^zenie pola magne- 
tyeznego = 1500 gausow okazalo 
si^ najmniejszq zmierzonq warto- 
sciq. Ponizej tego nat^zenia nie ob- 
serwuje si^ oslabienia linii gldwnej 
Fe I atomow zelaza. Na wykresie 



Rys. 3. Lin Iowa ekstrapolacja zmian 
natqzenia pdf magnetycznych w plamach 
sionecznych do minimalnej warloSci do- 
lychczas obserwowanej = 1500 Gausdw. 
Przy tak .sfabyrn" polu magnetyeznym nie 
obserwuje sig oslabienia linii spektral- 
nej Fe I atomow zelaza o dtugoSci fali 
1564,8nm (bo przestaje wystgpowat 
rozszczepienie tej linii, zachodzqce tylko 
w silniejszych polach magnetycznych) 


W35 ?0I0 1019 1010 



Rys. 4. Linowa ekstrapolacja jasnoici 
plam sionecznych wzglgdem ich otocze- 
nra. Mohia wnloskowat, ze do roku 2014 
u^rednione jasnoSci plam na Storicu zblizq 
sig do jasnoici Ha ..powierzchnr Stohca, 
czyli, plamy przestanq by t widoczne 
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3 prezentowane sq natqzenia pol 
magnetycznych w obr^bie plam 
slonecznych w okresie 1998 do 
2005. Wartosc 1500 gausow przyjq- 
to jako minimum. Liniowa aprok- 
symacja, przy zatozeniu spadku 
natqzenia poia o 77 gausow w ciq- 
gu roku, daje przeciqcie z mini- 
malnym natt?zeniem pola magne- 
tycznego w roku 2014. 

Jesli obserwovvane trendy uhrzy- 
majq sit^ do tego czasu, to w roku 
2014/2015 moze nie by<: plam na 
Sloncu. Miejmy nadziej^, ze sq to 
mylne przewidywania, niewro- 
zqce skutkow podobnych, jakie 
mialy miejsce podczas trwania 
minimum Maundera (1645-1715), 
o czym pisal Krzysztof OE1KDA. 
Dla kr6tkofalovvcow oznaczaloby 
to kres mozliwosci polqczeri na 
wyzszych pasmach amatorskich 
vv zakresie fa! krdtkich. 

Za trafnosciq powyzszej pro- 
gnozy moze przemawiac takze na- 
gly spadek Usrednionego Plane- 
tarnego Indeksu Magnetycznego, 
Ap, jaki wystqpil w pazdzierniku 
2005 roku, co wida£ na wykre- 
sie (nizej). Co gorsza, ta „skoko- 
vva" zmiana ma charakter trwaly. 
W udokumentowanych obserwa- 
cjach wplywu Sloftca nigdy nie 
odnotovvano czegos podobnego. 

Jednak nasuwa si^ pytanie: czy 
sluszne jest ekstrapolowanie wy- 
rywkowych danych (za okres tylko 6 
iat) na nastqpnych 9 lat i wyciqganie 
az tak kategorycznych wnioskbw? 
Moze, po obserwowanym obecnie 
spadku, nastqpi wzrost i powrot 
do sytuacji znanej nam od kilku- 
set ostatnich Iat? Na stronie http:// 
wattsupwiththat.wordpress.com>' 
2008/06/02/livingston-and-penn-pa- 
per-sunspots-may-vanish-by-2015/ 
doshjpnych jest wide komentarzy. 
Niektdre sq bardzo ciekawe. Wi^k- 
szosc dotyczy potencjalnych zmian 
klimatycznych na Ziemi. 


Z krotkofalarskiego punktu wi- 
dzenia uwazam za godny przyto- 
czenia ten oto: jest to jakas proba 
przevvidzenia przyszlosci. Nieste- 
ty, bazujqca na nieadekwatnych 
danych, probujqca ekstrapolowac 
z przebiegu poprzednich cykli 
aktywnosci Slonca, ktore prze- 
ciez byly relatywnie nieprzevvidy- 
walne. I w koncu, dane z bardzo 
krdtkiego okrcsu sq ckstrapolo- 
wane liniowo. To znana pulapka 
(ze statystyk nie mozna vvyciqgac 
krancowych wnioskovv). Ci, kt6- 
rzy wykorzystujq dane/wykresy 
z przeszlosci do „ przewidywania" 
przyszlosci, nie post^pujq w spo- 
s6b zgodny z prawidlowq meto- 
dologiq naukowq. W ten sposob 
nie da si^ ani udovvodnic, ani za- 
negowac jakiejkolwiek hipotezy. 
Nawet jesli zatrudni siq do tego 
kompu terry. 

Czy ze Storicem dzieje sig 
cos niedobrego? 

W dniu 11 lipca 2008 roku fizyk 
NASA, David Hathaway, zajmu- 
jqcy si^ badaniem proccsdw na 
Sloncu, na stronie internetowej 
(http://science.nasa.gov/headli- 


n es/y 2008/1 1 ju Isolarcycleup date . 
htm?friend) oswladczyl ze: „pu- 
blikowane ostatnio raporty, jakoby 
doswiadczane obecnie minimum 
aktywnosci Slonca trwalo zbyt 
dlugo, sq niezgodne ze zgroma- 
dzonymi do tcj pory danymi". 
Wprost przeciwnie, w swietle tych 
danych, Slonce zachowuje siq zu- 
pelnie normalnie. Jest to odpo- 
wiedz na alarmistyczne donie- 
sienia w rodzaju „na Sloncu zbyt 
dlugo nie obserwuje siq plam". 

Podczas minimum plamy wy- 
st^pujq sporadycznie, a przez wie- 
le kolejnych dni nie ma ani jednej 
plamy na Sloncu. (Jtyskiwania, 
ze doswiadczane minimum trwa 
niepokojqco dlugo, nie znajdujq 
uzasadnienia w zgromadzonych 
danych. David Hathaway prze- 
studiowal raporty, poczynajqc od 
roku 1749 i zauwazyl, ze: przeci^t- 
ny czas trwania cyklu aktywnosci 
Slonca mozna oszacowac na 131 
miesit^cy, z mozliwq odchylkq do 
14 miesi^cy. 23. cykl aktywnosci 
Slonca trwa! 142 miesiqce. Zatem 
mieSci si^ to w normie. Ostatnia 
usredniona 13-miesiqczna liczba 
plam na Sloncu wyniosla 5,7. Jest 
to wartosc wiqksza niz podczas 
12 minimow z 23 udokumento- 
wanych cykli aktywnosci Slonca. 
Czyli tez w granicach normy. 

Wed lug Davida Hatavvaya brak 
plam na Sloncu w ciqgu pierwszego 
polrocza 2008 nie jest spowodowa- 
ny procesami, kt6re doprowadzi- 
ly do minimum Maundera (1645- 
-1715), poniewaz zaobserwowano 
juz pierwsze plamy cyklu 24. Moz- 
na jedynie spodziewad siq kolejnych 
(okolo 100) dni bez plam na Sloncu, 
a potem rozpocznie si^ cykl 24. 

opracowal 
Tadeusz Raczek SP7HT 
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Lata dwudzieste 


Mi^dzynarodowe Spotkanie Mitosnikow i Kolekcjonerow Starych Radioodbiornikow 


Polskie Zaktady Philips SA 


Piqtego pazdziernika Towarzystwo Trioda zorganizowalo w Warszawie 
kolejne mi^dzynarodowe spotkanie kolekcjonerow i mitosnikow starych 
radioodbiornikow potqczone z wystaw^ oraz krotkim sympozjum tema- 
tycznym. 


W spotkaniu, ktorego tematem 
przewodnim byly „Polskie Zaklady 
Philips S.A.", wzi^lo udzial oko- 
lo 40 osob. Po przywitaniu goSci, 
prezentacj^ zakladow rozpoczql 
Henryk Berezowski. Maurycy Bryx 
omowil konstrukcje radioodbiorni- 
kow serii Kosmos i Korona, a Euge- 
niusz Szczygiel odbiorniki ludowe 
Philips. 

Na temat wyrobdw Philipsa 
gtos zabierali takze inni kolekcjo- 
nerzy, m.in. Jean Paul Porubaix 



Philips 4-38A, rok 1937/38 (z kolekcji Marcina Seliwiaka). Zamiast 
plastikowej poprzeczki kolekcjoner wstawil metalowe kbtko z in- 
nych modeli (np. 6-38) 


z Francji. Nad catosci^ czuwal Ma- 
riusz Matejczyk. 

Historia zakladow Philipsa siq- 
ga roku 1922, kiedy to holenderski 
koncern Philips oraz warszawska 
grupa kapitalowa - Bracia Borkow- 
scy zalozyli w Warszawie firmer 
Polsko-Holenderska Fabryka Lam- 
pek Elektrycznych. Spolka nabyla 
nieczynn^ fabryk^ Uran w War- 
szawie przy ul. Zelaznej 54, a w 
nast^pnym roku wybudowano na 
Woli (przy ulicy Karolkowej, rog 
Grzybowskiej) zaklad produkujcjcy 
zarowki. 

W 1928 roku firma zostala prze- 
ksztalcona w Polskie Zaklady Phi- 
lips S.A., ktore staly siq calkowicie 
wlasnosciq holendersk^ (dyrekto- 
rem by! Fryderyk Wilhelm Walter- 
scheid, pelniqcy obowi^zki az do 
1944 r.) 

Obok zarowek firma zacz^la 
produkcj^ lamp radiowych pod 
oznaczeniem Philips, a nast^pnie 
wybudowala wlasn<| hutq szkla. 

Juz pod koniec 1930 roku Philips 
rozpoczql probny montaz odbior- 
nik6w radiowych z zespotow im- 
portowanych z Holandii. Po 1932 
roku wybudowano nowe budynki 
i hale z liniami produkcyjnymi ra- 



■ 

M 













v if* 





• r / 

V: V m 





» / 'w 

■ i ■ v 



mm 

0 $ 

1 P4 i 



Czgsc uczestnikow spotkania 



Zestaw Philipsa z 1928 (kolekcja Mauryce- 
go Bryksa): radio Philips 2511, gtosnik typ 
2001, antena typ 4104, eliminator typ 4180 



Zestaw Philipsa z roku 1928 (z kolekcji 
Maurycego Bryksa): radio Philips 2515, 
gtosnik typ 2016 



Trbjka Philips - odbiornik krajowy, przezna- 
czony dla tych mitosnikow radia, dla ktorych 
posiadanie oryginalnego aparatu radiowe- 
go Philipsa byto dot^d niedoscignionym 
marzeniem (bardzo dobra selektywnobb 
dzigki zastosowaniu supresora specjalnej 
konstrukcji na tale dtugie i krotkie) 



Philips Nepradio 22V, rok prod. 1941/43 
(z kolekcji Eugeniusza Szczygfa); rekacyj- 
ny, 2 zakresy, 2 lampy, 1 obwod 
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Philips 638, rok prod.1 934/35. Lampy: 

AF2, AF2, AB1, E446, E463, 506; reakcyj- 
ny, 4 obwody, 2 zakresy, filtr wst^gowy, 
regulacja barwy tonu, ARW, cewki ..Super- 
-Inductance”, skala stacyjna i wymienna, 

P = 50 W; ciQzar 14,1 kg, wymiary 380 x 
465 x 230 mm 

dioodbiornikow. Zostal rozpocz^ty 
tasmowy montaz radioodbiorni- 
kow (w najlepszym okresie do 70 
tys. szt. rocznie). 

Od 1934 roku zaklady realizo- 
waty taSmowci produkcjs aparatow 
przeznaczonych tylko na rynek 
krajowy (na poczqtku: Junior, Tr6j- 
ka Philips Junior i 33 A), jednak ich 
uklady byly opracowane w macie- 
rzystych zakladach w Eindhoven 
w Holandii. 

Po podniesieniu kapitalu ak- 
cyjnego w 1935 roku zwi^kszono 


zatrudnienie (707 robotnikow, 324 
urz^dnikow i 26 os6b personelu 
technicznego), a dwa lata pozniej 
przyst^piono do organizowania 
laboratorium badawczego oraz do 
szkolenia polskiej kadry technicz- 
nej. 

Opieka socjalna i troska o pra- 
cownikow stala w zaktadzie na 
bardzo wysokim poziomie, a firma 
wydawata na ten rel znarzne srod- 
ki. Zaloga czuta sis bardzo zwiqza- 
na z firing, tym bardziej ze cz$£c 
wyzszych stanowisk w zakladach 
obj^li Polacy. 

Wydawano nawet wlasne mie- 
si^czniki: „Wiadomosci Philipsa 
- Dziat Radiowy" i „Ku radoSci zy- 
cia", ktdre mialy jeden cel: zwi^k- 
szyc sprzedaz zakladowych wy- 
robow. 

Nic dziwnego, ze Philipsowi 
postawiono w tym czasie zarzut 
monopolizacji rynku produkcji od- 
biornikow oraz lamp radiowych. 

Jak stwierdzil Henryk Berezow- 
ski, aby obej$£ ten zarzut Philips 
stworzyl w kraju dwie „papiero- 
we" firmy: Kosmos oraz Korona. 

Jak latwo zauwazyc, obserwu- 
j^c nawet kolekqs odbiornikow na 
zdjsciach, produkcja Philipsa (po- 
dobnie jak i innych producentow) 
charakteryzowala sis sezonowo- 
sci^. Zaklad na kazdy kolejny se- 
zon, trwajcjcy od jesieni do wiosny, 
oferowal zupelnie nowe modele 
aparatow. 



Kosmos typ K 81 A, rok prod. 1935/36 (z kolekcji Henryka Berezowskiego); reakcyjny, 
1 obwod, 2 zakresy, 4 lampy 



Kosmos typ 1-43U, rok 1942/43 (z kolekcji Marcina Seliwiaka), 
odbior trzech stacji wybieranych przetqcznikiem skokowym, lampy: 
UCH4, UBL1, UY1N 



Philips 5-40 B, rok prod. 1939/40 (z kolekcji tukasza Skowroh- 
skiego); lampy: KK2, KF4, KB2, KL4; 3 zakresy (dtugie, srednie, 
krotkie) 


W sezonie 1936/37 w znacz^cym 
zakresie wprowadzono do pro- 
dukcji odbiornikow podzespoly 
krajowe (chassis, skale, konden- 
satory obrotowe, transformatory 
sieciowe, skrzynki; oporniki...). 
Na przyklad w tym czasie wpro- 
wadzono po raz pierwszy lamps 
glosnikowg AL 4 charakteryzujtjcq 
sis bardzo duzym nachyleniem. 



Philips 7-39 A, rok prod. 1938/39 ( z kolekcji Adama Wisniew- 
skiego); lampy: EF8, EK2, EF9, EBL1, EMI, AZ1; 7 obwodow, 

ARW, regulacja barwy tonu i selektywnoSci, wskaznik dostrojenia, 
programator klawiszowy 8 pozyc., P = 55 W; wymiary 570 x 240 
x 370 mm, cigzar 13,4 kg 
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Philips Junior, rok prod. 1934/35 (z ko- 
lekcji Henryka Berezowskiego); lampy: E 
499, E 438, C 443, 1802; uklad reakcyjny, 
1 obwod, 2 zakresy, podwojny supresor, 
skala dziesigtna; wymiary 310 x 310 x 
175mm 


Philips typ 4-38A, co zapewrrialo wielkie wzmocnie- 
rok prod. 1937/38 nie przy nieduzym wysterowaniu. 
(z kolekcji Henryka Byla ona ch^tnie stosowana przez 
Berezowskiego); wiele kolejnych lat przy budowie 
lampy: AK2, AF3, wzmacniaczy mocy przez wszyst- 
ABC1 , AL4, AZ1 ; kie niemal eiiropejskie firmy. 
superhelerodyna, Innq nowosciq moze bye tak 

7 obwodow, zwany rozsiewacz dzwiqkow Phi- 

regulacja barwy lipsa, polegajqcy na zastosowaniu 

tonu, ARW, gtosnik specjalnej membrany w glosniku, 

z rozsiewaczem imitujqcej dzwi^k podobny do ste- 

dzwigkow reofonieznego. 

W kolejnym sezonie 38/39 Phi- 
lips wprowadzil kolejne nowosci, 
w tym lampy serii „czerwonej" 
oraz lampy „bezszumne" silentody 
typu EF8, a takze strojenie automa- 
tyczne z uzyeiem klawiatury. 

Klawiatura Philipsa nie miala 
sobie rownych na swiecie. W jej 
sklad wchodzilo 9 klawiszy, przy 


Philips 6-39, rok prod. 1938/39 (z kolekcji Marcina Seliwiaka); 
lampy: EK2, FF9, EBL1, EMI, AZ1; 7 obwodow, regulacja barwy 
tonu, ARW, wskaznik dostrojenia „oko magiezne”, skala zegarowa, 
P = 50 W; wymiary 480 x 230 x 320 mm, cigzar 11 kg 


Philips typ 33A, rok 1934/35 (z kolekcji Henryka Berezowskiego); A - lampy: AF2, E446, 
C443, 506; reakcyjny, 3 obwody, 2 zakresy, filtr wstggowy, skala dziesigtna; wymiary 340 
x 360 x 200 mm 


czym 6 z nich to klawisze stacyjne, 
sprz^zone z automatyeznym prze- 
lqcznikiem falowym oraz z nowym 
kondensatorem przesuwowym (3 
sluzyly do przelqczania zakresow 
fal przy strojeniu r^eznym). 

Po wybuchu wojny produkeja 
w polskich zakladach Philipsa od- 
bywala si^ pod zarzqdem niemiec- 
kim i byla ukierunkowana na cele 
wojenne dla III Rzeszy. Pomimo to 
w zakladzie istnial dobrze zorgani- 
zowany ruch oporu i udalo si^ wy- 


twarzac takze sprz^t radiowy dla 
AK oraz zaopatrywac w potrzebne 
podzespoly na przyklad w okre- 
sie Powstania Warszawskiego. Po 
wojnie zaklady zostaly znacjonali- 
zowane. 

Kolejne spotkanie kolekcjone- 
row i milosnikow starych radiood- 
biornikow polqczone z wystawq 
ma by£ zorganizowane za kilka 
miesi^cy, o czym poinformujemy 
na lamach $R. 

www.radioretro.pl 


I 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Praca nadestana na konkurs 
„Lato z Radiem” (SR 9/08) 


Tegoroczny letni urlop sp^- 
dzilem w dwoch uroczych 
miejscach: w gorach i na Ma- 
zurach. Pierwszq cz^§c urlo- 
pu spedzilem wraz z zonq w 
Zakopanem. Byla to nasza 
pierwsza, ale na pewno nie 
ostatnia wspolna wyprawa 
w gory. Zatrzymalismy sit£ w 
pensjonacie na Pardal6wce, 


stiach przez przemienniki, jak 
i na Iqcznosciach bezposred- 
nich. Duzym, pozytywnym 
dla mnie zaskoczeniem byla 
bardzo dobra praca mobilowej 
anteny, na ktorej udalo si^ na- 
wiqzac Iqcznosci z miejscowo- 
sciami oddalanymi od Zako- 
panego nawet o okolo 100km 
i z mocq okolo 25 W. 



ktory byl naszq bazq wypado- 
wq. W pensjonacie mieszka- 
lismy w pokoju znajdujqcym 
si^ na najwyzszym pi^trze, 
co ulatwilo instalacj^ anteny. 
Dzi^ki temu, ze Pardaldwka 
jest dose wysoko polozonq 
dzielnicq Zakopanego oraz ze 
teren wokol pensjonatu nie 
byl mocno zabudowany, udalo 
mi si$ osiqgnqc bardzo dobre 
rezultaty pracy anteny. Z raeji 
malych wymiardw, ulatwiajq- 
cych transport, wybralem an- 
ten^ mobilowq firmy LEMM. 
Antena to ]A fali na podsta- 
wie magnesowej, ktora usta- 
wiona na metalowym, duzym 
powierzchniowo parapecie 
dawala znakomite efekty. W 
pensjonacie pracowalem pod 
znakiem SQ2HRJ/9 z urzq- 
dzenia Yaesu FT7800. To radio 
jest mobilnym 2-zakresowym 
urzqdzeniem pracujqcym w 
dose szerokim zakresie czq- 
stotliwoSci. Moja praca z pen- 
sjonatu skupila siq glownie 
na pracy na pasmie 2 m (145 
MHz). Praca na pasmie 2 m 
poiegala zarowno na Iqczno- 


tqcznosci na pasmie nie 
koncentrowaly si^ tylko na 
pracy staejonarnej. Podczas 
gorskich wypraw i zdobywa- 
nia szczytow mialem ze sobq 
radio Alan CT145, co pozwa- 
lalo mi na prac^ w terenie. 
Prowadzilem IqcznoSci m.in. 
z Gubalowki, Morskiego Oka, 
a takze z Wielkiej Krokwi. Pod- 
czas naszego pobytu pogoda 
nie dopisywala, gdyz podaly 
obfite deszcze, co poskutkowa- 
io podtopieniami Zakopanego 
oraz zamkni^ciem gorskich 
szlakow, a to z kolei uniemoz- 
liwilo mi dalszq prac<* z gor- 
skich terenow. 

Drugq cze§£ urlopu sp^dzi- 
lismy w rodzinnych stronach, 
a mianowicie na Warmii i Ma- 
zurach, gdzie pracowalem pod 
znakiem SQ2HRJ/4. Podobnie 
jak w Zakopanem pracowa- 
lem na tej samej konfigura- 
cji sprz^tu: antena LEMM + 
Yaesu FT7800. Tu rowniez pod- 
czas pobytu nawiqzalem wiele 
interesujqcych Iqcznosci. 

Wakacyjne wyjazdy daly 
mi mozliwoSc poznania no- 



wych wspanialych ludzi, ktorzy sluzyli 
dobrym slowem i przyjacielskq rozmowq. 
Za wszystkie przeprowadzone Iqcznosci 
pragn^ w tym miejscu podzi^kowac i po- 
informowac, ze karty QSL zostaly wyslane. 
Mam nadziejij, ze juz wkrotce czas pozwoli 
na kulejne ciekawe i udane wyjazdy, a 
radio i anteny b^dq stanowic podstawowe 
wyposazenie walizki. 

Z amatorskim Vy 73 

Marcin SQ2HRJ 


REKLAMA 







PS 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 

izolacja galwaniczna 

radio komunikaeja profesjonalna 

PE 48 przetwornica impulsowa 50-24/1 2 V 
szeroki zakres napi^c wejSciowych 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 25, PE 40 przetwomice 2412V 
wysokosprawne, duzej mocy 


RV 16 reduktor napi^cia 24/1 2V 
CB radio, unrwersalny 


PE 16n przetwornica impulsowa 24/1 2V 
niskozaktoceniowa, uniwersalna 


PN 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
bezzakioceniowa, uniwersalna 
radiokomunikaeja profesjonalna 


Przetwomice 12-24/230V 
moce od 70 do 1200 W 


Zasilacze samochodowe 1 2-24/1 5-25V 
uniwersalne, wymienne kortedwki 


Przetwomice i zasilacze 230V/12-24V 


Przetwomice napi^cia na zamowienia 


oducent: AZO Sp. z o.o. 
3 Maja 54, 81-850 Sopot 
tel. (058) 555 98 78 
fax. (058) 555 05 14 
www.azo.pl, poczta@azo.pl 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Jurkiem (Jerrym) VE3IKJ 


Polsko-Kanadyjski 

Klub Krotkofalowcow VE3LPL 



Na swiecie jest catkiem sporo krotkofalarskich klubow polonijnych. 
Jednym z nich jest Polsko-Kanadyjski Klub Krotkofalowcow VE3LPL 
z London w prowincji Ontario. Poniewaz w ostatnim czasie, z okazji 
obchodow 150. rocznicy polskiego osadnictwa w Kanadzie, klub dat si? 
poznac z aktywnej pracy pod znakiem okolicznosciowym CG3LPL (od 23 
sierpnia do 23 pazdziernika br.), postanowilismy porozmawiac z preze- 
sem Jurkiem Zenkierem VE3IKJ. 


Red.: Dlaczego i kiedy zaintereso- 
wales si^ krotkofalarstwem? 
VE3IKJ: To bardzo dawne dzieje. 
Kiedy mialem dziewi^c lub moze 
dziesi^c lat, jeden ze znajomych 
moich rodzicdw dal mi starq slu- 
chawke telefonicznq i diod^ DOG 
62 mdwiqc, ze oto daje mi w pre- 
zencie radio. Mozna sobie wyobra- 
zic, jaki bylem dumny, kiedy na po- 
czqtku lat 60., w dobie „Pionier6w", 
„Mazurow" czy „Serenad" bylem 
wlastidelem // miniaturowego radia 
polprzewodnikowego". To nic, ze 
jedynq stacjq, ktdrq bylo slychac, 
bylo Radio Bialystok na falach sred- 
nich, a mojq antenq byl kran. Tresc 
audycji tez nie byla wazna, wazna 
by la magia fal radio wych. Zaczqlem 


prenumerowac „Horyzonty Techni- 
ki dla Dzieci" (pozniej „Kalejdoskop 
Techniki dla Dzieci") i na podstawie 
zamieszczanych tarn schematow 
probowalem udoskonalac moje 
konstrukcje, a przy tym uczylem 
si^ elektroniki. Trwaio to kilka lat 
i chyba w roku 1972 przypadko- 
wo znalazlem w Bialymstoku klub 
SP4PZM. Klub ten byl otwarty tyl- 
ko w czwartki od 17.00 do 20.00 i ja, 
juz wtedy 15-la tek, z wypiekami na 
policzkach wsluchiwalem si^ w sy- 
gnaly telegraficzne, marzqc, zeby 
kiedys moc usiqsd przy radiostacji 
i samemu pokr^cic galkami. Zaraz 
potem dowiedzialem si^, ze inny 
klub, SP4KAI, organizuje kurs, za- 
pisalem si^ i w 1974 roku bylem juz 


szcz^sliwym posiadaczem licencji 
SP4ILY. Bylo to wprawdzie zezwo- 
lenie na 20 watow i na pasma 80 m 
i 2m (nie mialem jeszcze 18 lat), ale 
na wypozyczonej z klubu RBM-ce 
zaczqlem przeprowadzac pierwsze 
Iqcznosci. I tak to trwa do dzisiaj. 

Red.: W jakich okolicznosciach 
wyemigrowales do Kanady? 
VE3IKJ: Genezy decyzji o mojej 
emigracji doszukiwalbym si^ chyba 
w roku 1978, kiedy to z Bogdanem 
SP4EEH (teraz W4EEH) pojechali- 
smy do Szweqi popracowac i po po- 
wrorie zauwazylismy, ze jednak sq 
takie kraje, gdzie mozna zyc spokoj- 
niej. I tak pewnego dnia w 1987 roku 
postanowilismy, ze nadszedl czas 
wyboru. Wyjechalismy do Holandii 
(nigdy nie zapomnimy gosdnnosri 
Andrzej a PA4A i Stefana PA3ADJ), 
potem sp^dzilismy rok w Austrii 
i jesieniq 1988 r. Bogdan wyjechal do 
Kanady, a ja z rodzinq kilka miesi^cy 
pozniej, w marcu 1989 r. 

Red.: Czym aktualnie si^ zajmu- 
jesz? 

VE3IKJ: Juz po miesiqcu od przy- 
lotu do Kanady znalazlem prac^ 
w firmie elektronicznej zajmujqcej 
si^ naprawami sprz^tu RTV i CB. 
W koncu 1993 r., kiedy mielismy 
do§c gl^boki kryzys, stradlem pra- 
cq, ale za miesiqc juz znalazlem 
nowq, tym razem w branzy 2- 
-way radio, czyli radiotelefondw 
komercyjnych. Przepracowalem 
tarn prawie 10 lat (ostatnie 4 lata 
jako service manager), ale jak to 
si^ w Kanadzie m6wi, „jak siej ma 
ciastko, to chcialoby siq je jeszcze 
zje$c", czyli rozglqdalem si^ ciqgle 
za czymS innym. W 1998 r rzqd 
ontaryjski zajql siq przebudowq 
struktur radiokomunikacji w kilku 
ministerstwach i wtedy powstaly 
etaty technical officers. Minister- 
stwo Zdrowia w 2002 roku zacz^lo 
poszukiwad ludzi do koordynacji 
systemu, zlozylem aplikacjs i po 
kilku spotkaniach (interview) w To- 
ronto i po 8 miesiqcach czekania 
- dostalem prac^. Moj rejon to ok. 
30 tys. km kw. (wlqczajqc w to Lon- 
don), 7 hrabstw (counties), pra- 
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wie 200 ambulansow, 30 szpitali 
i, co najwazniejsze, dyspozytor- 
nia (dispatch) z calym systemem 
komputerowym, a moim zadaniem 
jest dbanie, aby wszystko dzialalo. 
Musze siq pochwalid, ze w naszym 
400-tysiqcznym miescie ambulans 
przyjezdza do osoby wzywajqcej 
w ciqgu 2-7 minut. 

Red.: Czy trudno bylo zdac egza- 
min na licencjq w Kanadzie? 
VE3IKJ: Kanada to... wiadomo, 
Kanada. Urzqdnicy sq tu mili i bar- 
dzo zyczliwi. Kiedy przyszediem 
do oddzialu komunikacji przy ow- 
czesnym Ministerstwie Transpor- 
tu i Komunikacji i zapytalem o eg- 
zamin, spytano mnie, czy mam 
kopiq licencji z Polski, a poniewaz 
mialem, to bardzo mila pani za- 
proponowala mi, ze w zasadzie to 
powinienem zdac tylko egzamin 
z przepisow, ktore sq troszeczkq 
inne niz w Polsce, i mogq przystq- 
pic do egzaminu juz teraz. Pod ala 
mi formularze, poprosila, zebym 
siq odprqzyl, wygodnie usiadl i ze 
mam godzinq na test. Test zrobilem 
szybciej, pani go przejrzala i po- 
gratulowala mi zdania egzaminu. 
Za chwilq przyniosla listq wolnych 
znakow i poprosila, abym sobie ja- 
kis wybral. A wiqc od chwili, kiedy 
przyszediem, aby zasiqgnqc infor- 
macji, do czasu otrzymania licencji 
minqla moze tylko godzina. Teraz 
jest jeszcze latwiej. Od chyba 2000 
roku ministerstwo nie przeprowa- 
dza egzamindw. W imieniu rzqdu 
federal nego egzaminy przeprowa- 
dzajq akredy toward egzaminatorzy 
(ja jestem wfasnie jednym z nich). 
Jest. to test, gdzie ze 100 pytan na- 


lezy prawidlowo odpowiedziec na 
60 i juz jest siq krotkofalowcem. 
Materialy do nauki to zestaw 1000 
pytan z odpowiedziami w formie 
testu, z ktorych program kompute- 
rowy losowo wybiera wspomniane 
100 na egzamin. Oczywiscie osoba 
egzaminowana musi wybrac pra- 
widlowe odpowiedzi. Formularz 
z podpisem egzaminatora i wybra- 
nym znakiem wysyta siq faksem do 
Ministerstwa Przemyslu do Ottawy 
i po paru dniach znak pojawia siq 
w kanadyjskiej bazie danych. Pro- 
szq sobie wyobrazic, ze w tymze 
ministerstwie sprawami krotkofa- 
lowcow w calej Kanadzie zajmujq 
siq tylko 4 osoby. A niektorzy i tak 
narzekajq na tutejszq biurokracjq! 

Red.: Jak trafiles do krotkofalar- 
skiego klubu polonijnego i jak 
zostales w nim przyjqty? 

VE3IKJ: W London nie bylo klubu 
polonijnego. Po prawie dziesiqciu 
latach pobytu w tym miescie wielu 
ludzi siq juz znalo i okcizalo siq, ze 
mamy tu dose sporq, bu szescio- 
osobowq grupq licencjonowanych 
krdtkofalowcow z Polski. Kiedys 
zebralismy siq przy grillu i od slowa 
do slowa postanowilismy zalozyc 
klub polonijny. Poniewaz w tym 
czasie tylko ja mialem licencje ka- 
tegorii „Advanced' / , wiqc padlo na 
mnie, abym to ja by! sponsorem, 
i tak klub VE3LPL pojawil siq w na- 
szym miescie. 

Red.: Jak wyglqda praca w klubie 
(sprzqt, anteny)? 

VE3IKJ: Kluby w Kanadzie to 
w wiqkszosci kluby rejestrowane 
pod adresami domowymi spon- 
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Ika VA3IKA i jej tablica rejestracyjna 



W czasie dlugiego weekendu 30, 31 sterpnia i 1 wrzesnia 2008 
CG3LPL nadawat z polonijnego osrodka sportowego k/London w cza- 
sie trwania Mistrzostw Druzyn Polonijnych w Pitce Noznej (impreza 
powiqzana z obchodami 150. rocznicy polskiego osadnictwa w Kana- 
dzie). Od lewej: Waldek VE3DXP, Tadeusz VE3Z0C, Jurek VE3IKJ 

sorow. Wynajqcie pomieszczenia, 
utrzymanie czy ubezpieczenie to 
wielkie koszty. Mogq one siqgac na- 
wet 2-3 tysiqcy dolarow miesiqcznie, 
a wiqc taka forma klubow, jak w Pol- 
sce, nie jest tu popularna. Po prostu 
spotykamy siq przy okazji imprez 
polonijnych i kiedy mamy tylko 
czas. Mamy wlasny przemiennik na 
wiezowcu w centrum London i za- 
wsze w drodze do pracy czy z pracy 
sobie gawedzimy. W oSrodku rekre- 
acyjnym w Nilestown kolo London 
mamy tez swojq „bazq wypadowq" 
i zawsze tarn propagujemy krotko- 
falarstwo. Ostatnio, 30-31 sierpnia 
w czasie XI Otwartych Mistrzostw 
Ameryki Polnocnej w Pilce Noznej 
mieiismy wystawiony nasz sprzqt. 

Tak siq zlozylo, ze w tym roku ob- 
chodzimy 150. rocznicq polskiego 
osadnictwa w Kanadzie i byla to 
dla nas okazja, aby wystqpic o znak 
okolicznoSciowy i od 23 sierpnia 
do 23 pazdziernika pracowalismy 
pod znakiem CG3LPL. Planujemy 
tez wydac dyplom i kiedy ten arty- 
kul siq ukaze, bqdziemy mieli juz 
gotowy regulamin. Na pewno po- 
prosimy ,3wiat Radio" o jego opu- 
blikowanie. W czasie tej imprezy 
odwiedzila nas TV Polonia i reportaz 
ze spotkania z nami by! emitowany 
pod koniec wrzesnia. 

Red.: Wspomniales o przemien- 
niku...? 

VE3IKJ: W 2002 roku jedna z firm 
likwidowala swojq wieze i zapropo- 
nowano nam w zamian za posprzq- 


Czionkowie Polsko- 
-Kanadyjskiego 
Klubu Krotkofalow- 
cow VE3LPL: 

Ika VA3IKA 
Adorn VA3AP2 
Eric VA3EPA 
Steph VA3STZ 
Richard VE3AQR 
Walter VE30XP 
Greg VE3HBZ 
Jerry VE3IKJ 
Tom VE3KTA 
Arek VE3LAP 
Andrew VE3L5A 
Jerry VE3MPL 
Andrew VE3PAP 
Zyggi VE3PKS 
Voyiek VE3Y0U 
Ted VE3Z0C 
Stefan PA3A0J 
Marek SP9E2E 
Bogdan W4EEH 
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WYWIAD 


Karta QSL VE3R 
Podczas Swiato- 
wych Dnt Mtodziezy 
Toronto 2002 
cztonkowie klubu 
pracowali pod 
okoliczno&ciowym 
znakiem VE3P, 
nawiqzujqc 450 
tqcznoSci (QSO) ze 
stacjami z calego 
Swiata 


tanie poxnieszczenia przekaznik GE 
MASTR2. Wraz z Tadeuszem VE- 
3ZOC pojechaliSmy pod wiez^, po 
kolana w sniegu (byt luty) dobm^- 
lismy do pomieszczeti z przekaz- 
nikiem i po ole 5 godzinach pracy 
dwie szafy, przekaznik i duplek- 
sery byly w naszym posiadaniu. 
Teraz mamy juz nowy przekaznik, 
tez firmy GE, ale nowq wersj^ GE 
MASTR3. Przeczytalem w„6wiecie 
Radio", ze krbtkofalowcy w Polsce 
pracujq nad systemem komunikacji 
w razie zaniku pr^du. O ile pami^- 
tasz, mielismy w 2003 r. w Kanadzie 
i USA wielkq awari^ energetycznq, 
tzw. black out Wtedy to nasz prze- 
kaznik byl uzywany przez krotko- 
falowcow z calego miasta i okolic 
do komunikacji, kiedy systemy ko- 
morkowe byly tak przeladowane, 
ze nie sposob bylo si^ nigdzie do- 
dzwoni£, Nasz przekaznik jest zain- 
stalowany na ostatnim, 26. pi^trze 
budynku banku i mamy zasilanie 
awaryjne z generatora. Calq seri^ 
zdj^£ historii naszego przemienni- 
ka mozna obejrzec na stronie www. 
ve3lpl.com 

Red.: Czy utrzymujesz l^czno- 
sci z kolegami z Polski (Polaka- 
mi kroUcofalowcami w Kanadzie) 
i VE3XPL? 




Karla CG3LPL. 
Pracq pod znakiem 
okoIicznoSciowym 
CG3LPL cztonkowie 
klubu uczcili 150. 
rocznicq Polskiego 
Osadnictwa 
w Kanadzie 


VE3IKJ: Tak, utrzymujemy kon- 
takty z kolegami z Polski. Jeste$my 
tez w stalym kontakcie z kolegami 
z grupy VE3XPL w Toronto. Spo- 
tykamy si^ nawet osobiscie kilka 
razy w roku na gieldach krotkofa- 
larskich. W pazdzierniku nasz klub 
przekazal im przekaznik Motorola 



Antena Reflected W „parasolka" VE3IKJ (10, 12, 15, 17 i 20 m) 


MSF500 UHF- 75W, antent? Sinclair 
310C4 i duplexer Res-Lock. Prze- 
programowaniem i zestrojeniem 
urzqdzenia zajql siq Zygmunt VE- 
3JZS i wkrotce drugi polonijny 
przekaznik bt^dzie aktywny w To- 
ronto. 

Red.: Jaki masz sprz^t w domu? 
VE3IKJ: Uzywam IC-7000, TS-850 
i mam kilka „mobilowych" FM- 
-ek. Antena to 10, 12, 15, 17, 20 m 
Reflected W i nowy, 27-stopowy 
GP ze skrzynkq IC-AH-4 na nizsze 
pasma. 

Red.: Czy moglbys przyblizyd 
konstrukcj^ anteny Reflected W, 
„parasolki", ktorq wykorzystujesz 
na 10, 12, 15, 17 i 20 m? 

VE3IKJ: Anteny zbudowalem wg 
opisu DL7IO. Pomagal mi w bu- 
dowie Tadeusz VE3ZOC. Antena 
zadzialala od razu, poza dwoma 
malymi problemami. Pierwszy 
to: 12m mialo rezonans na 25,900 
MHz, zamiast na 24,900 MHz. Mu- 
sialem wydluzyc ramiona wibrato- 
ra o 3 cale kazde. Nie jestem teraz 
pewny, czy to ja pomylilem si^ 
w mierzeniu, czy DL7IO w opi- 
sie. Poza tym jednym, wszystkie 
inne wymiary sq poprawne. Drugi 
problem to brak rezonansu na 10 
m. Po wielu probach, wydluzaniu 
i skracaniu ramion, okazalo si^, 
ze problem lezy w dlugoSci kabla 
RG58, ktorego (ok. 80 ft) uzywa- 
lismy do pr6b. Po skr6ceniu ka- 
bla antena zacz^la od razu praco- 
wac poprawnie, przy rozmiarach 
zgodnych zopisem. Zapraszam do 
obejrzenia serii zdj^c z post^pow 
w budowie tej anteny http://www. 
ve31pl.com 

Red.: Czy startujesz w SP DX Con- 
test i z jaki mi wynikami? 

VE3IKJ: Tak, pierwszy raz wystar- 
towalem w 2002 roku, udalo mi si^ 
tez raz zdobyd pierwsze miejsce 
w Kanadzie, a nasz klub tez moze 
pochwalid si^ czterema dyploma- 


mi. Naszym najaktywniejszym 
czlonkiem jest Waldek VE3DXP, 
a inni czlonkowie tez biorq udzial 
w SPDXC. Mamy takze w klubie 
jednq „krotkofal6wk^" jak sama 
siebie nazywa, moj^ zon^, Ik^ VA- 
31KA. Staramy si^, aby przynajm- 
niej 5 polonijny ch stacji z London 
bralo udzial w zawodach. Przez 
ostatnich 6 lat nasi czlonkowie zdo- 
bywajq Srednio 2 lub 3 pierwsze 
miejsca rocznie. Mam nadziej^, ze 
warunki propagacyjne poprawiq 
siq za 2-3 lata i b^dq przynajmniej 
takie, jakie byly w roku 2000. 

Red.: W jaki sposob otrzymujesz 
„Swiat Radio"? Jakie u Was sq od- 
powiedniki dla krotkofalowcow? 
VE31KJ: Ja i moi koledzy klubowi 
kupujemy „£wiat Radio" w pol- 
skich sklepach Alicia's Deli, a zeby 
zapewnic nam regularnq dostawe^, 
obsluga sklepu odklada je do tzw. 
teczek. Jestesmy bardzo wdzi^czni 
pani Alicji za umozliwienie nam 
tcgo. W Kanadzie jest wydawane 
pismo TCA (The Canadian Ama- 
teur) i ma profil typowo krotkofa- 
larski. 

Red.: Najblizsze plany (odwiedzi- 
ny czy powot do SP)? 

VE3IKJ: Nie planuj^ wyjazdu na 
stale do SP Odwiedzilem Polsk^ 
jako turysta i chyba nie moglbym 
si^ przestawic na re alia zycia w UE. 
W koncu 2/3 mojego doroslego zy- 
cia sp^dzilem poza Polskq. 

Red,: Dzi^kujg za rozmow^ i zycz^ 
wszystkiego najlepszego dla calej 
rodziny i kolegow klubowych. 
VE31KJ: Ja tez dzi^kuj^ za mozli- 
wosc przyblizenia Czytelnikom SR 
Polsko-Kanadyjskiego Klubu Krot- 
kofalowc6w VE3LPL. Przy okazji 
zapraszam do Iqcznosci! 

Z Jurkiem Zenkierem VE31KJ 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 
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Radioteiefony CB 


President JFK II - podwojna tozsamosc 


JFK II - pierwsze wrazenia 


W ofercie firmy President 
pojawit si? nowy model 
radiotelefonu CB - JFK II. 

Przedni panel JFK-a wydal mi si? 
bardzo znajomy, ale nie przypomi- 
na w ogole tego modelu sprzed kil- 
kunastu lat. Calkowicie odmieniony 
i ... skopiowany z drugiej odslony 
Herberta. Czy bylem zawiedziony? 
Chyba nie, uznaj?, ze porowny- 
wanie go z poprzednikiem nie ma 
sensu, a producent mia! jakis cel 
w swoim post?powaniu. 

Uklad pokr?tel i przyciskow nie 
przypomina nam pierwszej odsio- 
ny JFK-a. To juz calkowicie inne 
radio. Na przednim panelu od le- 
wej - gniazdo mikrofonowe i nad 
nim pokr?lk> MIC -Gain. Bardzo 
dobre rozwiqzanie, kazdy z uzyt- 
kownikow b?dzie vviedzial, ze tutaj 
mozemy zmniejszyc lub zwi?kszyc 
czulosc mikrofonu. Przesuwajqc 
wzrok w prawo, znajdziemy dwie 
kolumny przyciskow. Mleczny pla- 
stik pozwala je pod£wiet!i£ w taki 
sposob, ze w nocy mozna odczy- 
tac rdwniez opisy znajdujqce si? 
na obudowie. Musz? przyzna£, ze 
kazdy z przyciskdw jest wykorzy- 
stywany podwojnie, a niekiedy sq 
do niego przypisane trzy funkcje. 
To juz nie jest zvvykle standardo- 
we radio, tutaj mamy do czynie- 
nia z „kombajnem" wyposazonym 
w wiele udogodnien. Ale po kolei. 

Wyswietlacz - duzy, krystaliczny 
z duzq ilosciq infonnacji i wielkimi 
cyframi kanalu lub cz?stotliwosck 
Ptidswietlenie demnopomaraftczowe 

- cieple i wyraziste. Pod wyswietla- 
czem cztery pokr?tla funkcyjne: Vo- 
lume, Squelch, RF-Gain, RF-Power 
i na koncu z prawej strony najwi?k- 
sza galka zmiany kanalow. Kazde 
z pokr?tel jest dodatkowo oSwietlone 
pierSdeniem, tak zeby w nocy mozna 
bylo nimi sprawnie manewrowac. 
Wieikosc nie jest zbyt duza, ale ich 
rozstaw nie powoduje kolizji palcow 

- ja ze zmianq ustawieri problemow 
nie mialem. Tylna sciana to standar- 
dowo gniazdo antenowe, glosnika 
zewn?trznego, tuby i... nowoSd mi- 
krofonu z funkcjq VOX. 

W pudelku dodatkowo mikro- 
fon ze zmianq kanaldw i uchwyt 
montazowy do radia. Przyczepi? 
si? do jednej rzeczy, moim zda- 
niem uchwyt do radia moglby bye 


pomalowany na czarnu. Moze jest 
to blahostka, ale razi mnie przy tak 
dopracowanym wyglqdzie radia 
zwykla stalowa blacha, w dodatku 
montowana na dwie sruby. My- 
$1?, ze warto byloby pokusic si? 
o montaz czteropunktowy iporzqd- 
ny uchwyt. Radio ma swojq wag?, 
a nie kazdy b?dzie je montowa! 
bezpoSrednio w desce rozdzielczej. 

Jesli mialbym podsumowac to, 
co zobaczylem, to jestem na TAK, co 
prawda spodziewalem si? jednak 
powrotu do starej linii wyglqdu, ale 
jak to mawiajq „o gustach si? nie 
dyskutuje". 

Zasilanie, antena - pierwsza 
tqcznosc w domowym zaciszu. 

Radio testowalem w dwojakich 
warunkach pracy, jako staeja bazo- 
wa oraz jako staeja mobiina. Jego 
gabaryty 180x 188xx51 tnm i waga 
1,5kg nie dyskwalifikujq go do pra- 
cy w samochodzie, a przyznam, ze 
ten test byl dla mnie najwazniejszy. 

Na poczqtek Black Pirat Presi- 
denta podpi?ty do radia, zasilanie 
podpi?te - odpalamy. Ustawiam 
kanal 19 i... o zgrozo, albo ktos jest 
strasznie „odstrojony", albo ja je- 
stem na zlej cz?stotliwosci. Otwie- 
ram instrukcj? i juz wiem, ze musz? 
wylqczyc radio, wlqczyc ponownie 
z wcisni?tym przyeiskiem „F" i wy~ 
brae odpowiedni dla Polski zakres 
pracy radia. Wybieram PL i weiskam 
przyeisk „F" . Ponowne wylqczenie, 
wlqczenie ijuz dzwi?ki z glosni- 
ka sq dla mnie zrozumiale. Radio 
dziala, wi?c id? po kolei, weryfi- 
kujqc przydatnosf funkcji, w ktore 
producent je wyposazyl. Najlatwiej 
inajszybciej zweryfikowac pokr?- 
tla, tym razem od prawej. Zmiana 
kana!6w jest bardzo przyjemna. 


z oporem, ale bez koniecznosci uzy- 
cia sily. RF-Power - moc nadajnika 

- zostawiam radio i weryfikuj? swo* 
je informaeje w komputerze. Stary 
JFK w wersji Export mial przeciez 
15 W mocy w AM/FM, pytanie, czy 
dostalem moze wersji radia z in- 
nymi parametrami? Prosty mier- 
nik i pomiar. Maksymalnie pokr?tlo 
w prawo - 4 W, w lewo ponizej 1 W, 
coz, w koncu mamy przepisy i ich 
musimy si? trzy mac. Sama funkeja 
moim zdaniem nieprzydatna w sa- 
mochodzie. Jesli ktos uzywa radia 
w domu, to przy duzej liezbie staeji 
bazowych, zmniejszenie mocy ma 
sens. CzuloSc odbiornika RF-Gain - 
przeszukuj? kanaly i znajduj? dwie 
silne staeje prowadzqce korespon- 
dencj?, po glusie rozpoznalem jed- 
nq z nich, nasze anteny mozna po- 
wiedziec, ze si? widzq, a odleglosc 
nie przekraeza 3 km w linii prostej. 
Kr?c? galkq w lewo, zastanawiajqc 
si?, czy jest szansa utraty slyszalno- 
$ci obu staeji- Pokr?t!o na godzinie 
trzeciej ijuz nie slysz? jednej staeji, 
maksymalne wykorzystanie funkcji 

- zerowe wskazania S-metra i cicha 
modulacja drugiego kolegi. Moim 
zdaniem zbyt czuly potenejometr, 
co rowniez mialo potwierdzenie 
w testach w samochodzie, delikatna 
zmiana polozenia pokr?tla, a bar- 
dzo duzy skok czulosci odbiornika. 
W domu mozna sobie tym poeks- 
perymentowac, natomiast w sa- 
mochodzie moze to bye problema- 
tyezne. Idziemy dalej i tu pojawia 
nam si? funkeja 
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TEST 


Radiotelefony CB 


mochodzie. Wlqczam ASC i prze- 
chodz^ na kanal 19. Sygnaly po- 
wyzej 5S na wskazniku sq w stanie 
otworzyc mi glosnik, mala korekta 
RF-Gain'em i slysz^ juz tylko stacje 
powyzej 9S - rewelacja. 

Zostaje nam jeszcze do prze- 
testowania MIC-Gain. Do jego 
sprawdzenia jest nam potrzebny 
mikrofon i odrobina odwagi, aby 
wypowiedziec kilka s!6w w eter. 
Sama „gruszka" to standardowy 
model wykorzystywany przez 
firm^ President w kilku innych 
radioodbiornikach, dodatkowo 
wyposazony w zmlant^ kanaibw. 
Wywoluj^ stacje mobilnq i prze- 
chodz^ na innq cz^stotliwosc, pro- 
szqc o krotkq opini^ na temat mojej 
modulacji. Wodotryskow si^ nie 
spodziewatem gdyz to zwykly mi- 
krofon, ale moj korespondent po- 
twierdza czystq i glosnq modulacji* 
Kr^c^ MIC-Gainem maksymalnie 
w lewo i nadal jestem slyszalny, 
jedynie moj glos przycichl i jak to 
okreslil kolega „barwa jest bardziej 
basowa". 

Nadszedi czas na poznanie funk- 
cji, ktore kryjq si^ pod osmioma 
przyciskami, a przyznam, ze jest ich 
niemalo. Nie opisywal gdzie, 
jaka funkcja si^ znajduje i co trzeba 
zrobic zeby jq wywolac, chcq po- 
krotee przedstawi^ jej przydatnoSc. 
Poczynajqc od gory, przelqcznik 
zmiany modulaqi. Nasz JFK II moze 
pracowac zarowno w AM (modula- 
cji amplitudy), jak i FM (modulacji 
cz^stotliwosci), co pozwala z powo- 
dzeniem korzystac z radia poza gra- 
nicami naszego kraju. Tym samym 
przyciskiem uaktywniamy „tub^" 
PA. Szybki dost^p do kanalu dzie- 
wiqtego i dziewi^tnastego - jak naj- 
bardziej przydatny ten drugi. Pierw- 
szy podejrzewam, ze zapomniany 
zarowno przez uzytkownik6w CB, 
jak i sluzby, ktore moglibySmy tam 
wywolac. Dodatkowo po dluzszym 
przybrzymaniu tego klawisza zmie- 
niamy oznaczenie naszego kanalu 
z cyfr na cz^stotliwosd. Roger Beep 
- kolejna funkcja wykorzystywana 
obecnie chyba w wi^kszosci radioed- 
biornikow, moim zdaniem zbyteczna 
ze wzglqdu na uriqzliwosc sluchania 
ostrego impulsowego sygnalu w sy- 
tuacjach, gdy nie jest to konieezne. 

SWR - daje nam mozliwosc zwe- 
ryfikowania dopasowania systemu 
antenowego. Co prawda nalezy 
zalozyc margines dokladnoSci, ale 
zawsze jesteSmy w stanie zweryfi- 
kowac, czy nasza antena jeszcze stoi 
na dachu lub czy przypadkiem kabel 
nie zostal uszkodzony. 

Filtry NB/ANL - ich praca w do- 
mu wielkim zaskoczeniem nie byla, 


w samochodzie zdaly egzamin na 
piqtk^. W koncu wyeliminowalem 
dzwi^k silnika wyderaczek, a i likwi- 
daeja szumow i trzask6w pozwalala 
przy otwartym squelchu ustyszec 
i zrozumied dalsze stacje. Kolejny 
filtr HI-CUT weryfikuj^, szukajqc 
kanalu z silnq staejq. Przy tak duzym 
powodzeniu tego hobby nie jest to 
problem, przechodz^ na cz^stotli- 
wos£ o 10 KHz w g6r^ i slysz^ trza- 
ski i przebicia z sqsiedniego kanalu. 
Wlqczam funkcja i... cisza, z po- 
wodzeniem mozna jq wykorzystac 
rowniez jadqc samochodem - umili 
nam podroz i zniweluje zaklocenia 
od silnych staeji pracujqcych na po- 
bliskich kanalach. 

Pod tym samym klawiszem znaj- 
dziemy rowniez funkcja DW, po- 
zwalajqcq nam nasluchiwac cz^sto- 
tliwosd, na ktorej aktualnie pracu- 
jemy oraz dwa kanaly 9 i 19. Jesli 
na jednym z nich pojawi siq sygnal, 
funkcja pozwoli nam bez problemu 
wysluchac korespondeneji. 

Ostatni wiersz na samym dole 
to przyeisk funkcji pami^ci - pro- 
ducent pozwala nam na wprowa- 
dzenie szesciu dodatkowych czq- 
stotliwosci i zapami^tanie ich pod 
klawiszami znajdujqcymi si«j po- 
wyzej. Ten sam przyeisk daje nam 
rowniez mozliwosc dostosowania 
pracy radia do kraju, w ktdrym si^ 
znajdujemy, a co opisalem na po- 
czqtku tego testu. 

Ostatni klawisz i ciekawa rzecz 
zaczerpni^ta moim zdaniem z pro- 
fesjonalnego sprz^tu kr6tkofa!ar- 
skiego, a mianowide funkcja VOX. 
Testowalem jq w domu, gdyz w sa- 
mochodzie pojawia si q bardzo duzo 
nieprzewidywalnych dzwi^kow. 
Pracujqc w spokojnym otoczeniu, 
nawet przy wykorzystaniu standar- 
dowego mikrofonu, mamy mozli- 
wo£c pracy bez uzyeia rqk. Szcze- 
rze powiem, ze bylem zaskoezony 
mozliwoSciq ustawien tej funkcji. 
Regulacja czutosci mikrofonu, ni- 
welacja szumow z otoczenia oraz 
opdznienie, kt6re pozwala uniknqd 
przerywania transmisji przed jej 
zakonezeniem daly mi naprawd^ 
wielkq frajd^ pracy, Dodatkowo 
mozemy podlqczyc drugi mikro- 
fon (gniazdo w tylnej cz q$ci obu- 
dowy) zakladany np. na ucho, co 
przy odpowiednich ustawieniach 
tej funkcji pozwoli na przyjemnq 
prac$ r6wniez w samochodzie. Tak 
wlaSnie przebrn^lismy przez test 
domowy i opis funkcjonalnosci po- 
kr^tel i przyeiskow. My^l^, ze teraz 
czas na wypraw^ i weryfikacj^ na- 
szego JFK-a w zasmieconych falach 
eteru i gqszczu zakldcen, kt6re spo- 
tykamy, jezdzqc samochodem. 
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Koledzy, siychac mnie?... 

Odpalam auto i wyjezdzam z par- 
kingu. Czas na test, wlqczam radio 
i . . . risza, brak wskazan na S-metrze. 
Weryfikujtj, co moze bye tego przy- 
czynq, weiskam SWR i sprawdzam 
czy przypadkiem nie wyrwalem 
kabla od anteny - wskazania ze- 
ro we, czyli wszystko OK. Przyglq- 
dam si^ i jest - RF-Gain na godzinie 
dwunastej. Zeruj^ wszystkie funk- 
eje i ruszam do pracy. Po drodze 
przejezdzam obok hipermarketu, 
wi^c pierwszy test na wytrzymalo^ 
niepozqdanych zaklbceh od klima- 
tyzacji, automatycznych drzwi etc. 
Wskazania S-metra 1-3, wlqczam fil- 
try - cisza. Dla porownania dodam, 
ze moj stary Unidenek tutaj wariuje, 
nie pomaga mu nawet zakr^cony 
Squelch. Mysl^, pierwszy test dro- 
gowy masz juz za sobq i zdales go 
perfekcyjnie. Moja podroz do pracy 
obecnie sitj wydluzyla w zwiqzku 
z przebudowq wiaduktu, ale to jest 
dla mnie bardzo dobra informaeja, 
gdyz przed JFK kolejny test. Musze 
przejechac przez tory i obym trafil na 
przejezdzajqcy pociqg. Dojezdzam 
do przejazdu, specjalnie zwalniajqc 
i wyczekujqc wychodzqcej droznicz- 
ki i mam dzisiaj chyba szcz^scie - za- 
mykajq przejazd. Czekam, czekam... 
spoglqdam na zegarek (no coz, sp6z- 
ni^ si^ do pracy), jedzie. Obserwuj^ 
wskazania S-metra i zwi^kszam glo- 
snosc i. . . 5S i szum, ktory po wlqcze- 
niu ASC - zniknql. W tym miejscu 
zaezynam sobie przypominac, ze 
kiedys juz uzywalem podobnego 
sprz^tu. Nie mial sobie rownych, 
jesli chodzi o prac^ w aucie i byl to 
tez President, ale pierwszy model 
Herberta w ocenie posiadaezy cz^sto 
nazywany kultowym. Pociqg znika, 
a ja mam mozliwosc posluchania 
muzyki z ewentualnym zapytaniem 
o drog? - do pracy mam okolo 70 
km. Wyjezdzam z miasta i w eter 
idq moje pierwsze slowa z pyta- 
niem o „przeszkody" przede mnq. 
Zaskoezony brakiem odpowiedzi 
ponawiam zapytanie, ale spoglqda- 
jqc na radio, czy przypadkiem zno- 
wu czegos nie wlqczylem. Kolejne 
roztargnienie, albo wczorajszy test 
mikrofonu, MIC-Gain jest zakr^co- 
ny w lewo, wi^c moze by£ problem 
z modulaqq. Rozkr<jcam si^ maksy- 
malnie i krzyez^: „koledzy siychac 
mnier. Nie b^d^ przytacza! petnej 
wypowiedzi kolegi, ktory wlasnie 
mnie mijal, mknqc do granicy, gdyz 
byloby to nie na miejscu. Potwierdzil 
bardzo dobrq, ostrq \ glosnq slyszal- 
no^c mojej staqi. Dodatkowo zyczqc 
mi milego dnia, informuje mnie, ze 
mog^ spokojnie podqzaif do swojego 



celu wyprawy. Po dwudziestu minu- 
tach jazdy zacz^ta mnie nudzic dsza. 
Specjalnie nie wtqczam radia z mu- 
zyk^, aby moc zweryfikowac, czy 
podczas codziennego uzytkowania 
radia w trasie b^dziemy narazeni na 
niekoniecznie mile dla ucha bodz- 
ce. Wylqczam wszystkie filtry i ASC 
i zwi(?kszam glosnosc - stysz^ bar- 
dzo cichy szum i delikatne burczenie 
(tak, to moja instalacja). W tym mo* 
mencie o maty wtos nie zjechatem 
do rowu. Mijaj^ey mnie kierowca za- 
pytal o drogi?, a ja miatem gtosnosc 
ustawiontj na godzin^ dwunastq. 
Odpowiadam, ze jest „spokojnie" 
i iak^ sam£| odpowiedz uzyskuj<j od 
niego. W mi^dzyczasie inny kolega 
jad^cy za mnq prosit o przedtuzenie 
tej informacji, wi^c powtarzam, ze 
na Lublin mamy - „czysto". No i si$ 
zacz^to. Stysz^, jak ktos ma do mnie 
pretensje (to delikatny opis), ze zle 
mowi^, gdyz na Lublin wcale czysto 
nie jest i ze ,,susz 3 " w topienniku. 
Okazato si^ 7 ze ani ja, ani on nie byl 
w bt^dzie. Ja jechatem do Lublina, 
on jechat do Zamoscia, dzielito nas 
okolo 15 km w linii prostej, ale nie 
tymi samymi dro garni. Spojrzatem 
na wskaznik 5S. Dalsza droga to 
zupetna dsza przy uruchomionym 
ASC i wtcjczonym filtrze NB. Od 


czasu do czasu spogicjdalem tylko 
na wskaznik, weryfikujcjc, czy radio 
dzial,a czy moze odlqczyto si^ za- 
silanie. Testuj^c sprz^t zawsze szu- 
kam czegos, do czego b^dt^ siq mogt 
„przyczepic". Uwierzde mi, nie byto 
do czego. Stwierdzilem, ze produ- 
cent jednak cos przede mn^ ukrywa 
i zdecydowatem siq na ostatni test 
- godziny szczytu w centrum mia- 
sta. 15.00. Wyjezdzam na tras^ prze- 
lotow^ potocznie zwanq WZ (War- 
szawa-Zainosc). Stychac duslownie 
wszystko, Wskaznik pokazuje 7-9 
S i niewiele mozna zrozumiec. Aha, 
jednak z tym sobie nie poradzisz. 
Wtqczam ASC - i slysz<^ rwanc) mo- 
dulacj^, przyjemne to nie bylo, gdyz 
co kilka sekund gtosnik sit^ odzywat, 
po czym zapadata bloga dsza. Usta- 
wiam RF-Gain na godzinie trzeciej. 
W moim gtosniku pojawiaj^ si^ tylko 
sygnaly o wskazaniu 9S. Przejecha- 
tem calq tras^ dwa razy i styszatem 
tylko mocne stacje bez rvvania, trza- 
skow i zaktoceri, No coz, czasami 
ktos zrobi cos, z czego mozna bye 
dumnym. 

Koricowe wyznanie... 

Przegratem kolejny test z JFK 
II, ale jestem bardzo zadovvolony 
z tego, ze producent tak mile runie 


zaskoczyl. Juz nie jestem rozczaro- 
wany tym, ze to nie ten wygl^d, nie 
ta moc i nie ta cz^stotliwoSc pracy 
(poprzedni JFK mial 120 kanatow). 
Ten sprz^t ma rewelacyjnie odfiltro- 
vvany odbiornik. Dodatkowo wypo- 
sazony jest w takc| liczb^ przydat- 
nych funkcji, ze nie sposob jest go 
porownywac ze srednicj p61ka kon- 
kureneji, bo nie ma sobie rownych 
- przynajmniej w tej chwili. Do- 
dam, ze ostatni raz miatem do czy- 
nienia z tak dobrze dopracowanym 
radiem, gdy uzywalem Herberts (vv 
pierwszej wersji). Mysl^, ze bardzo 
mocn^ strong JFK-a II jest rewela- 
cyjny ASC, ktory przy wsparctu RF- 
-Gain pozwala zapomniec o radiu 
vv samochodzie. Zeby nie bylo tak 
do konca stodko, martwi mnie tylko 
rzecz jedna - cena, ale ostateeznie 
radia nie kupuje si^ na miesiqc, 
tylko na par^ lat, a jak si^ chce miec 
sprz^t klasy mercedesa to warto 
wydqc kazd^ kwot$ na ten model. 
Zal, ze musze si^ z nim rozstac, ale 
coz, licz^ na kolejny sprz^t, ktory 
b^d^ mogt przetestowac i podzielic 
si q z Wami moimi spostrzezeniami. 
Tak wiqc do nast^pnego. 

Marek Sikora 
www.cbradio.pl 


REKLAMA 



p j 3 fep It. e 

M. §34 315 II §§ ; 3H 1® 3H 




PREZENTACJA 


Akcesoria HF/VHF/UHF 


Z oferty firmy Avanti Radiokomunikacja 


Mierniki SWR 


Niezb^dnym przyrzqdem pomiarowym 
w radiokomunikacji jest reflektometr 
- miemik SWR. 


Kazdy uzytkownik radiostacji, 
niezaleznie od c 2 ^stotliwosci, chdal- 
by, aby jego sprz^t (radiotelefon, 
transceiver) zapewnil mu Iqcznosc 
na jak najwi^ksze odleglosci. Mozna 
to uzyskad w sytuacji, gdy antena 
wypromieniowuje maksymalnq ilosd 
energii dostarczonej z nadajnika. 
Efekt taki uzyskuje si^ przy dobrym 
dopasowaniu anteny, a sciSlej m6- 
wiqc, gdy dlugosc anteny jest dopa- 
sowana do dlugosci fali radiowej. 
Ten stan sprawdza si^, mierzqc tzw. 
wspolczynnik dopasowania, czyli 
wielkosci fali odbitej (SWR). 

Prawie kazda antena, niezalez- 
nie od pasma, po zamontowaniu 
wymaga zestrojenia, czyli ustalenia, 
jaka powinna bye jej optymalna dlu- 
gosc, aby pracowafa maksymalnie 
skuteeznie. Z reguly dokonuje si^ 
tego przez doSwiadczalnie dobranie 
dlugosci (najlepiej poprzez stop- 
niowe przyeinanie, po kilka cm) lub 
w przypadku anten CB i VHF/UHF 
- wysuni^cie promiennika („bata") 
w uchwycie o kilka cm. 

W handlu jest wiele miernikow 
SWR przystosowanych do strojenia 
anten, a niektdre takze do pomiaru 
mocy w rdznych zakresach cz^stot- 
liwosci. Mozna spotkac zarowno 
mierniki do pracy tylko w pasmie 
CB, jak i w szerszym zakresie HF, 
a wi^c w calym pasmie krotkofa- 
lowym od 1,7 do 30 MHz. Sq takze 
mierniki pokrywajqce wyzsze pa- 
sma VHF/UHF i szerokopasmowe. 

Po zamontowaniu anteny nale- 
zy sprawdzic jej dopasowanie do 
radia. W tym celu mi^dzy radio 
i anteny podfqcza si^ miernik SWR 
za pomocq krotkiego kabelka za- 
konezonego z obu stron wtykiem 
pasujqcym do gniazda. W handlu 
sq takie kabelki o optymalnej dlu- 
gosci do wspolpracy z dost^pnymi 
radiami i miernikami. Przed pomia- 
rem nalezy dobrze dokr^cic wtyezki 
na gniazdach. Trzeba pami^ta£, aby 
w miernikach przystosowanych 
takze do pomiaru mocy ustawic 
przelqcznik PWR/SWR w pozyej^ 
SWR (pomiar SWR). Drugi prze- 
lqcznik ustawic w pozyej^ FWD 
(fala padajqca). 


Warto nabrac nawyku skr^cania 
na min potencjometru przy usta- 
wianiu FWD przed naci^ni^ciem 
PIT 

Pomiardw dokonuje siq zazwy- 
czaj na srodku danego pasma (np. 
na CB wybieramy kanai 20). 

Trzymajqc wciSni^ty przyeisk 
nadawania w mikrofonie, nalezy 
pokr^tlem CAL ustawic wychylenie 
wskazowki na koniec skali po pra- 
wej stronie (kalibraeja zakonezona). 
Nast^pnie przelqcznik FWD/REF 
ustawiamy w pozyej^ REF (fala 
odbita) i odczytujemy wskazania 
miernika na skali (przyeisk nadawa- 
nia nadal weisni^ty). Jesli wynik nie 
przekraeza wartosci 1,5, nie nalezy 
s\q martwic. Wskazania wi^ksze niz 
2-3 wskazujq na niedopasowanie 
anteny albo uszkodzenie (na przy- 
klad zwarcie) kabla anten owego. 

Po zmierzeniu SWR na srodku 
wskazane jest powtorzy^ pomiar na 
kanalach skrajnych pasma (na CB 
na kanale 1 i kanale 40). 

Jesli najlepszy wynik (wskazow- 
ka w pozycji REF najmniej si^ wy- 
chyla) jest na kanale Srodkowym 
i nieznaeznie wzrasta na kanalach 
skrajnych, nalezy uznac, ze antena 
jest wfasciwie dostrojona do pasma. 

W przypadku, kiedy najlepszy 
wynik jest na poczqtkowym kanale, 
a najgorszy na koncowym antenq 
nalezy nieco wsunq£ (skrdcic). 

W sytuacji odwrotnej, czyli kie- 
dy najlepszy wynik jest na kanale 
ostatnim, najgorszy na pierwszym 
- anteny nalezy nieco wydluzyc. 

SWR powinien bye mozliwie jak 
najmniejszy, ale tylko od anteny 
zalezy (m.in, jej „smuklosci"), czy 
w koncach pasma b^dzie si^ on roz- 
nil od Srodka, czy tez nie* 

Jesli SWR anteny jest zbyt duzy 
nalezy sprawdztf czy antena, kabel 
i konektor sq dobrze przymoco wa- 
ne i przylutowane. Miejsce instala- 
cji anteny, otaczajqce budynki itp. 
mogq rowniez powodowad wysokq 
wartoSd SWR. 

Jezeli miernik pozwala tez na 
pomiar mocy w.cz. nadajnika, trze- 
ba ustawic przelqcznik PWR/SWR 
w pozycji PWR (pomiar mocy). 


a drugi przelqcznik ustawic w po- 
zycje FWD (zakres mocy np.10 W, 
100 W), a nast^pnie podezas nada- 
wania odczytac wskazania na skali 
POWER. 

Trzeba jednak pami^tad, ze wi^k- 
szo$c dost^pnych przyrzqdow to 
jedynie wskazniki, a nie mierniki 
laboratoryjne, wiec nalezy liezye si^ 
z pewnymi odchylkami wskazan. 

Zaleznosc mi^dzy wartoSdq od- 
bitej mocy RF a SWR jest pokazana 
w tabeli 1. 

Obliczanie wartosci SWR 


SWR - 




gdzie: 

Pf - wyjsciowa moc RF 
Pr = odbita moc RF 

Jesli odezytana wartosc SWR 
i obliezona wartosd SWR rtizniq siq 
nieznaeznie, to wynik jest bardziej 
wiarygodny. 

Opisane powyzej sposoby po- 
miaru dotyezq miernikow jednow- 
skazowkowych. Ich cechq charakte- 
rystycznq jest duza czulosc linii po- 
miarowej pozwalajqca na pomiary 
urzqdzen o mocy wyjSciowej rz^du 
kilkuset miliwatow oraz zapewniajq 
bardzo dokladny odezyt. W handlu 
sq rowniez tak zwane mierniki krzy- 
zowe. W takich konstrukcjach od- 
czytu mocy pomiaru dopasowania 
SWR dokonuje si^ na jednym mier- 
niku z podwojnym ustrojem: na 
przeciqciu skrzyzowanych wskazo- 
wek odczytujemy wynik liezbowy 
dopasowania. Sq to mierniki, ktore 
ze wzgl^du na brak konieczno^ci 
ciqglej kalibraeji znaeznie ulatwiajq 
dostrajanie stopnia koncowego do 
anteny za pomocq Fl-filtra. 

Tutaj rdwniez obowiqzuje za- 
sada, ze prawidlowe dopasowanie 
anteny z radiotelefonem stanowi 
liezba o jak najmniejszej wartosci, 
najlepiej rowna jednosci. 

Trzeba tez pami(?tac, ze nie- 
zaleznie od typu miernika po- 
miar mocy nadajnika jest w pelni 
prawdziwy po zastosowaniu zami- 
ast anteny tak zwanego sztucznego 
obciqzenia. 


Tab. 1. 


SWR 

1,0 

1,1 

1,2 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

WartoSfi odbita RF (%) 

0 

0,22 

0,8 ! 

4,0 

11,1 

18,4 

25,0 
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DAfWA 


Daiwa CN-801V 



Daiwa CN-1 01 L 

Miernik krzyzowy SWR/PWR na 

pasmo HF/VHF 

■ Zakres cz^stotliwosci: 1,8-150 
MHz 

■ Zakres pomiaru mocy: 15/150/ 
1500 W 

■ Dopuszczalna moc: 1,5 kW (1,8- 
-60 MHz), 1 kW (144 MHz) 

■ Tolerancja: ±10% na calej skali 

■ Zakres pomiaru SWR: 1:1,1 

■ Minimalna moc pomiaru SWR: 4 
W 

■ Impedancja: 50 Q 

■ Zl^cza wyjScie/wej&cie: typ M SO- 
-239 

■ Wymiary: 155x80x100 mm 

■ Waga: 670 g 

Daiwa CN-103L 

Miernik krzyzowy SWR/PWR na 

pasmo VHF/LJHF 

■ Zakres czqstotliwosci: 140-525 
MHz 

■ Zakres pomiaru mocy: 20/200 W 


SWR & POWER METER 

CT-^CKSS ?vTF’ r F« 



SWR & POWER METER 

cna 3f5 r'jptio.e t/sz. r?.?> 



140 525 


■ Dopuszczalna moc: 200 W (140- 
-525 MHz) 

■ Tolerancja: ± 10% na catej skali 

■ Zakres pomiaru SWR: 1:1,1 

■ Minimalna moc pomiaru SWR: 4 W 

■ Impedancja: 50 Cl 

■ Zl^cza wyjscie/wejscie: M lub N 

■ Wymiary: 155x80x1 00 mm 

■ Waga: 670 g 

Daiwa CN-801HP 

Miernik krzyzowy SWR/PWR na 
pasmo HF/VHF 

■ Zakres cz^stotliwosci: 1,8-200 
MHz 

■ Zakres mocy: 20/200/2000 W 

■ Tolerancja: ±10% przy pelnym 
zakresie 

■ Zakres pomiaru SWR: 1 : 1,1 

■ Minimalna moc nadajnika: 5W 

■ Impedancja: 50 Cl 

■ Zl^cze: UC1 

■ Zasilanie: DC 13,8V (70 mA) 

■ Wymiary: 157x112x116mm 

■ Waga: 1 kg 


Miernik krzyzowy SWR/PWR na 
pasmo VHF/UHF 

■ Zakres cz^stotliw'osci: 140-525 
MHz 

■ Zakres pomiaru mocy: 20/200 W 

■ Dopuszczalna moc: 200 W 

■ Tolerancja: ± 10% na calej skali 

■ Zakres pomiaru SWR: 1:1,1 

■ Minimalna moc pomiaru SWR: 5 W 

■ Impedancja: 50 Cl 

■ Zlqcza wyjscie/w'ejscie: typ M 
(SO-239) 

■ Wymiary: 180 x 120x130mm 

■ Waga: 1 kg 



Daiwa CN-801S 

Miernik krzyzowy SWR/PWR na 
pasmo UHF 

■ Zakres cz^stotliwosci: 900-2500 
MHz 

■ Zakres pomiaru mocy: 2/20 W 

■ Dopuszczalna moc: 20W 

■ Tolerancja: ±10% na calej skali 

■ Zakres pomiaru SWR: 1:1,1 

■ Minimalna moc pomiaru SWR: 
0,5 W 

■ Impedancja: 50 Cl 

■ Zl^cza wyjscie/wejscie: typ N 

■ Wymiary: 180x120x1 30 mm 

■ Waga: 1 kg 



Diamond SX-200 

Miernik SWR/PWR na pasmo HF/ 
VHF 

■ Zakres czqstotliwosci: 1,8-200 
MHz 

■ Zakres pomiaru mocy: 5/20/200 
W 

■ Dopuszczalna moc: 200 W 
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■ Tolerancja w zaleznosci od za- 
kresu: ±5%/5 W, ±7,5%/ 20 W, 
±5%V200W, ±15%/ 

■ 160-200 MHz 

■ Zakres pomiaru SWR: 1,0 

■ Minimalna moc pomiaru SWR: 1 
W 

■ Impedancja: 50 £1 

■ Ziqcza wyjscie/wejscie: typ M 
(SO-239) 

■ Wymiary: 155x63x103 mm 

■ Waga: 540 g 



Diamond SX-400 

Miernik SWR/PWR na pasmo VHF/ 
UHF 

■ Zakres cz^stotliwosci: 140-525 
MHz 

■ Zakres pomiaru mocy: 5/20/200 
W (400W) 

■ Dopuszczalna moc: 400 W 

■ Tolerancja: ±10%/200W 

■ Minimalna moc pomiaru: 0,5 W 

■ Impedancja: 50 £1 

■ Wyjsrie gniazda; UC-1 

■ Wymiary: 150 x 65 x 100 mm 



Diamond SX-600 

Miernik SWR/PWR na pasmo HF/ 
VHF/UHF 

■ Zakres cz^stotlivvosci: 1,8-160 
MHz, 140-525 MHz 

■ Zakres pomiaru mocy: 5/20/200 
W 

■ Dopuszczalna moc: 200 W 

■ Tolerancja: ±10% na calej skali 

■ Zakres pomiaru SWR: 1,0 

■ Minimalna moc pomiaru SWR: 1 
W/Sl, 4 W/S2 

■ Impedancja: 50 £1 

■ Zl^cza wyjjScie/wejSde: typ M/Sl, 
typ N/S2 

■ Wymiary: 155x63x1 03 mm 

■ Waga: 630 g 



DWM-2104 

Profesjonalny miernik SWR-PWR 
(PEP CW/SSB) na pasmo HF zjed- 
noczesnym wyswietlaniem wyni- 
kow wst^pnych i do tylu (moze bye 
kaiibrowany przez uzytkovvnika). 

■ Cz^stotliwoSc: 1,5-60 MHz 
(HF+6m) 

■ Dopuszczalna moc: 2 kW 

■ Zakres pomiaru mocy: 20/200/ 
2000 W (5/50/500 W) 

■ Tolerancja po kalibracji: ±5% RF, 
±10% HF +6m 

■ Pol^czenia: PL 

■ Zasilanie: 9-14V DC/200 mA 

■ Wymiary: 210x100x110 mm 

■ Waga: 1kg 

NISSEI RS-102 

Miernik SWR/PWR na pasmo HF/ 
VHF 

■ Zakres cz^stotliwosci: 1,8- 
-200MHz 

■ Zakres mocy: 5/20/200 W 

■ Maksymalna moc: 200 W 

■ Dokladnosc pomiaru: ±10% 
(AVG)/5 W, ±15% (REP)/5W; ±5% 
(AVG)/20 W, ±10% (REP)/20W 


■ Minimalna moc do pomiaru SWR: 
3W 

■ Zlqcze: SO-239(M) 

■ Straty polqczeniowe: mniej niz 
0,1 dB 

■ Zasilanie podswietlenia skali: 
13.8V DC 

■ Wymiary: 90x85x1 35 mm 

■ Masa: 790 g 

NISSEI RS-402 

Miernik SWR/PWR na pasino VHF/ 

UVHF 

■ Zakres cz^stotliwosci; 125- 
-525MHz 

■ Zakres mocy: 5/20/200 W 

■ Maksymalna moc: 200 W 

■ DokladnoSc pomiaru: ±10% 
(AVG)/5 W, ±15% (REP)/5W; ±5% 
(AVG)/20 W, ±10% (REP)/20W 

■ Minimalna moc do pomiaru SWR: 
3W 

■ Straty pol^czeniowe: mniej niz 
0,1 dB 

■ Zasilanie podswietlenia skali: 
13,8V DC 

■ Wymiary: 90x85x135 mm 

■ Masa: 800 g 
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NiSSEI TM-3000 



Miernik SWR/PWR (wbudowany 
miernik modulacji AM) na pasmo HF 

■ Zakres cz^stotliwosci: l,6-60MHz 

■ Zakres mocy: 10/30/300/3000 W 

■ Maksymalna moc: 3 kW 

■ Dokladnosd pomiaru: 

±10% (AVG), 

±5% (AVG) 

■ Minimalna moc do pomiaru SWR: 
3W 


NISSEI RS-502 

Miernik SWR/PWR na pasmo HF/ 
VHF/UHF 

■ Zakres cz^stotli wosci: 1,8- 
-525MHz 

■ Zakres mocy: 5/20/200 W 

■ Maksymalna moc: 200 W 

■ Dokladnosc pomiaru: ±10% 
(AVG)/5 W, ±15% (REP)/5W; ±5% 
(AVG)/20 W, ±10% (REP)/20W 

■ Min. moc do pomiaru SWR: 3W 

■ Straty polqczeniowe: mniej niz 0,1 
dB 



■ Zakres cz^stotli wosci : 1,6- 
-150MHz 


■ Zasilanie podswietlenia skali: 
13,8V DC 


■ Zasilanie podswietlenia skali: 
13,8V DC 

■ Wymiary: 90 x 85x135 mm 

■ Masa: 800g 

NiSSEI TM-4000X 

Miernik SWR/PWR (wbudowany 
miernik modulacji i cz^stotliwosci) 
na pasmo HF/VHF 


■ Zakres mocy: 30/300 W 

■ Maksymalna moc: 300 W 

■ Dokladnosc pomiaru: ±10% 
(AVG), ±5% (AVG) 

■ Minimalna moc do pomiaru SWR: 
1W 

■ Zasilanie podswietlenia skali: 
13,8V DC 

■ Wymiary: 210 X 100 x 110 mm 



■ Wymiary: 1 90 X 85 X 135 mm 



NISSEI KSWR-1000 

Miernik SWR/PWR na pasmo HF 
(CB) 

■ Zakres czqstotliwosci: 26-30 MHz 

■ Zakres mocy: 10/100/1000 W 

■ Maksymalna moc: 1 kW 

■ Wymiary: 170 x 80 x 80 mm 

www.avantiradio.pl 
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SWIAT KF/UKF 


Wydarzenia lokalne i krajowe 


Duzym wydarzeniem w swiecie krotkofalarskim byt pazdziernikowy Zjazd SPDXC 2008. 

Wiele aktywnych stacji wlqczyto si§ w obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 
90. rocznicy odzyskania przez Polsk$ niepodlegtosci. 


Z zycia klubow i oddziatow PZK 
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HF63DNI 


W okresie od 1 sierpnia do 2 paz- 
dziernika br. operatorzy Warszaw- 
skiego Klubu Radiowego „Nike" 
SP5PPW uzywali znaku okoliczno- 
sdowego HF63DNT. Stacja pracowa- 
la dla upami^tnienia 63 dni Powsta- 
nia Warszawskiego 1944 r. 

W czasie 63 dni pracy stacji 
przeprowadzono (emisjami CW 
i SSB) na wszystkich pasmach KF 
prawie 1500 l^cznosci ze stacjami 
z ponad 50 krajow Europy, Azji, 
Ameryki Pdlnocnej, Afryki i Oce- 
ania 

Operatorami stacji byli: Mariusz 
SQ5M, Wiodek SP5NHV i Michal 
SP5-37-024. 

Stacja zostala sklasyfikowana 
na trzecim miejscu w zawodach 
„W holdzie uczestnikom Powstania 
Warszawskiego 1944". 

Zainteresowanie na pasmach 
prac^ stacji okolicznoSciowej bylo 
bardzo duze, dlatego tez czlon- 
kowie klubu SP5PPW planuj^ 
uruchomienie specjalnej stacji 
powstanczej takze w nast^pnym 
roku. 

Wszystkie fcjcznosci przeprowa- 
dzone ze stacjq HF63DN1 zostan^ 
potwierdzone specjalnq kartq QSL 
(via Biuro lub direkt). Fundatorem 



okolicznosciowych kart QSL i QSL 
Managerem klubu jest Wiodek 
SP5NHV. 

Echa SPDXC 

W ostatnich zawodach SPDXC 
pierwsze miejsce w kategorii SO 
40m CW zaj^la stacja ldubowa 
SP6YAQ, klub krotkofalowcdw 
„Senior" ze Zgorzelca. Operatorem 
byl Maciek SQ6MS. Wynik ten jest 
nowym rekordem Polski. 

Obszerne sprawozdanie ze 
Zjazdu SPDXC 2008 znajduje si$ 
w KP 12. 

Obecna na spotkaniu Donata 
SP5HNK przedstawila sprawoz- 
danie z wyjazdu polskiej repre- 
zentacji na mistrzostwa HST do 
Pordenone. Opowiedziala, czym 
jest szybka telegrafia, ilustrujqc to 
nagraniami pracy w programach 
PED, Rufz, tempami rz^du 700 
cpm. Wyswietlila film z zawodow, 
pokazujqcy profesjonalizm rosyj- 
skich i bialoruskich zawodnikow. 
PublicznoSc byla zaskoczona umie- 
j^tnosciami zawodnikow i tempa- 
mi, z jakimi w stanie nadawac 
i odbierac. 

SPDXC postanowil na przyszlo- 
rocznym spotkaniu zorganizowac 
maly konkurs odbioru w progra- 
mach Rufz i Morse Runner. Poki co 
najwi^ksze szanse na wygrana ma 
Tomek SP5UAF - jest on najwyzej 
sklasyfikowanym Polakiem na li- 
scie rekordow Rufz". 



HF30JP 


Czlonkowie Klubu Milosnikdw 
Telegrafii SP9YCW pracowali od 
15.10 do 31.10.2008 pod okoliczno- 
sciowym znakiem HF30JP z okazji 
przypadaj^cego w tym roku 30-lecia 
poczqtku pontyfikatu Jana Pawla II. 

Przeprowadzali Iqcznosci na pa- 
smach KF i UKF emisjami CW, SSB 
i RTTY. Brali takze udzial w CQW- 
WDX. Warunki propagacyjne nie 
byly najlepsze, ale zainteresowanie 
tak w kraju, jak i zagranic«| bylo 
bardzo duze. Warto wiedziec, ze 
z Krakowa pracowala przez 3 dni 
rowniez druga okolicznoSciowa 
stacja SN0JP. Z ciekawszych l^cz- 
nosci w logu odnotowano wypra- 
VK9DWX oraz na paSmie 10 
MHz „blizniaczq" stacja z Wloch 
o znaku II2PJ (z okazji 50-lecia po- 
czqtku pontyfikatu Jana XXIII, kt6- 
ry min^l 28.10.2008). 

QSL za aktywnosc HF30JP via 
SP9BRR zas za SN0JP via SP9PKZ. 



Maciek SQ6MS odbiera nagrodg 
z rqk prezesa SPDXC - Tomka 
SP5UAF 
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Szymon SQ30PC w asyscie dyrektor Centrum Kultury w Ksiqzu Wlkp. pracuje z okazji 
powiatowych mistrzostw w sitowaniu na r$ce 


SP3PKC 

SP3PKC to mtody klub krotko- 
falowc6w ze Sremu. Dat siq poznac 
na ostatnich targach poznanskich 
„Farma 2008", wystawiajqc stoisko 
z czynnq radiostacjq. 

Sremscy krotkofalowcy uczest- 
niczyli w tym roku w kilku cie- 
kawych wydarzeniach (Motoro- 
wodnych Mistrzostwach Europy, 
imprezach Bractwa Kurkowego, 
Dozynkach Gminnych czy upa- 
miqtnieniu 150-lecia liceum ogol- 
noksztalcqcego w Sremie, korzy- 
stajqc ze znaku okolicznosciowego 
HF150LO). 


.VSTKM 1AJUK M* 



Redakcja poprosila prezesa klu- 
bu Roberta SP3SLD, aby opowie- 
dzial o dzialalnosci klubu i jego 
planach. 

„Pierwszq IqcznoSc jako klub 
datujemy na 17 grudnia 2007 roku, 
a pierwsza nasza aktywnoSc na 
duzq skalq to HF150LO (www. 
sp3pkc.pl). 

Mamy przed sobq duzo nauki, 
ale jestem zafascynowany dzialal- 
nosciq i zaangazowaniem wszyst- 
kich cztonkdw klubu. Dodaje mi to 
niesamowity zapal do organizowa- 
nia im zaj^c. 

Wielkie podziqkowanie skladam 
staroscie sremskiemu Tadeuszowi 
Waczynskiemu. Dziqki jego osobi- 
stemu zaangazowaniu otrzymali- 
smy wla§nie no we pomieszczenie 
klubowe. R6wniez wiele zawdziq- 
czamy komendantowi powiatowe- 


mu Panstwowej Strazy Pozarnej 
w Sremie. Pan kapitan (st. kpt. mgr 
Slawomir Drozd), rozumiejqc na- 
szq dziaialnosf, wspanialomyslnie 
przychylil siq do naszej prosby 
i udostqpnil nam wstqp do po- 
mieszczenia przez 24 godziny na 
dobq - mamy wiqc doskonale moz- 
liwoSci pracy w roznych zawodach 
i z tego skorzystamy. 

Na przyszly rok planujemy ak- 
tywnq prac^ stacji okazji 650-lecia 
nadania praw miejskich miastu 
Dolsk (sq juz uzgodnienia doty- 
czqce cyklu imprez zwiqzanych 
z obchodami jubileuszu; bqdq dru- 
kowane specjalne karty QSL, po- 
dobnie jak na cykl imprez zwiqza- 
nych zjubileuszem Zespolu Szk61 
Ekonomicznych w Sremie). 

Praca z okazji zawodow strze- 
leckich Michalowego Bractwa Kur- 
kowego w Dolsku zaowocowala 
podobnymi imprezami w Bractwie 
Kurkowym w Sremie. 

Dyrektor Liceum Ogolnoksztal- 
cqcego w Sremie sugeruje cykl 
spotkan zmlodziezq przy radiu. 
Podobnq akcjq rdwniez zaakcep- 
towal dyrektor Zespolu Szkul Eko- 
nomicznych w Sremie. 

Z ogromnq satysfakcjq przyjqli- 
smy zaproszenie Starostwa na spo- 
tkanie organizacji pozarzqdowych 
z wlodarzami powiatu. Obiecujq 
sobie po tym spotkaniu ciekawe 
kontakty z ludzmi z roznych orga- 
nizacji, ktdrym bye moze spodoba 
siq nasza dzialalnosc radiowa. 

Rdwniez w przyszlvm roku 
przewidujemy prac^ podezas ple- 
nerowych imprez organizowanych 
przez Sremskie muzeum. 

Jak widac, pracujemy i w naj- 
blizszym czasie nuda nam nie gro- 
zi. Mamy wst^pne zaproszenie do 
pracy juz na 2010 rok (wielki jubi- 
leusz jednej z najstarszyeh srem- 
skich organizacji; redakcji dziqku- 
jemy za dyplom). 

Jako ciekawostkq moge powie- 
dziec, ze mamy dwie rodziny: Iza 


i Waldek SP+ SQ3RJP oraz moja 
SP-f SQ3SLD wraz z pociechq 
SQ30PA. 

Z okazji otrzymania nowego 
lokum oraz 1. rocznicy wyjscia 
w eter planuj^ spotkanie klubowi- 
czow z rodzinami. 

A swojq drogq, jako mlody klub 
ch^tnie nawiqzemy wsptilpracq 
z doswiadezonymi kolegami (bye 
moze w innych klubach jest jakis 
sprzqt, kt6ry moze daloby siq za- 
adaptowac?). 

Aktualnie w PGA test mamy 
niezlq lokatq, a koledzy naslu- 
chowcy, ktorzy startowali w PACC, 
tez uzyskali niezly wynik, i jako 
klub, i indywidualnie. 

Nowy rok - jak wynika z za- 
powiedzi - zaowocuje kolejnymi 
czlonkami w PZK (prawdopodob- 
nie 4 osoby)". 

Robert SP3SLD 

Wyprawy SP9KGP 

Czlonkowie Akademickiego 
Klubu Radiowo Turystycznego 
„Ryjek" w tym roku odwiedzili 
z radiem Litwq, Lotwq, Estonia, 
Chorwacjq i W^gry, skqd pro- 
wadzili tqcznosci z najwyzszych 
wzniesieri danych paristw. Byli 
tez w Rzymie (nieudane zdobycie 
z radiem Wzgorza Watykanskiego) 
oraz na Slowenii (nie udalo si^ 
zdobyc szczytu Triglav). 

Na polanie Kudlacze w Beski- 
dzie Myslenickim 18 pazdziernika 
odbylo siq spotkanie milosnikdw 
APRS. Choc pogoda w poprze- 
dzajqcym tygodniu byla bardzo 



SPOWIKI 

Z okazji spotkania 
edytorow polskiej 
Wikipedii, obchodzqcej 
7-lecie dzialalnosci, 
w dniach 27 i 28 
wrzesnia 2008 roku 
procowala stoeja okolicz- 
nostiowa SPOWIKI. 

Przez dwa dnt pracy 
nawiqzano 850 
Iqanosci, zaliaajqc 5 
kontynenfow (Ameryka 
Poludniowa, Ameryka 
Pohiocno, Afiyka, Azjo 
i Europa). Nojwifcej 
Iqanosd nawiqzano ze 
staqami pracujqcymi 
z Polski, Ukrainy i Rosp. 
Operatorami byli Jarek 
SP7FAH orazMaciek 
5Q70BJ. 

Wyposazenie stacji sta- 
nowil Icom 756-PRO II, 
wzmacniacz IK2CL oraz 
antena typu dipol. Stacjo 
nadawala z mocq 500 W 
z miejscowosci V/itow 
w powiecie Ipzyckim. 
QSL managerem jest 
klub SP7PCW, na 
ktory takze zostol 
zarejestrowany znak 
okolicznosciowy. Log 
stacp znajduje si§ na 
slronie http://pl.wikipe- 
dia.org/wiki/ViTikipedia: 
SPOWIKI/Logi 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Znoki kontsstowe 
wydane w 2008 r. (do 
konca pazdziernika; 
obok znaku termin 
waznosci) 

SN3N — SP3F0M 
11.10.2011 
SN9Q-S09NF1 

6.02.2013 
SN3A-SP3GEM 

15.02.2008 
SN5T-SP5PPK 

10.03.2013 
SN3D - SP3D0I 

31.03.2009 
SN3Q - SP3FLQ 

15.04.20013 
SN5L-SQ5ABG 

11.05.20013 
SN70-SP7IV0 

15.05.2009 
SN9T - SP9LDU 

25.05.2013 
SN9S-SP9YKD 

8.10.2009 
SN3S - SQ3LV0 

31.12.2013 
SN3B-SQ3JPV 

31.07.2013 
SN1X-SP1ZCV 

31.05.2013 
SN5D-SQ5NBK 

26.03.2012 
SN5Q-SQ5RDX 

31.09.2013 
SN9G — SP9MRK 
18.01.2010 

S02R — SP2FAX-31 .1 2. 
2008 

S09C-SQ9CNN 
17.08.2010 
S09M - SP9MR0 

10.07.2013 
S08J - SQ9JKQ 

10.07.2013 
SN5I-SP5GQI 

15.10.2013 
SN5E-SP5NHK 

15.10.2013 
S04P-SP4DEU 

4.10.2013 


deszczowa, to na szcz^Scie w so- 
botni poranek powitalo wszystkich 
uczestnik6w pi^kne stance. 

Poczqtek spotkania to prezen- 
tacje - Arek SQ6XL o APRS, Go- 
sia SQ9MCK o dzialalnosci klubu 
SP9KGP „Ryjek" (wspdtarganiza- 
tora spotkania) oraz Ochotniczego 
Sztabu Ratownictwa z Cz^stocho- 
wy na temat ratownictwa i pierw- 
szej pomocy. Po prezentacjach od- 
byla sis gra terenowa, do ktdrej 
zglosilo sis 5 druzyn. Zadaniem 
byto odnajdywanie ukrytych w le- 
sie punktow kontrolnych wedlug 
nawigacji GPS - kazdy punkt za- 
wieral koordynaty nastqpnego, 
a odpowiadajqc na premiowane 
pytanie, mozna byio otrzymac do- 
datkowe punkty w grze. Okazalo 
sis, ze lasy Beskidu Myslenickiego 
nie sq latwym polem do zabawy, 
poniewaz po dwoch godzinach, 
jakie organizatorzy wyznaczyli na 
zabawy, na mets nie dotaria zadna 
druzyna: pierwsi zawodnicy zglo- 
sili sis na mets godzins pozniej. Po 
podliczeniu punktbw, przy ogni- 
sku i daniu przyrzqdzanym przez 
szefa schroniska „Kudalcze", ogta- 
szono wyniki. Pierwsze miejsce 
zajsla druzyna w skladzie: Aneta 
SP9IWS, Kamila SQ9KS oraz Prze- 
mek SQ60DL. W nagrods otrzy- 
mali radiotelefon marki Kenwood 
ufundowany przez firms Inter- 
system. Pozostale druzyny zostaly 
nagrodzone pamiqtkowymi dyplo- 
mami oraz kubeczkami APRS. 

Nowy beacon 23 cm 0E5JFL 

Grupa uczniow jednej ze Szkol 
Technicznych w Austrii zrealizo- 
wala pod kierunkiem OE5JFL pra- 
cs dyplomowq, ktora polegata na 
zaprojektowaniu, skonstruowa- 
niu, uruchomieniu i oddaniu do 
uzytku amatorow z calego swiata 
beacona EME na 23cm-1296 MHz. 
Do dyspozycji „emerowc6w" jest 
antena satelitarna o srednicy 5 m 
(f/D=0,5), 100 W SSPA (RA3AQ), 
przedwzmacniacz do transvertera 
DB6NT, transceiver FT817. 

Mikrokontroler sterowany 
przez Internet umozliwia wfqcze- 
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nie systemu, uruchomienie silni- 
k6w anteny, pozycjonowanie oraz 
wlqczanie nadajnika z roznq mocq. 
Transmisja sygnalu moze bye emi- 
towana z przelqczanq mocq 100 
/10 i 1 W, dajqc mozliwosc bardzo 
pozylecznego Leslu sprz^lu od- 
biorezego stosowanego przez uka- 
efowcow. 

Ciekawostkq jest fakt, jak podal 
Krzysztof SP7DCS specjalizujqcy 
sis w lqcznosciach przez Ksiqzyc, 
ze echo mocq tylko 10 W jest sly- 
szane caiy czas na tej staeji. 

Z wynikami testow echa mocq 
100 W/10 W/5 W oraz uwagami 
G3LTF, ktdry odbieral sygnal bea- 
cona emitowany mocq 100 W na 
swojej staeji z antenq o srednicy 
6 m oraz wieioma szczegolami tego 
ciekawego przedsi^wzi^cia mozna 
zapoznad sis na stronie: http:// 
member.schule.at/OE5JFL/default. 
htm 

Witamy wsrod nas 

Arkadiusz Jurczak SQ9GW 
QTH: Nowy Sqcz, KN09ip 
Wiek 10 lat. 

Kilka tygodni temu w Gliczaro- 
we Gornym do egzaminu przystq- 
pil mi^dzy nimi jeden „rodzynek" 
10-latek Arek. Byl bardzo dobrze 
przygotowany i oczywiscie egza- 
min na swiadectwo klasy D zdal 
z wynikiem bardzo dobrym. Po 
miesiqcu od egzaminu uzyskal 
licencjs oraz znak SQ9GW i jest 
obecnie najmlodszym licencjono- 
wanym nadawcq w Polsce. Chlo- 
piec jest bardzo zainteresowany 
krotkofalarstwem, tym bardziej ze 
ma krotkofalarskie korzenie (tata 
Robert SP9UMJ, mama Dorota 
SQ9IAD). 

Oto co na temat swojego syna 
napisal ojeiee SP9UMJ: 

„Tematy zwiqzane z krdtkofa- 


larstwem byly i sq obecne w naszej 
rodzinie, stqd naturalne zaintere- 
sowanie mlodego czlowieka pro- 
blemami poruszanymi przez doro- 
slych. Z czasem pojawily sis coraz 
bardziej dociekliwe pytania i w ten 
sposdb zacz^la siij przygoda syna 
z krotkofalarstwem. 

Staz nasluchowy w jego przy- 
padku polegal na przysluchiwa- 
nie sis lqcznosciom prowadzonym 
przez tat$ (SP9UMJ). 

Arek przystqpil do egzaminu 
na swiadectwo radiooperatora 
w sluzbie amatorskiej w Gliczaro- 
wie Gornym. Pozwolenie radiowe 
kategorii IV otrzymal 2 pazdzier- 
nika br., czyli miesiqc po swoich 
dziesiqtych urodzinach. Tego sa- 
mego dnia przeprowadzil kilka 
Iqcznosci radiowych. 
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Pierwsze QSO przeprowa- 
dzil w dniu otrzymania po- 
zwolenia ze znanym sqdec- 
kim krotkofalowcem Alojzym 
SP9AJM. Warto podkreslic, ze 
nie byla to l^cznosc wczeSniej 
przygotowana (umowiona). 
Po prostu - na wywolanie 
ogdlne w paSmie 2 m (FM) 
najmlodszego krotkofalowca 
w Nowym Sqczu - SQ9GW 
zglosil si^ nestor ruchu radio- 
amatorskiego na Sqdecczyz- 
nie, SP9AJM. 

Obecnie vv logbooku Arka 
znajduje si^ kilkadziesi^t 
Iqcznosci. 

Interesuj<|cym doSwiad- 
czeniem byl dla niego start 
z terenowego QTH w zawo- 
dach z okazji Dnia Nauczy- 


szeroko rozumiana technika, 
geografia, historia astronau- 
tyki i podboju kosmosu oraz 
plywanie. 

Arek ma wielu radio- 
wych znajomych, choc nie 
mozna tu m6wid, ze sq to 
jego rdwiesnicy, Radiowi 
koledzy syna maj^ „kilka" 
lat wi^cej. Jak dotychczas, 
najwi^ksze zainteresowanie 
tematami radioamatorskimi 
prezentowanymi przez nie- 
go przy kazdej nadarzajqcej 
si^ okazji poza naszym sro- 
dowiskiem, wykazuje jego 
82-letni dziadek Henryk. 
Spontaniczne 1 szczere wy- 
powiedzi mlodego entuzja- 
sty radia to moim zdaniem 
najlepsza forma prezentacji 



ciela 14 pazdziernika 2008 r. 
I chociaz osi^gni^ty wynik 
nie byl imponuj^cy - 6 QSO, 
to emocji nie brakowalo, Jak 
sit? okazalo, samochodowa 
antena na 2 m, 5/8 lambda 
i Yaesu FT817, mimo stosun- 
kowo wysokiej lokalizacji ok. 
500 m n.p.m., nie wystarczyiy, 
aby dowolac si^ do wielu sly- 
szanych stacji - nie obylo si^ 
jednak bez „walki" - prdbom 
zaliczenia slyszanych stacji 
nie bylo konca. 

Arek jest uczniem IV kla- 
sy szkoty podstawowej Ze- 
spotu Szk61 w Chelmcu (kolo 
Nowego S^cza). Jest dobrym 
uczniem. Uczestnikiem licz- 
nych konkursbw przedmio- 
towych. Jego ulubione przed- 
mioty to matematyka, histo- 
ria oraz j^zyk angielski. 

Jego pozostale zaintere- 
sowania (jest ich wiele J) to 


krotkofalarstwa. Budzi ona 
zainteresowanie i zyczli- 
wosc stuchaj^cych w r6z~ 
nym wieku". 

Obecnie Arek dysponuje 
radiem Yaesu FT7800 oraz 
anten^ Diamond X-300 (oka- 
zjonalnie pozyczonym Yaesu 
FT817). 

Powoli, lecz system a tycz- 
nie poznaje alfabet Morse'a. 

Mama Dorota posiada 
znak SQ9IAD. Jednak liczne 
obowiqzki zawodowe i do- 
mo we powodujq, ze jej ak- 
tywnos£ radiowa jest spo~ 
radyczna. Jak sama mowi: 
^krotkofalowca trudno do 
konca zrozumiec nie b^d^c 
krotkofalowcem, a jezeli 
w domu jest ich dwoch, bycie 
wielbicielem radia staje si^ 
konieczne". 


Aktualne znaki okolicznosciowe wydane we wrzesniu 
i pazdzierniku 2008 r. 


SN90HUO 

SP3HU0 

90. rocznica wybuchu Po- 
wstania Wielkopolskiego 

27.12-16.02,2009 

SN650ADV 

SP9ADV 

650 lat Niepolomic 

03.1 0.2008 - 02.01 2009 

SN650FWQ 

SP9FWQ 

650 lat Niepolomic 

05.1 0.2008 - 02.01 ,2009 

SP6ZDA 

HF90POL 

90. rocznica odzyskania przez 
Polsk^ niepodlegtoSci 

08.11-31,12,2008 

SQ3MKW 

SN90MKW 

90. rocznica wybuchu Po- 
wstania Wielkopolskiego 

27.12-11,01.2009 

SP30EF 

SN900EF 

jw. 

27.12-11,01.2009 

SG2ETN 

SN90ETN 

jw. 

27.12.2008 -1 1 ,01 .2009 

SP2FCR 

SN90FCR 

jw. 

27.12.2008-11.01.2009 

SP2JVW 

SN90JVW 

jw. 

27.12.2008 -11.01.2009 

SP3CUG 

SN90CUG 

jw. 

27.1 2,2008 -11,01 .2009 

SP30RM 

SN90DRM 

jw. 

27.12.2008-11.01.2009 

SQ3LMR 

SN90LMR 

jw. 

27.12.2008-11.01.2009 

SP3POZ 

SN90P0Z 

jw. 

27. 12.2008 -11.01. 2009 

HF75LO 

SP7PGK 

75. rocznica powstania t_6dz- 
kiego Klubu Radionadawcbw 

1.11.2008-31.01.2009 

SN90DK1 

SP20KI 

90. rocznica wybuchu Po- 
wstania Wielkopolskiego 

27.12.2008 -11.01.2009 

HF90JL 

SP6KYU 

90. rocznica Smierci Josepha 
Langera, artysty malarza 
i konserwatora 

1-14.12.2008 

SN90JPV 

SQ3JPV 

90. rocznica wybuchu Po- 
wstania Wielkopolskiego 

27.12.2008-11.01.2009 

SN90XBC 

SQ3XBC 

jw. 

27.12.2008 -11.01.2009 

SN90SPK | SP3SPK 

jw. 

27.12.2008 -11.01.2009 

SN90PW | SP3ZAC 

jw. 

27.12.2008. 

SN90ZAC i SP3ZAC 

jw. 

28.12.2008 -11.01.2009 

3Z5BP | SP5ZHG 

Rajd „Parasol-09" 

3-5.04.2009 
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TEST 


Transceivery HF 


Z badari Laboratorium Technicznego ARRL 


Najlepsze transceivery (odbiorniki) 


Zamieszczona 

tabeta to 

kompilacja 

rezultatow 

opublikowa- 

nych przez 

Laboratorium 

Techniczne 

ARRL. 


Od kilku lat (wtedy rowniez za- 
cz<jto pomiary dla odst^pu wqskie- 
go 2 kHz) Laboratorium Technicz- 
ne ARRL robi pomiary tylko dla 
TRX „godnych" tego (pomijajqc 
japonskq „mas6wk^)* 

Zastanawiajqce jest, ze w sumie 
prosty skladak, jakim jest Electraft 
K3, ma tak dobre parametry i dla- 
czego nie zostaly zamieszczone 
inne modele spo^rod wielu star- 
szych transceiverdw, kt6re byly 
drogie i tez miaty dobre parame- 
try. Innq zagadkq moze bye przy- 
klad CoIIinsa KWM 380, ktory nie 
ma wlasciwie superparametrow, 
a osiqga w Japonii zastraszajqce 
ceny. Wedtug Tomka SQ5EKQ 
(patrz wywiad w SR 10/08) model 
ten wyst^powal na ostatniej japori- 
skiej gieldzie radlowej, a w Inter- 
necie jego cena osiqgn^ta ponad 
4000 tysiqce dolarow. Transceiver 
ten jest z poczqtku lat 80. (jeden 
z pierwszych tranzystorowych 
transceiverow CoIIinsa), ma para- 
metry kontrowersyjne, a jednak 
jest tak drogi (dwa razy drozszy od 
uzy wanych IC-756 PRO III). 


Elecratt K3 


Wsrod wielu wypowiedzi o K-3 
na forum Elecrafta jest ciekawa 
informaeja od W4ZV (swiatowy 
lider DXCC w pasmie amatorskim 
160 m). Porownuje on odpornoSc 
cz^sci odbiorezyeh XK2 100L, IC- 
-7700 oraz K3 na sygnaly poboczne, 


b^dqce efektem zbyt duzej zawar- 
to$ci (im bardziej ujemna wartoSc, 
tym lepszy RX) szumdw fazowych 
w beterodynach (od tego efektu 
tez jest zalezna niewrazliwosc RX 
na pile-up lub QRM podezas za- 
wodow w poblizu odsluchiwanego 
kanalu radiowego). Okazuje si^, ze 
K3, 8 razy tanszy od XK2 100L oraz 
prawie 3 razy tanszy od IC-7700, 
jest zdecydowanie lepszy na tym 
polu niz te (bardzo) drogie TRX. 
Model 20/5/2 kHz cena 
offset [dBc] [$] 

R&S XK2100L -99A75/-63 20 000 

Icom 7700 -109/-91/-78 6000 

Elecraft K3 -116/-106/-95 2500 

Jak ju z pisano w SR i nie tylko, 
produkqa K3 odbywa si^ metodq 
manufakturowq i ciqgle trwa praca 
nad produktem. 

W uzupelnieniu do zamiesz- 
czonego przez SP7HT artykutu 
o skfadaniu i testach kitu K3 autor 
napisal: 

M6j, samodzielnie skladany/ 
uruchamiany K3 S/N 589, byl juz 
wielokrotnie rozbierany i demon- 
strowanv zainteresowanym Ko- 
legom. Relacja na ten temat jest 
na stronach internetowych SP7P- 
KI: http://sp7pki.iq24.pl/default. 
asp?grupa = 3535&temat— 27785 
Przy okazji dodam, ze w mo* 
im skladanym egzemplarzu nie 
zauwazylem zadnych proble- 
mow, nawet przy montazu pa- 
nelu frontowego do plyty glow- 


nej, nie bylo zadnych trudnosci 
w polqczeniu tych elementow. 
Na pikniku Viadrina (http://www. 
ham-radio-viadrina.org/) spotkali- 
Smy wraz z Jackiem SQ3HLB Pete- 
ra Zenkera DL2F1 z Berlina, lokal- 
nego dystrybutora Elecrafta, ktory 
rozplywal si^ w zachwytach nad 
K3 i troche ubolewaJ, ze K2 i K1 
dawaly wi^ksze pole do popisu 
ludziom, ktorzy woleli pracowac 
Z lutownicq. 

K3 posiadajq juz W4ZV, 
ON4UN, W8JI i chyba w tej chwili 
10 uzytkownikow w Polsce. 

Ponizej wypowiedz W8JI sko- 
piowana ze strony internetowej 
Elecrafta: 

Ocena W8JI: 5/5. 

Czas uzytkowania przez W8JI: 
ponizej 3 miesi^cy. 

Ocena ogdlna W8JI: Najlepsze 
radio, jakiego kiedykolwiek uzy- 
walem. Elecraft jest zdumiewajqcy! 

Tak mi^dzy nami, nie powinie- 
nem przyznawa^ si^ przed Swia- 
tem i pisad tej opinii. Powinienem 
raezej zachowac to dla siebie i tyl- 
ko sam jeden cieszyc si^ K3. Jestem 
bardzo krytyezny i wymagajqcy 
jeSli chodzi o jakosd. Lubitj praco- 
wac ze staejami DX na dolnych pa- 
smach amatorskich. Lubiej praco- 
wac w zawodach kr6tkofalarskich. 
Poniewaz odwiedzajq mnie cz^sto 
(na krotko) inni kr6tkofalowcy, 
chc^ miec radio, ktore powinno 
bye latwe w obsludze. Uwzgl^d- 


All rigs, sorted by 2 kHz 3rd— order dynamic range 

1 

2 

3 

4 

Subject of measurement 

Minimum 

Maximum 

Elecraft K3 

FLEX-50 00 A 

Icom IC-R9500 

Icom IC-7700 

Band: 14 MHz 

of scale 

of scale 

Apr-08 

Jul-08 

Jan-08 

Oct-08 

Receiver 



| 



20 kHz blocking gain compression 

70 dB 

140 dB 

139 dB 

123 dB 


125 dB 

2 kHz blocking gain compression 

70 dB 

140 dB 


123 dB 

109 dB 

102 dB 

20 kHz 3rd-order dynamic range 

50 dB 

110 dB 

1 03 dB 

99 dB 

103 dB 

Iflfi HR 
1UO 

2 kHz 3rd-order dynamic range 

50 dB 

110 dB 

102 dB 

99 dB 

99 dB 

95 dB 

20 kHz 3rd-order intercept 
2 kHz 3rd-order intercept 

-40 dBm 

) 

-40 dBm 

+35 dBm 
+30 dBm 

— 

+39 (Bn, 

-4dBm 

+24 dBm 

Transmitter 






Tx-Rx turnaround time 

50 ms 

10 ms 

22 ms 

29 ms 


15 ms 

Transmit 3rd-order!MD 

-20 dB 

-35 dB 

-27 dB 

-34 dB 


-28 dB 

Transmit 9tfi-order IMD 

-20dB 

-70 dB 

-53 dB 

-54 dB 


-53 dB 


Porbwnanie parametrdw zestato zaczerpnitfe z listy dyskusyjne) Elecrafta (Elecraft K3 - rig 
comparison chart): http://www.remeeus.eu/hamradio/pathr/productreview.htrn 

Opts oznaezeri 

20 kHz blocking gain compression: kompresja wzmocnienia spowodowana sygnatemzakfdca- 
ftcym (blokuj^cym, niepoz^danym) oddalonym o 20 kHz od granicy czestotliwoSci odbieranego 
kanafu. Normalnle podaje si$ takie parametry w odniesieniu do czqstotliwcSci Srodkowej kanalu. 


Wartosd offsetu zamieszczona w tabeli cz^stotliwoSci jest podana od granicy kanalu. 

2 kHz blocking gain compression: to samo tylko dla odstepu 2 kHz. 

2 kHz 3rd order dynamic range: stosunek maksymalnego nieznieksztalconego sygnatu do 
minirrialnego sygnatu ograniezonego przez produkt intermodulacji 3. rz^du wyst^puj^cy 
w odbieranymkanale. 

20 kHz/2 kHz 3-rd order IP3: 1P3 dla odstQpu 20 1 2 kHz. IP3 zaiezy od selektywnoSci, 
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HF 

niajqc tempo nawiqzywania QSO 
podezas zawodow krotkofalarskich 
rzt^du 3^ w ciqgu kazdej minuty 
i to podezas calego czasu trwania 
zawoddw oraz fakt wspoipracy 
TRX z tuzinem roznych anten do 
wyboru, TRX nie powinien przy- 
sparzac jakichkolwiek trudnosci 
w obsludze i nie powinien wy- 
magac specjalnej troski. Po prostu 
TRX powinien bye na najwyzszym 
pulapie. To szczegolnie trudne wy- 
zwanie przy wspoipracy z pot^z- 
nymi antenami zlokalizowanymi 
w miejscu o minimalnym pozio- 
mie zaklocen lokalnych. Taka lo- 
kalizaeja i takie anteny stanowiq 
szczegolne wyzwanie (bez kom- 
promisdw) dla strony odbiorezej 
i cztjsci nadawczcj, 

Niekt6re TRX-y, drozsze od 2 
do 3 razy od K3, wytrzymywaly 
tylko kilka dm na stanowisku ope- 
ratorskim W8JI. Niektore z nich 
byty niedopracowane od strony 
ukladowej, jak cho£by „rzekoma 
mozliwos^ odbioru zbiorezego", 
choc brak bylo mozliwosci zsyn- 
chronizowania heterodyn obu 
torow odbiorezyeh w takim za- 
stosowaniu. Inne oferowaty tylko 
namiastk^ drugiego odbiornika 
(nie god nq tej nazwy, raezej koja- 
rzqc si^ z jakosciq nizszej klasy) 
i nawiqzujqc do jego angielskiej 
nazwy „sub - receiver", mozna 
byloby dodac „sub - standard". 
Niektore miaty niedoskonalosci 


w torze nadawczym, powodujq- 
ce „kliksy" podezas nadawania 
emisjq CW lub znaeznq zawartosc 
produktow intermodulacyjnych 
podezas pracy emisjq 5SB. Inne 
z kolei wykazywaly niskq odpor- 
nosc toru odbiorezego na obecnosc 
silnych sygnalow w bezpoSred- 
nim sqsicdztwie odstuchiwanego 
kanalu radiowego. Przyktadowo, 
kupilem swego czasu nowoczesny 
TRX, ktory marketing reklamowal 
jako „szczytowe osiqgni^cie", naj- 
lepsze urzqdzenie, jakie zostalo 
kiedykolwiek wyprodukovvane dla 
kr6tkofalowc6w. Po sprawdzeniu 
okazalo si^, ze nie dorownuje ono 
parametrami staremu (15-letnie- 
mu) FT-1000D. 

Zacz^lo mi si^ wydawac, ze 
bt^d^ skazany na powrot do FT- 
-1000 lub moich odbiornikow Dra- 
ke R-4C, grun townie zmodernizo- 
wanych polprzewodnikami w to- 
rach cz^stotliwosci posredniej. Ale 
oto nastala era K3! 

Zmierzylem poziom produk- 
tow intermodulacyjnych IM3 w K3 
na poziomie tylko -35dB do -38dB. 
To lepiej niz w jakiejkolwiek cz^sci 
nadawczej TRX, jakie mierzylem 
kiedykolwiek. Nadawany sygnal 
jest takze bez skazy podezas pracy 
emisjq CW. 

Moje ekstremalne wymagania 
na parametry toru odbiorezego K3 
spelnia jak zaden inny TRX, Jest 
pod tym wzgl^dem zdecydowanie 
lepszy, anizeli TRX-y w cenie 3 wyz- 
szej niz cena zakupu K3 z wszystki- 
mi modulami opcjonalnymi. 

K3 jest wyjqtkowo latwy w ob- 
sfudze, a uaktualnianie opro- 
gramowania jest bardzo proste, 
Wystarczy kilka klikni^ myszkq 
i nowsze wersje oprogramowania 



mozna sciqgnqc ze strony inter- 
netowej Elecrafta i zainstalowac 
w K3. 

Elecraft jest bardzo szybki 
w uaktualnianiu i doskonaleniu 
oprogramowania zawiadujqcego 
pracq K3. Ich reakeja na sugestie 
zglaszane na forum dyskusyjne 
jest tak szybka, ze nigdy jeszcze 
nie spotkalem si$z tak przyjaznym 
podejsciem firmy do uzytkownika 
jej produktu. 

Dla przykladu, nie bardzo od- 
powiadal mi sposob, w jaki kilka 
sterownikow pracowalo podezas 
odbioru zbiorezego przez obie cz^- 
§ri odbioreze. Ustawienie tego try- 
bu pracy wymagalo poswi^cenia 
nieco wi^kszej uwagi. W odroznie- 
niu od innych producentow, gdy 
wyslalem e-mail w tej sprawie do 
specjalist6w Elecrafta, zgodzili si^ 
z moimi sugestiami. Juz tydzien 
p6£niej ukazala si^ nowsza wersja 
oprogramowania, ktora realizowala 
zgloszone przeze mnie uwagi. Teraz 
odbywa si^ to „p!ynnie i gladko". 

Czy mozesz sobie przypomniec, 
aby jakikolwiek inny producent 
w podobny sposob traktowal uzyt- 
kownikow swoich produktow? 
Nie spotkalem si^ do tej pory z tak 
odpowiedzialnym traktowaniem 
nabywcow! 


Transceiver K3 
SP5XVY demonstro- 
wany na wacsztatach 
w Broku 


hf1p://«wwrerueifi. 
ey/homrodio/ pa 1 hr/ 
prodtttreview.hhn 
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dlatego ze calkowite wzmocnienie od wejScia antenowego do wyjScia toru od- 
blomika zalezy od tittrowania. I reguty IP3 na wyjbciu jest state, a (tP3 - czyti 
IP3 odniesione do wejScia jest IP3/Gain. 

TX - RX turnaround time: czas przetqczania nadawanie-odbibr. 

Transmit 3rd order IM3 - poziom zniekszialceh 3. rzfjdu sygnatu TX-a. 

W nadajnikach analogowych mierzore metodq dwutonowq, natomiast 


przy transmisjach cyfrowych z reguty podawane jako .spectrum regrowth" 

- rozsieaanie siq widma i podawane jako “ACPR" Adjacent Channel Power 
Ratio, czyii jako stosunek mocy wygenerowanej w kanale saslednim do mocy 
w kanale podstawowym. 

Transmit &h order IM3: poziom znieksztatcen 9, rz^di sygnatu TX-a (pomiar 
metod^ dwutonow^). 
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HOBBY 


Transceivery HF 


Transceiver QRP/SSB na pasmo amatorskie 80 m 

Proteus 80 


Transceiver Proteus 80 zostaf skonstruowany przez Roberta SP3RAF 
i zademonstrowany na II Warsztatach QRP w Broku. 

Autor zgodzit si?, aby przyblizyc t? nowa konstrukcj? Czytelnikom SR. 



Urzqdzenie pracuje emisjq jed- 
nowst^gowq w zakresie 3,6-3, 8 
MHz, czyli w fonicznej czt^ci naj- 
bardziej popularnego krotkofalowe- 
go pasma amatorskiego 8() me trow. 

POrnimo niewielkiej mocy wyj- 
sciowej nadajnika (maksymalnie 
5W) transceiver umozliwia swo* 
bodne nawiqzywanie Iqcznosci 
zarowno krajowych, jak i zagra- 
nicznych. 

Plytki drukowane sq zaprojek- 
towane jako jednostronne, aby 
byly latwe do wykonania przez 
konstruktora amatora w domo> 
wych warunkach np. metodq „pra- 
sowania" z wydruku laserowe- 
go, na papierze kredowym. Do 


montazu uzyto detali SMD, kt6re 
oprocz dobrych parametrow elek- 
trycznych wprowadzajq do sprz£~ 
tu amatorskiego dose nowoczesnq 
technologic 

Schemat blokowy wyjasniajqcy 
dzialanie transceivers jest pokaza- 
ny na rysunku 1. 

Na pierwszy rzut oka kon- 
strukeja radia moze wydac sitj 
dose skomplikowana jak na prosty 
transceiver QRP jednak autor sta- 
rat si^ utrzymac mozliwie dobre 
parametry, a to pociqga za sobq 
pewne skomplikowanie ukladu. 

Schemat ideowy zasadniczej 
cz^sci Proteusa jest przedstawiony 
na rysunku 2. 



Rys. 1. Schemat blokowy Prosteusa 80 


Odbiornik 

Odbiornik transceivera jest kla- 
syeznq superheterodynq z poje- 
dynezq przemianq cz^stotliwosci. 
Podczas odbioru sygnal z anteny 
trafia na filtr dolnoprzepustowy LI, 
L2, C32, C33, C34 piytce PA, ktory 
wykorzystywany jest takze w cza- 
sie nadawania. Takie rozwiqzanie 
wst^pnie eliminuje sygnaly zaklo- 
cajqce, jakie indukujq si^ w antenie. 
Przez styki przekaznika RLY1 znaj- 
dujqcego si^ na piytce PA sygnal 
trafia na potenejometryezny tlumik 
w.cz. odbiornika. Tluinik ten jest 
bardzo waznym elementem ukladu 
odbiorezego, albowiem pomaga 
ograntczy£ zaklocenia spowodowa- 
ne intermodulacjq. 

Po Humiku sygnal podawany 
jest na wejsciowy filtr pasmowo- 
“przepustowy odbiornika z cewka- 
mi L1/L2 i L3/L4 na plycie gtownej, 
a dalej na symetryezne wejscie 
mieszaeza zawartego w strukturze 
ukladu IC1-MC3362R 

Odbierany sygnal mieszany 
jest z sygnalem przestrajanego ge» 
neratora pasmowego VFO zbu- 
dowanego rdwniez na eiemen- 
tach zawartych w ukladzie 1C1. 
Generator przestrajany jest diodq 
pojemnosciowq BB104G za po- 
mocq napi^cia otrzymywanego 
z suwaka 10-obrotowego poten- 
cjometru strojenia. Ten sam gene- 
rator VFO wykorzystywany jest 
rowniez w trakeie nadawania. Dla 
pelnego pokrycia czesci fonicznej 
pasma 80-metro wego pracuje on 
w zakresie od 8,500 MHz do 8,730 
MHz i pokrywa jq z marginesami 
± kilkanascie kHz* 

Na wyjsciu mieszaeza uzysku- 
je si^ sygnal posredniej cz^stotli- 
wosci, ktory trafia nast^pnie na 
pierwszy filtr drabinkowy decydu- 
jqcy o selekty wnosci calego toru. 
Filtr ten sklada si^ z szesciu do- 
branych z dokladnoSciq ±30 Hz 
rezonatorow kwarcowych o nomi- 
nalnej cz^stotliwosci 4,9152 MHz. 
Tego samego filtru uzywa si^ takze 
podczas nadawania w procesie 
formowania sygnalu SSB. Po filtrze 
nast^puje wzmocnienie sygnalu 
we wzmacniaczu posredniej cz^- 
stotliwoSci IC2-MC1350, Drugi, 
dwukwarcowy filtr jest wlqczony 
po wzmacniaczu p.cz. Jest on do- 
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datkowym filtrem „odszumiajq- 
cym" sygnai. Pb nim wzmocniony 
i odfiltrowany sygna! p.cz. trafia na 
detektor, ktdry rowniez znajduje 
si% w MC3362P. Ponadto w struk- 
turze IC1 na detektor podawany 
jest sygnai z wewn^trznego gene- 
ratora BFO. W trakcie demodulacji 
emisji SSB z detektora uzyskuje si^ 
cz^stot!iwos£ akustycznq. Uklad 
BFO z rezonatorem kwarcowym 
pracuje w standardowej aplikacji 
wlqczonej mi^dzy wyprowadze- 
niami nr 3 i 4-IC1. 

Ten sam generator BFO przy 
nadawaniu pelni funkcj^ genera to- 
ra fali nosnej (GFN). 

Wyodr^bniony z detektora sy- 
gnai niskiej cz^stotliwosci jest da- 
le] wzmacniany przez wst^pny 
wzmacniacz mxz. na IC3-TL071, 
a potem przez koncowy wzmac- 
niacz na IC5-LM380, z ktorego sy- 
gna! akustyczny trafia do siucha- 
wek lub glosnika. 

Zastosowany w odbiorniku 
uklad ARW zmniejsza wzmocnie- 
nie wzmacniacza poSredniej cz^- 
stotliwosci przy duzych poziomach 
sygnalow odbieranych z anteny 
i zapewnia komfort odsluchu. Do- 
datkowo moze on sterowac wskaz- 
nikiem poziomu sygnalu odbie- 
Tanego, czyli S-metrem. S-metr to 
ten sam mikroamperomierz, kt6ry 
podczas nadawania pelni funkcj^ 
szczytowego wska^nika mocy wyj- 
sciowej nadajnika. Oczywiscie dla 
uproszczenia konstrukcji mozna 
tego przyrzqdu w ogdle nie mon- 
towac, jednak do nadajnika do- 
brze jest zastosowac chocby prosty 
wskaznik informujqcy nas o mocy 


wyjsciowej kierowanej do ante- 
ny, na przyklad optyczny z diodq 
Swiecqcq. 

Uklad ARW rowniez sterowany 
jest sygnalem akustycznym z detek- 
tora odbiomika. Sygnai m.cz. trafia 
na wzmacniacz automatyki zreali- 
zowany na podwojnym wzmac* 
niaczu operacyjnym IC4-TL072, 
a nast^pnie na prostownik z diodq 
1N4148 i na uklad stalej czasowej 
dccydujqccj o czasie „trzy mania" 
ARW Wyprostowany sygnai ARW 
przechodzi na wtornik operacyjny 
za warty w drugiej polowce ukladu 
TL072, a stqd jako stale napi^cie 
automatyki doprowadzany jest na 
wejscie regulacyjne wzmacniacza 
posredniej cz^stotliwosci, czyli na 
nozk^ 5 ukladu IC2. 

Nadajnik 

W trakcie nadawania sygnai 
z mikrofonu podany jest na po- 
dwojny wzmacniacz operacyjny 
IC6-TL072. Do sterowania tego 
wzmacniacza mozna uzyc mikrofo- 
nu dynamicznego lub elektretowe- 
go. Stosujqc mikrofon dynamicz- 
ny, nalezy rozewrzed zworkc? ZW. 
Zworka ZW zapewnia polaryzacj^ 
stalym napi^ciem, wymaganq je- 
dynie dla mikrofonu elektretowe- 
go. Odpowiedni poziom wzmoc- 
nienia sygnalu mikrofonowego 
ustawia si^ podczas uruchamiania 
nadajnika potencjometrem monta- 
zowym w obwodzie wzmacniacza 
mikrofonowego, w zaleznoSci od 
typu i rodzaju posiadanego mi- 
krofonu, 

Po wzmocnieniu w IC6 sygnai 
akustyczny z mikrofonu trafia na 




podwojnie zrownowazony modu- 
lator IC7-MC1496P Do modulatora 
doprowadzony jest takze sygnai 
generator a fali noSnej (GFN/BFO) 

0 cz^stotliwosci pilotujqcej 4914,200 
kHz. Na jego wyjsdu uzyskuje- 
my dwuwst^gowy sygnai DSB 
z wytlumionq nosnq, ktory dalej 
trafia na filtr kwarcowy „wycina- 
jqcy" gornq wst^g^ bocznq. Otrzy- 
many w ten sposob sygnai SS13- 
-LSB doprowadzany jest do jednej 
z bramek polowego tranzystora 
dwubramkowego T5, ktory jest 
wzmacniaczem uformowanego 
sygnalu SSB i ukladem dopasowa- 
nia pomi^dzy filtrem kwarcowym 
a wejsciem podwojnie zrowno- 
wazonego mieszacza nadawcze- 
go pracujqcego na ukladzie IC8- 
-NE612. W mieszaczu tym sygnai 
SSB uformowany na cz^stotliwosci 
pilotujqcej zostaje zmieszany z sy- 
gnalem pasmowego generators 
przestrajanego VFO, pozyskanym 
z ukladu IC1-MC3362P i zostaje 
przeniesiony w uzyteczny zakres 
pasma amatorskiego. 

Na wyjsciu mieszacza nadaw- 
czego ICS znajduje si^ filtr pasmo- 
wy z cewkami L10 i L11/L12. Filtr 
ten pozwala wyselekcjonowa^ czy- 
sty sygnai nadawczy, kt6ry nast^p- 
nie b^dzie wzmacniany w stop- 
niach sterujqcych i w stopniu kon- 
cowym nadajnika. 

Schemat ideowy wzmacniacza 
nadajnika (PA) jest pokazany na 
rysunku 3. 

Stopniami sterujqcymi wzmac- 
niacz mocy nadajnika sq tranzy- 
story Ql, Q2, Q3 na plytce PA. 
StopieA koncowy zbudowany jest 
na tranzystorze Q4 - 2SC2078. Po 
tranzystorze Q4 wlqczony jest filtr 
dolnoprzepustowy z cewkami LI 

1 L2 (tj. LI i L2 na plytce PA) oraz 
z kondensatorami C32, C33 i C34. 
Ma on za zadanie oczyscid z nie- 
pozqdanych cz^stotliwosci sygnai 
podawany przez nadajnik do an- 
teny i wst^pnie wyselekcjonowac 
sygnai dla odbiornika, 

Na plytce PA oprocz wzmacnia- 
jqcych stopni nadawczych moz- 
na znalezc dodatkowe elementy 
i uklady. Sq to: uklady filtrujqce na- 
pi^rie zasilania z elementami D13, 
C29 i C30, zabezpieczenie przed 
odwrotnym wlqczeniem zasilania 
zrealizowane na tranzystorze polo- 
wyrrv Q6, uklad przelqczajqcy na- 
pi^cie +RX/+TX na tranzystorze 
Q5 oraz uklad szczytowego mier- 
nika mocy wyjsciowej nadajnika. 

Na plycie pods taw o we j (glow- 
nej) urzqdzenia znajdujq si^ takze 
tranzystory kluczujqce T8, T9, T10, 
Til i T12. 
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Tranzystor T8 rozladowuje 
uklad stale] czasowej ARVV w mo- 
rn encie wciSni^da przycisku PTT 
i wlqczenia nadawania. Po pusz- 
czeniu PTT i ponownym przejsciu 
na odbior umozliwia on natych- 
miastowq practj odbiornika z mak- 
symalnym wzmocnieniem. 

Tranzystor kluczujqcy T9 pod- 
czas nadawania zamyka wyjscie 
m.cz. z IC1 i zapobiega sprz^ze- 
niom, a wraz z duzq pojemnosciq 
wlqczonq vv swojej bazie przy prze- 
chodzeniu z nadawania na odbior 
eliminuje przykre stuki akustyczne 
w glosniku. Klucz TIO dodatko- 
wo zamyka wejscie koncowego 
wzmacniacza akustycznego odbior- 
nika podczas przejsda na nadawa- 
nie i nie pozwala na wystqpienie 
sprz^zen elektroakustycznych. 

Tranzystory kluczujqce Til i T12 
zamykajq wejScie wzmacniacza 
mikrofonowego podczas odbio- 
ru i nie pozwalajq na sprz^zenia 
akustyczne mi^dzy wlasnym mi- 
krofonem a glosnikiem odbiornika 
w trakcie nasluchu. 

Na tranzystorach T6 iT7 zreali- 
zowany jest elektroniczny prze- 
lqcznik napi^t dla toru odbiorcze- 
go i nadawczego plytki glownej. 

Jako skal^ cyfrowq autor za- 
stosowal skonstruowany na mi- 
kroprocesorze przez DL4YHF 
(zmodyfikowany i rozpropagowa- 
ny w SP przez SQ2DYL) bardzo 
prosty w budowie programowalny 
licznik czqstotliwosci. Licznik ste- 
rowany jest sygnalem VFO wypro- 
wadzonym ze struktury IC1 przez 
wzmacniacz-separator zrealizowa- 
ny na tranzystorze polowym T4. 

Jak zmontowac 
i uruchomic Proteusa? 

Przed przystqpieniem do mon- 
tazu nalezy zgromadzid wszelkie 
potrzebne podzespoty i wykonac 



plytki drukowane. Plytki mozna 
odwzorowac na podstawie rysun- 
kow ze strony internetowej (http// 
sp3raf.pl .tl). 

Musimy tez dysponowac nie- 
zb^dnym wyposazeniem warszta- 
towym. Jest to: multimetr, licznik 
cz^s to tli wosci oraz sonda diodowa 
w.cz. lub oscyloskop. 

Na poczqtku warto zaczqc od 
wykonania pomocniczego genera- 
tora, w ktorym rczonatory kwar- 
cowe do filtrow dobierzemy na 
jak najmniejszq odchylkq cz^stotli- 
wosci pomi^dzy poszczegolnymi 
egzemplarzami. 

Montaz nalezy rozpoczqc 
od wlutowania elementow po- 
wierzchniowych SMD. Nast^pnie 
trzeba wlutowac zworki z cienkie- 
go drutu, podstawki pod uklady 
scalone oraz pozostale elementy 
do montazu przewlekanego. Na- 
lezy tez polqczyc ze sobq krosa- 
mi wymagane punkty na plycie 
glbwnej, tak jak pokazuje schema! 
montazowy, i na wszelki wypa- 
dek sprawdzic poprawnosd tych 
polqczen ze schematem ideowym. 
Trzeba zwrdcic uvvag^ na to, ze 
niektore polqczenia wykonuje si^ 
cienkim przewodem ekranowa- 
nym. 

Po zamontowaniu wymienio- 
nych elementow do plytki podlq- 
czamy zasilanie o napi^ciu okolo 
13,8 V Napi^cie to podajemy mi^- 
dzy mas^ (minus) a punkt okre- 
slony jako „+ ogolny z plytki PA". 
Sprawdzamy, czy zasilone stabi- 
lizatory dajq na swoich wyjsciach 
wlasciwe napi^cia. Jezeli tak, to 
mozna przystqpi^ do etapowe- 
go uruchamiania poszczegolnych 
blokow transceivera. Na poczqtek 
wkladamy w podstawk^ uklad 
IC1-MC3362R Oczywiscie robi- 
my to przy odlqczonym zasilaniu 
plytki! 

Koleinq czynnosciq jest uru- 
chomienie generatorow BFO/GFN 
i VFO. Do kolektora tranzystora 
T2 podlqczamy cyfrowy miernik 
cz^stotliwosci. Nalezy pami^tac 
o podpi^ciu masy przewodu po- 
miarowego miernika cz^stotli- 
wosck Mierzqc cz<?stotliwo£c we 
wskazanym punkcie, powinnismy 
tak ustawic trymer przy kwarcu 
BFO, aby mierzona wartosf wyno- 
sila 4914,200 kHz. 

Teraz podlqczamy wieloobroto- 
wy potencjometr strojenia i prze- 
chodzimy do uruchomienia VFO. 
Do punktdw opisanych jako „na 
licznik cz^stotli wosci" podlqczamy 
cz^stosciomierz i regulujqc tryme- 
rem przy cewce L5 i wieloobroto- 
wymi potencjometrami montazo- 


wymi 47k i 220k wlqczonymi z obu 
stron potencjometru strojeniowe- 
go, ustawiamy zakres przestrajania 
VFO w granicach od 8,500 MHz do 
8,730 MHz, Nalezy uwazac, aby 
napit^cie na suwaku potencjome- 
tru strojemowego wjego dolnym 
polozeniu nigdy nie bylo nizsze 
niz 0,8 V. Nizsze napi^cie prze- 
strajajqce diody pojemnoSciowe 
powoduje bowiem ich wadliwq 
prac^ w niekorzystnej czqici ich 
charakterystyk. 

Po uruchomieniu obu generato- 
row i przeprowadzonych regula- 
cjach ponownie odlqczamy napi^- 
cie zasilajqce plytktj i obsadzamy 
podstawki pozostalymi ukladami 
scalonymi. Do wyjSda wzmacnia- 
cza niskiej czc^stotliwoSci dolqcza- 
my sluchawki lub glosnik, poten- 
cjometr wzmocnienia sygnalu aku- 
stycznego, zaprogramowanq skal^ 
cyfrowq i tlumik sygnalu odbiera- 
nego. Jesli caly montaz przebiegl 
bezbl^dnie, a uzyte do budowy 
urz^dzenia elementy nie byly wa* 
dliwe, to po podlqczeniu anteny 
odbiorczej do tlumika antenowego 
i ponownym wlqczeniu zasilania 
powinnismy ustyszec niewietki 
szum wlasny odbiornika wzbo- 
gacony o szum z pasma i moze 
nawet uda si^ nam juz odebrac 
sygnaly stacji amatorskich, 

Dla poprawnego odbioru sta- 
cji trzeba wykonac jeszcze dwie 
czynnosci - zestroic wejsciowy filtr 
pasmowo-przepustowy i trymer 
drugiego (dwurezonatorowego) 
ftltra kwarcowego. 

Wejsciowy filtr pasmowy nalezy 
zestroic na rownomicrne przcno- 
szenie w zakresie czqstotliwosci 
3,6-3,8 MHz; najlepiej zrobic to 
przy uzyciu wobuloskopu. Jednak 
najprostszym sposobem, mozli- 
wym do wykonania w warunkach 
domowych i bez uzycia przyrzq- 
d6w, jest zestrojenie filtra na sluch. 
Jest to rozwiqzanie mniej dokladne 
i kompromisowe, jednak w przy- 
padku prostego urzqdzenia cal- 
kiem wystarczajqce w praktyce 
amatorskiej. 

Pozostaje jeszcze dostrojenie 
trymera w drugim filtrze kwarco- 
wym, tak aby jego charakterysty- 
ka trafila w pasmo przenoszenia 
pierwszego (glownego) filtra sze- 
sciokwarcowego. To takze mozna 
zrobic na sluch podczas odbio- 
ru stacji. Trymer trzeba ustawic 
na mozliwie czy sty odsluch. Od- 
bierana modulacja powinna bye 
wyrazna i mila dla ucha. Dzwi^k 
nie powinien byd ^wiszczqcy lub 
o nienaturalnym zabarwieniu. 
Trzeba to zrobic doswiadczalnie. 
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delikatnie kr^cqc trymerem, po 
prawidlowym dostrojeniu sit* do 
odsluchiwanego sygnalu SSB. Naj- 
lepiej przeprowadziif kilka regu- 
lacji podezas odbioru paru stacji 
odbieranych z roznymi poziomami 
i znalezc w ten sposdb optymalnq 
pojemnosc trymera. 

O prawidlowym dzialaniu 
ukladu automatycznej reguiacji 
wzmocnienia mozna si^ przeko- 
nac, mierzqc napi^cie na wypro- 
wadzeniu nr 5 ukladu IC2. Bez 
sygnalu na wejsciu powinno ono 
wynosid niece ponizej 4 V, a przy 
duzym sygnale odbieranym wzra- 
stac do prawie 5 V. 

Uruchomienie nadajnika 

Zasilamy nadal ptytk^ glow- 
nq w punkeie (w polqczonych 
punktach) nazwanym ,, + ogolny 
z plytkl PA 7 ' i podajemy dodatko- 
wo zasilanie na punkty opisane 
jako „ + TX z plytki PA". Powinien 
zadzialac przekaznik, a urzqdze- 
nie powinno przejsc w stan nada- 
wania. Teraz nalezy ustawid TRX 
na cz^stotliwosc okolo 3,700 MHz, 
czyli na srodek cz^Sci fonieznej 
pasma, i uzywajqc sondy diodo- 
wej lub oscyioskopu, przepro- 
wadzic reguiacji trymerem przy 
cewce L6, tak aby ustawic mak- 
simum napi^cia w.cz. na nozee 
6-IC8 (mieszaez TX). 

Teraz musimy rozrownowazyc 
modulator na IC7 przez ustawienie 
potencjometru 47k dolqczonego do 
tego ukladu w jedno ze skrajnych 
polozen. Sond^ lub oscyloskop do- 
tqczamy do cewki L9 (lub do dre- 
nu T5) i trymerem przy cewce L8 
ustawiamy maksymalnq amplitu- 
de Nast^pnie sondq dotykamy do 
drenu tranzystora T5 i rownowa- 
zymy modulator potenejometrem 
47 k, tak aby na drenie T5 uzyskad 
jak najmniejszq amplitude sygna- 
lu. Na tym konezy siq wst^pne 
uruchamianie cz^sci nadawczej. 

Od plytki odlqczamy zasilanie, 
a plytk^ gldwnq Iqczymy z plytkq 
PA wedlug schematu polqczen 
pomi^dzy tymi blokami. Nalezy 
przy tym pami^tac, zeby w kil- 
ku miejscach polqczy£ ze sobq 
krdtkimi odcinakami grubszego 
drutu masy obu plytek. Trzeba to 


konieeznie zrobic dla zapewnienia 
stabilnej pracy nadajnika. Moz- 
na tez obie plytki polqczyc przez 
zlutowanie ich kraw^dziami. Na- 
st^pnie wykonujemy polqczenia 
pomi^dzy plytkami. Lqczymy ze 
sobq wymagane punkty cienkim 
przewodem montazowym w izo- 
lacji. Chwilowo nie wykonujemy 
jeszcze polqczenia przewodem 
koncentrycznym z wyjscia filtra 
pasmowego nadajnika (L10, Lll / 
L12) z wejsciem tranzystora Q1 na 
ply tee PA. 

Do ptytki PA dolqczamy diode; 
swieeqeq LED informujqcq o przy- 
cisni^ciu przycisku PTT, mozemy 
dolqczyc rownicz wskaznik wy- 
chylowy S-metr/PO., podlqczamy 
tez przelqcznik strojenia nadaj- 
nika. Czynnosci te najlepiej jest 
przeprowadzic, gdy cale urzqdze- 
nie b^dzie wlozone do metalowej 
obudowy, gdyz obudowa z metalu 
ma wla£ciwo$ci ekranujqce. Nalezy 
zapewnic dobry kontakt metalo- 
wej podstawy obudowy z masami 
obu plytek drukowanych. Do tego 
celu dobrze nadajq si^ metalowe 
kolki montazowe. Nie wolno zapo- 
mnied o umieszczeniu na malym 
radiatorze tranzystora koncowe- 
go PA - Q4. Radiator powinien 
bye polqczony z masq. Pomi^dzy 
tranzystorem a radiatorem nalezy 
uzyc podkladki mikowej (lub si- 
likonowej) i pasty poprawiajqcej 
odprowadzanie ciepla. Na meta- 
lowej cz^Sci obudowy tranzystora 
wyprowadzony jest jego kolektor, 
wi^c izolowanie od radiatora jest 
konieezne. Ponadto dioda D1 sta- 
bilizujqca punkt pracy tranzystora 
koncowego powinna miec zapew- 
niony termiezny kontakt z radiato- 
rem w poblizu Q4. 

Do wyjscia antenowego podlq- 
czamy sztuczne obciqzenie, a do 
niego dolqczamy sond^ diodo- 
wq lub lepiej sond^ oscyiosko- 
pu. Zwieramy chwilowo wejscie 
wzmacniacza nadawczego malym 
rezystorem 51 do 56 Q, Teraz mo- 
zemy wlqczyc zasilanie do plytki 
PA. Zastosowany zasilaez powi- 
nien miec wydajnosc prqdowq nie 
mniejszq niz 2 A. Zasilanie plytki 
podstawowej (g!6wnej) b^dzie 
siq odbywalo od tej chwili po- 



przez uklad przelqcznika napi^c 
na plytee PA. 

Wiqczamy przelqcznik stroje- 
nia i potenejometrem PI na plyt- 
ee PA ustawiamy prqd spoezyn- 
kowy tranzystora koncowego na 
okolo 40-45 mA. Pomiaru prqdu 
spoezynkowego mozna dokonac 
metodq po£redniq, mierzqc spa- 
dek napi^cia na rezystorach emi- 
terowych i obliczajqc jego wartosc 
z prawa Ohma. 

Wylqczamy przelqcznik stro- 
jenia. 

Po dobraniu wlasciwego prqdu 
spoezynkowego nalezy rozewrzec 
wejscie wzmacniacza TX i teraz 
odcinkiem cienkiego przewodu 
koncentrycznego 50 Q wykonac 
polqczenie pomiqdzy filtrem pa- 
smowym nadajnika na plytee 
glownej a wejsciem wzmacniacza 
nadawczego na plytee PA. 

Ponownie wiqczamy przelqcz- 
nik strojenia. Na sztucznym ob- 
riqzeniu mierzymy sygnal fali no- 
snej, obserwujqc wskazania oscy- 
ioskopu lub sondy podlqczonej do 
sztucznego obciqzenia. Trymerami 
przy cewkach L10 i Lll na plycie 
glownej staramy sk; ustawic mak- 
symalnq amplitude tego sygnalu. 
Nastqpnie przestrajamy urzqdze- 
nie w granicach 3,6 MHz do 3,8 
MHz i stroimy obwody trymerami 
tak, aby wysterowanie nadajnika 
bylo rownomierne w calym tym 
zakresie. 

W pozycji „strojenie TX" na 
sztucznym obciqzeniu powinno 
si$ uzyskad okolo 20 V pk-pk, co 
odpowiada mocy 1 W wydzielanej 
na rezystaneji 50 D. Oczywiscie 
podezas korzystania z mikrofonu 
moc urzqdzenia b^dzie wi^ksza 
i b^dzie wynosila w szczytach ok. 
4 watow. 

Wylqczamy strojenie i do urzq- 
dzenia podlqczamy mikrofon wraz 
z przelqcznikiem nadawania PTT 
Trzeba jeszcze ustawic odpowied- 
nie do posiadanego mikrofonu 
wzmocnienie wzmacniacza mikro- 
fonowego. Tu pomoeny b^dzie od- 
biornik kontrolny. Za jego pomocq 
osluchamy wlasny sygnal i wla- 
^ciwie ustawimy wzmocnienie, 
tak aby sygnal byl wolny od znie- 
ksztalcen. Jezeli nie dysponujemy 
odbiornikiem, to pozostaje ustawic 
wzmocnienie mikrofonu, kierujqc 
si^ wskazowkami korespondenta 
w trakeie lqczno£ci. 

Dodatkowe informaeje przy- 
datne podezas odwzorowania 
urzqdzenia, w tym rysunki plytek 
drukowanych, sq zamieszczone na 
stronie autora: http//sp3raf.pl.tl. 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 


Roznorodne rozwiqzania radiowe 


Z czasopism docierajqcych do redakcji 
wybralismy opisy kilku interesuj^cych 
konstrukcji radiowych w wykonaniu ama- 
torskim. 

Prosty minitransceiver SSB 
(QST 11/07) 

W6IBC opisuje konstrukcji pro- 
stego, jednopasmowego transcei- 
vers, ktory umoziiwia pracq QRP 
w pasmie 40 m, 

Schemat ideowy prezentowa- 
nego urzqdzenia pokazuje rysu- 
nek 1. 

Jest to uklad z klasycznq, poje~ 
dynczq przemianq czistotliwosci. 
Zastosowano tu dwa popularne 
uklady scalone SA612, ktdre pra- 
cujq zardwno w torze odbiorni- 
ka, jak i nadajnika SSB. Zawierajq 
one w swojej strukturze mieszacze 
zrownowazone oraz generatory 
(wykorzystane jako BFO; VFO na 
oddzielnym ukladzie). 



Na wejsciu odbiornika znajduje 
sit* dwuobwodowy filtr pasmowy 
T1-T2, a dalej wzmacniacz szero- 
kopasmowy z tranzystorem Q1 
i mieszacz U1 na SA612. 

W czistotliwosci posredniej za- 
stosowano drabinkowy filtr SSB 
zestawiony z rezonatordw 11,059 


MHz. 

Po filtrze znajduje sii drug! 
uklad scalony SA612 (U2) piacujq- 
cy jako wzmacniacz p.cz., z detek- 
torem i genera torem BFO. 

Uklady U1 i U2 sq wykorzy- 
stywane podwojnie dzi^ki uzyciu 
kluczy elektronicznych wchodzq- 
cych w sklad ukladow 74HC4053. 
W ceiu zmiany kierunku sygnalu 
RX/TX nastipuje przeiqczanie fil- 
tru kwarcowego za pomocq takie- 
go wlaSnie klucza. 

Sygnal m.cz. jest doprowadzony 
poprzez Q8 na przed wzmacniacz 
Q3 i wzmacniacz U4 (LM386), 
a nastipnie do gniazda zasiiajqce- 
go sluchawki lub maty glosnik. 

Caly minitransceiver moze bye 
zasilany napiiciem 12 V. Uklad U5 
- LM317L stabilizuje napi^cie za- 
silania 5,8 V wykorzystywane do 
zasilania ukladow scalonych Ul/ 
U2, a takze przedwzmacniacza Q1 
oraz wtornika emiterowego Q4, 
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doprowadzajqcego sygnat z mi- 
krofonu podczas nadawania. 

Przeiqczanie urzqdzenia z od- 
bioru na nadawanie odbywa si^ 
za pomocq dwoch kluczy tranzy- 
storowych Q5 i Q6 (punkty A i B), 
sterowanych z mikrofonu. 

Podczas nadawania sygnalz mi- 
krofonu jest pod any na modulator 
U2, a nast^pnie na filtr kwarcowy 
imieszacz Ul. 

Odfiltrowany sygnal nadajni- 
ka, poprzez filtr dwuobwodowy 
T3/T4, jest podawany na wtornik 
zrodlowy Q 9, nast^pnie driver Q 7 
i dalej na wzmacniacz o mocy 5 W. 

Wzmacniacz mocy pracuje 
na trzech tranzystorach 2N2222, 
2N3866 i 2SC1969. 

Na dodatkowych ukladach 
znajduje si^ generator VFO z tran- 
zystorem J310. Ciekawostk^ jest 
strojenie cewki rdzeniem. 

Interfejs CW do komputera 
(QST 12/07) 

W2SBA zaprezentowal prosty 
uklad mterfejsu telegraficznego do 
komputera (rys. 2) 

Izolacj^ galwaniczn^ zapew- 
nia transoptor ESG3083, chroni^c 
komputer przez ew. uszkodze- 
niami. Transformator impedancji 
T1 ma przelozenie 1000:8 ijest to 
miniaturowy transformator gloSni- 
kowy ze starszego radioodbiornika 
tranzystorowego (np, dost^pny 
w Internecie jako RadioShack 273- 
-1380). 

Programy do odbioru CW znaj- 
dujq si^ mi^dzy innymi na stro- 
nach: www.dxsft.com oraz www. 
mixw.net. 
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GDO („RadCom” 12/07) 


EI9GQ w ostatnim numerze 
„Radio Communicaton" z ubie- 
glego roku opisal wskaznik rezo- 
nansu KF znany pod nazw^ GDO 
(Grid-Dip-Oscillator). 

Ten bardzo prosty przyrzcjd, 
ktorego schema t pokazano na ry- 
sunku, moze oddac nieocenione 
uslugi przy konstruowaniu i uru- 
chamianiu ukladow Tadiowych 
w zakresie KF. 

Urzqdzenie to jest generatorem 
sygnalu w.cz. z dolqczonym wskaz- 
nikiem generowanego napitjcia 
w.cz.. Na tranzystorze Q1 (moze 
byd BF245C) pracuje generator 
w ukladzie Hartleys o regulowanej 
cz^stotliwosci pracy. Sercem urz^- 
dzenia jest strojony obw6d rezo- 
nansowy, w sklad ktorego wchodzi 
wymienna, nieekranowana cewka 
L umieszczona na zewn^trz obudo- 
wy oraz kondensator zmienny ze 
starego odbiornika AM. 

Podczas pracy GDO (pozycja 
1 przelqcznika) nieekranowana 
cewka L promieniuje energitj w.cz. 
o ustalonej cz^stotliwosci. Jeze- 
li cewka ta zostanie sprz^gni^ta 
z innym obwodem o identycznej 
cz^stotliwosci rezonansowej, mi- 
kroamperomierz wskaze spadek 
wartoSci (jest to tak zwany „dip"). 
Dzieje si^ tak dlatego, ze przy 
zgodnosci obydwu cz^stotliwo- 
sci badany obwod pobiera czt^c 
energii z obwod u genera tora i jego 
amplituda zmniejsza si^. 

W pozycji 2 uklad pracuje jako 
falomierz i wskaznik b^dzie wy- 


chylat si^ po zestrojeniu obwodu 
wejsciowego na cz^stotliwo££ sy- 
gnalu wejSciowego. 

Zastosowany na wyjsriu gene- 
ratora wzmacniacz z tranzystorem 
Q2 (moze bye BC557C) umozli- 
wia bezpoSrednie wykorzystanie 
sygnalu wyjsciowego oraz pod- 
iqczenie cyfrowej skali w postaci 
np. mikroprocesorowego miernika 
cz^stotliwosci. 

Zasilanie ukladu moze pochodztf 
z zewn^trznego zasilacza stabilizo- 
wanego (przy korzystaniu z ukla- 
du w domowym laboratorium) lub 
z baterii 9 V w przypadku uzyeia 
ukladu w terenie, np. na dachu pod- 
czas badania czy strojenia anteny. 

Zakres pracy GDO zalezy od 
konstrukqi obwodu LC i w rozwitj- 
zaniu modelowym wynosi od 1,5 
do 36 MHz w trzech podzakresadv. 





1- 1,6 MHz...7 MHz 

2- 3 MHz.. .14 MHz 
3 - 8,3 MHz.. .36 MHz 

Cewki sq dolqczane za pomocq 
wtykow 5 pin DIN (liezby zwoj6w 
najlepiej dobrad doswiadczalnie, 
robiqc odezep na okoio 1/3 liezby 
zwoj6w od strony masy). 


Swiot Rodio Gnidzien 2008 



DIGEST 


Czasopisma IARU 



Rys. 5 



Odbiornik UKF zasilany energiq 
stonecznq (..Radio” 8/2008) 


W rosy j skim miesi^czniku y/ Ra- 
dio' 7 w Iqciku dla pocz^tkujqcych 
jest opisana konstrukcja odbior- 
nika UKF na ukladach scalonych 
TDA7088 i TDA7052 (lys. 4). 

Dost^pny w wersji SMD uklad 
scalony TDA7088 (DAI) jest kom- 
pletnym odbiornikiem FM w za- 
kresie 88-108 MHz zawieraj^cym 
wewnqtrz mi^dzy innymi: wzmac- 
niacz w.cz., mieszacz, generator 
VCO przestrajany syntezerem 
z p^tlq PLL, wzmacniacz posred- 
niej cz^stotliwoSci 70 kHz, detektor 
FM, przedwzmacniacz m.cz. 

TDA7052 (DA3) jest niskonapi^ 
dowym podwojnym wzmacniaczem 



maiej cz^stotliwosci. Dzi^ki uzyciu 
takich ukladow liczba uzytych ele- 
mentbw zewn^trznych zostala ogra- 
niczona do niezb^dnego minimum. 

Uklad jest zasilany bateri^ slo- 
necznq, kt6ra w dzien laduje aku- 
mulatorki o napi^ciu 3,75 V. Tym 
napi^ciem jest zasilany wzmac- 
niacz mxz., zas wlasciwy odbior- 
nik poprzez zasilacz DA2 dostar- 
czaj^cy napi^cie 1,5 V. 

Prawidlowo zmontowany ize- 
strojony uklad umozliwia odbior 
w pasmie UKF i posiada automa- 
tyczne wyszukiwanie stacji tylko 
dwoma przyciskami. Kazdorazowe 
nacisni^cie i zwolnienie przycisku 
SB1 powoduje automatyczne do- 
strojenie si^ do nast^pnej stacji. 

Na rysunku 5 jest pokazana 
plytka montazowa zawierajqca 
wszystkie elementy opr6cz zrodla 
zasilania i przyriskdw. OczywiScie 
caly uklad mozna zasilac z dwoch 
baterii 1,5 V („paIuszkow"). 

Powietrzne cewki LI i L2 majq 
po 5,5 zwoju drutem DNE 0,51, 
przy czym pierwsza ma Srednic^ 
nawini^tia 4 mm, a druga 2,5 mm. 

Szerokopasmowy odbiornik 
tesiowy (..Funkamateur” 8/08) 

W sierpniowym „Funkamateur" 
zostal zamieszczony przez DL9AH 
opis wykonania odbiornika AM 
przeznaczonego do kontroli sygna- 



lu radiowego. Urzqdzenie moze 
pracowac od dolnych zakresow KF 
az do UKF, czyli pokrywa mi^dzy 
innymi caly zakres pasm amator- 
sklch i oczywiscie CB. 

Na wejSciu ukladu (rys. 6) znaj- 
duje si^ wzmacniacz z tranzysto- 
rami BF981 i BFR 90. Diody BAT 
41 pracujq jako detektor AM, przy 
czym wyprostowane ujemne napi^- 
cie stale zasila bramk^ MOSFETA 
(automatyczna regulacja wzmoc- 
nienia) oraz mikroamperomierz 100 
uA jako wskaznik sygnalu. Wyfiltro- 
wany przez uklad R13 C12 sygnal 
maiej cz^stotliwosci jest wzmac- 
niany vv dwustopniovvym ukladzie 
z tranzystorami SF828 i dociera do 
gniazda sluchawkovvego. Caly uklad 
jest zasilany napi^ciem 9 V (6F22). 
W dalszej cz^sci artykulu znajdu- 
je si^ rysunek plytki drukowanej 
o wymiarach 63 x 67 mm. Plytka 
l^cznie z bateriq i zamontowanym 
mikroamperomierzem oraz poten- 
cjometrem wejsdowym, a takze wy- 
l^cznikiem zasilania zostaly zamon- 
towane w plastikowej obudowie. 
(w bocznej czqSri zamontowane 
gniazda: antenowe i sluchawkowe). 
Urz^dzenie moze sluzyc do kontroli 
sygnalu radiowego, a takze wykry- 
wania zaklocen BCI i TVI. 
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Zrtidlo sygnaiu mikrofalowego 
(„RadCom” 9/08) 

Mikrofale to fale o dlugo^ri od 
0,1 mm do 30 cm, ktore mog^ bye ge- 
nerowane przez lampy mikrofalowe 
(klistrony, karcinotrony, i magne- 
trony), a obecnie z wykorzysianiem 
p(Mprzewodnik6w (generator Gun- 
na, diody lawinowe, mikrofalowe 
tranzvstory bipolame i polowe). 

Mikrofale znajduj^ bardzo sze- 
rokie zastosowania, jak transmisja 
danych do satelitow, telefony ko- 
morkowe GSM (870-960 MHz oraz 
1710-1880 MHz), system globalnego 
pozyejonowania GPS (1575 MHz), 
bezprzewodowe sled komputerowe 
(WLAN) albo Bluetooth (2,4 GHz).. . 

W ostatnim czasie przybywa 
staeji amatorskich wykorzystu- 
j^cych pasma mikrofalowe. Do 
rdznych eksperyment6w (strojenia 
ukladow odbiorezyeh, systemow 
antenowych, kontroli wyskalowa- 
nia cz^stotliwosci) potrzebne 
sygnaly wzorcowe. 

W sierpniowym miesi^ezniku 
„RadCom" G4DDK opisuje kon- 
strukcj^ takiego urz^dzenia, ktbre 
- w zaleznosci od uzytego rezo- 
natora kwarcowego - moze za- 
pewnic stabilny sygnal wyjsciowy 
w zakresie od 1,1 do 1,3 GHz. 

Sercem ukladu (rys. 7) jest ge- 
nerator Butlera na tranzystorach 
BSV52 i BFS17 wraz ze wspolpra- 
cuj^cym rezonatorem kwarcowym 
o cz^stotliwosci z zakresu 96 MHz. 
Kolejne tranzystory BFR92 pracu- 
j 3 jako powielacze cz^stotliwosci. 
Sygnal koncowy jest filtrowany 
w filtrze heliakalnym 5HW Uklad 
jest zasilany napi^ciem 8 V po- 




przez stabilizator 8 V dol^czony do 
akumulatora 12 V 

Urz^dzenie zostalo zmontowane 
na plytee drukowanej w technice 
SMD i zamkni^te w obudow^ z bla- 
chy o wymiarach 37 x 74 x 30 mm. 

Wskaznik SWR na diodach LED 
(CQDL 9/2008) 

DF30S we wrzesniowym nu- 
merze miesi^eznika CQDL opisal 
bardzo prosty wskaznik SWR na 
trzech diodach LED przeznaczony 
do maksymalnej mocy z nadajnika 
100 W (rys- 8). 

Podobnej konstrukcji uklad 
juz byl kiedys publikowany przy 
opisie skrzynki antenowej QRP 
Tym razem, aby uklad pracowal 
poprawnie przy mocy 100W HF, 
wymaga uzyeia dwdeh prqdowych 
transformatorow na rdzeniach to- 
roidalnych o przelozeniu zwojo- 
wym 1:14 i 1:9 (ewentualnie jed- 
nego transformatora z przeloze- 
niem 1:3 7). Transform a tory zostaly 
nawini^te na rdzeniach FT 37-43 
drutem DNE 0,6. 

Uzwojenie wtdrne drugiego 
transformatora jest zasilane z dziel- 
nika rezystorowego i dwuprogo- 
wego dzielnika diodowego na dio- 
dach LED. 


Przy wyzszyeh amplitudach na- 
pi^cia w.cz. Swiec^ si^ obydwie 
diody czerwone LED. Przy am* 
plitudzie ponizej 4 V (zalezy od 
parametr6w diody Zenera ZF3,9) 
gaSnie druga dioda, a przy ampli- 
tudzie ponizej 2 V takze pierwsza 
dioda LED. Dzi^ki takiej konstruk- 
cji wska£nika mozna obserwowa£ 
w trakeie strojenia zmniejszanie 
si^ wartosci SWR i znalezc mini- 
mum, kiedy obie diody zgasn^. 
Trzecia z diod LED (zolta) sluzy 
jako wskaznik napi^cia w linii an- 
tenowej. Caly uklad, jak widad 
na zdj^ciach, zostal zmontowany 
z uzyeiem uniwersalnej plytki dru- 
kowanej, na ktorej zostaly dokona- 
ne przeci^cia sciezek miedzianych. 

Zastosowano rezystory SMD, 
ale mozna wykorzystac tradycyjne 
rezystory o wypadkowej wi^kszej 
mocy. 


QQ DL^ 

si; 






«» 
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Reforma PZK 

W SR JO. 08 ukazal siq wy- 
iviad z Dariuszem Man- 
■—2^ kiewiczem SPZHQY.Prze- 
czytalismy go z ciekazvofriq, ale tez 
ze smutkienu W sposob malo zawo- 
alowany Koi Dariusz stwierdza, ze 
decyzje ostatniego zjazdu PZK o po - 
wolaniu szeregu Komisji pracujqcych 
nad reformq sq malo fortunne, zeby 
nie powiedziec nicwlascixve i bezcclo - 
we, a zoyniki ich prac „nic zapewniq 
poprawnosci i spojnosci budowy nozvej 
formy zwiqzku i praividtowosci przy- 
gotowania statutu...". 

KoL SP2HQY uwaia, ze to kotni- 
sjach powinni zasiadac wysokiej klasy 
specjalisci. Rozumiemy , ze spoleczny 
sklad komisji nie spelnia Jego ocze- 
kiwan. Przykro to bylo przeczytac . 
Zwlaszcza ze b$dqc przcz peiuien czas 
wiceprezesem d$. organizacyjnych ZG 
PZK, mogl doprawadzic do powstania 
takich profesjonalnych zespotow. 

Proces przeksztalcen w PZK bpdzic 
dlugi i skomplikowany, ale otwarty 
na wszelkie pom y sly isugestie . I nikt 
nie ma monopolu na propozycje tych 
zmian . Nic wiqc nie stoi na przeszko- 
dzie, aby Koi Darek SP2HQY - jako 
profesjonalista - uszczegolowil swoj 
„Zarys projektu ref or my PZK " i prze- 
slal go prezesowi PZK do wykorzy- 
stania . 

Oczywiscie pod warttnkiem, ze nic 
bgdzie ograniczal poivszechnego pu- 
blikowania tegoz dokumentu tak jak 
poprzednim razem . 

Z naszej strony chcidibysmy zapewnid, 
ze obszar prac prowadzonych przcz 
obecne komisje jest bardzo szeroki i obej- 
muje najwaznicjsze nurty dzialalnosci 
PZK . Z wykonanych juz prac nalezy 
wymicnic np. przedsta wienie pierwszy 



raz w historii organizacji „Misji PZK" 
i opracowanie strategii zwiqzku . Dak 
sze prace pozjazdcrwyclx komisji trwajq 
i zakladamy ; ze zostanq ukonczone w 
terminie . Co wazniejsze, mamy nadzie- 
}£, ze projekty zostanq zatwierdzone, 
a nastfpnie wdrozone w zycie. 

Nadal liczymy na wlqczenie $i% chgt- 
nych osob w prace komisji . 

Jednoczcsnie liczymy m zamieszczenie 
w SR opracowanej juz Strategii Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow, jak 
tez awocaio prac kolcjnych komisji. 
Vy73 

W imieniu komisji 

ieszek Przybylak 
przewodniczqcy komisji ds. Strategii 

PZK 

Red.: tamy pisma sq 
otwarte dla kazdego, 
szczegolnie jesli chodzi 
o Forum Czytelnikow i dobro PZK. 

Strategia rozwoju PZK 

W ostatnich dniach mialcm 
przyjemnosc zapoznad si £ 
z bardzo waznym dla rozwo- 
ju PZK dokumentem pt. „STRATEGIA 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcozv ", 
ktory powstal na mocy Uchwaly XVII 
Zjazdu Krajowego PZK. Jest to, o ile 
mi wiadomo, pierwszy w ostatnich kil- 
kunastu latach tak obszerny material 
dotyczqcy problemow nqkajqcych PZK, 
jak rowniez pierwszy zbior tak wielu 
analiz, propozycji i recept na nwzliwe 
uzdrowienie naszego Zwiqzku . Prague 
ponizej przedstawic zainteresowanym 
skroconq wersjg mojej recenzji tego 
dokumentu. Mam nadziejq, iz w ten 
sposob zachgce jak najszerszy ogol 
naszego krolkofalarskicgo srodowiska 
do zapoznania s/f z trefciq „Stratc- 
gii PZK " i do rozwazenia choc cz^ici 



przedstawionych w niej tez. 

Caly dokument, skladajqcy si% z 50 
stron , podzielony jest na: wprowadze- 
nie, osiem rozdzialow poswigeonym 
roznym kierunkom strategieznym lub 
kryteriom osolxnoym, znkonezenie oraz 
osiem zalqcznikow pr zeds taw iajqcych 
zmiany w strukturze organizacyjncj , 
done statystyezne dotyczqce zwiqzku, 
jak rowniez inne dodatkowe informaeje. 
Pierwszy rozdzial dotyezy zwigkszenia 
liczcbnosci ezhnkow PZK iv najbliz- 
szyeh latach. Jest to jedna z najwaz- 
niejszyeh, o ile nie najwazniejsza ze 
spraw o ktorych warto w tej chwili 
zadbac, dla tego tez przedstaxvienie tej 
probletnatyki na pierwszej pozycji wy- 
daje si{ jak najbardziej uzasadniotte. 
Opracowanie tematu jest bardzo kom - 
petentne, zwlaszcza jesli wezmie sig 
pod uzuagc rowniez analiz^ zebranych 
danych staiystycznych (zalqczniki) 
dotyczqcych PZK. Jcdyne czego tam 
zabraklo to chocby drobne napomkni$- 
cie o potrzebie zwigkszenia liczcbnosci 
czlonkow - kobiet krotkofalowcozv, co 
jak wiadomo jest problemem poniewaz 
w spoleczenstwie nasze hobby odbiera- 
ne jest jako typowo m^skie i to jeszczc 
raezej dla starszyeh m^zczyzn. 

Drugi rozdzial dotyezy spraw zwiqza - 
nych z czqstotl iwosciam i amatorskimi. 
Biorqc pod uwag$ nawet ostatnie wy - 
darzenia i obserzoowane zjawiska na 
roznych pasmach, rozpoczyna si{ okres 
bat alii o czqstotliwosci i wr^cz cale 
pasma, dla tego tez rozzoiqzania i pro - 
blemy wskazane w rozdziale sq jak naj- 
bardziej trafne. Jedyny fragment, ktory 
budzi wqtpliwosc, to punkt „Utrzyma- 
nicfunkcji UKF Managera”, w ktorym 
zabraklo zakresu obowiqzkdw i proble- 
mow, ktorym i osoba na tym stanowi - 
sku powinna sq zajmowac (tak, jak to 
podano w przypadku KF Managera). 
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„Uczymy na wiqczenie siq chqtnych osob wprace komisji” 


Rozdzial y trzeci i czwarty dotyczq pro - 
blematyki instalacji anten oraz relacji 
krotkofalowiec - srodowisko „ W obu 
przypadkach, jak to wyraznie podkre- 
tfono, konieczne sq dziatania Zwiqzku 
w tzw i naszym interesie. Nad peivny - 
mi sprawami wielu kolegmo juz indy- 
widualnie lub w tnalych grit pack pra- 
cujc od jakiegos czasu, Iccz wskazanym 
jest, ivg tez tych rozdziaiow, shvorze- 
nie odpowiednich struktur formalnych 
w obrfiie PZK wy spec jo lizowa tiych w 
tych dziedzinach . 

Mam nadziejq, ze bardzo merytorycz- 
ny rozdzial piqty uswiadomi czhnkom 
naszego zwiqzku , iz opierajqc siq jcdy- 
nic na sktadkach w zasadzie niewiele 
jako organizacja tnozemy zdzialac . 
Zwlaszcza ze w dobrze funkcjonujq- 
cych organizacjach typu hobbistycz- 
ncgOy naukowego lub naukozvo-hobbi- 
stycznego skladki sq jedynie dodatkiem 
do ivlaiciwych przychoddw budze - 
towych. Dlatego tez przedstawione 
propozycje metod pozyskiwania dodat- 
kowych srodkow sq bardzo mteresujqce 
i trafne, z drobnymi zastrzezcniaml 
Rozdzial szosly jest dobrym i konkrel- 
nym opracowaniem dotyczqcym dzia - 
lania PZK w sytuacjach kryzysowych. 
Rozdzial siodmy dotyczy naszego zoi- 
zerunku na zcivnqtrz i komunikacji 
zwiqzek - osoby niezrzeszone . Jed- 
nym z najzvazniejszych zv omawianym 
rozdzlale jest pod rozdzial dotyczqcy 
„Kr6iicofalowca Polskiego", w kiorym 
war to zzorocic szczegohiq uwagq na 
fragment (postulal): „Ograniczenie 
materialow wewnq trzorga nizacyjnych, 
askupieniu siq na promocji PZK jako 
ogolnopolskiej organizacji dbajqcej 
o rozivoj sluzby radioamalorskiej i ra- 


dioamatorskiej sateliiarnej ” W kole.j- 
nych czqsciach rozdzialu czlonkowie 
komisji rozwazajq problemy zwiqzane 
ze stronq inter net owq PZK - w mojej 
ocenie jest to zv chwili obecnej sprawa 
priorytetowa. 

W rozdziale 6smym krotko i tresciwie 
zostaly podane kryteria osobowe doty- 
czqce osob funkcyj tiych pracujqcydi m 
rzecz wczesniej wymienianych kierun- 
kow strategicznych. 

JesJi chodzi o zalqczniki, warto zwrocic 
szczegolnq uwagq na zalqcznik nr 7. 
Kolega Zdzislaw SP6LB przedstawil w 
zasadzie przepis, jak powinnismy za- 
chowywac siq zvobcc nowych czlonkow, 
a takzc tych potencjalnych - myslq, ze 
RSGB zo tym przypadku maze bye dla 
nas hirdzo dobrym wzorem, 
Podsumowujqc, „Stratcgia PZK" to 
kompletna analiza problemozo i bolq- 
czek naszego zwiqzku , wraz z inte- 
resujqcymi propozyejami ich napra - 
wienia. Mam nadziejq, ze dziqki temu 
dokumentowi nasz zwiqzek poprawi 
swdj wizerunek na zeivnqtrz, co moze 
wplynqc pozytywnie na naszc iniere- 
sy jako krdtkofuluwcuw oraz zuchqcic 
nowe osoby do zvstqpowania w nasze 
szeregi. 

Na zakohezenie pragnq jeszcze raz za- 
chqcic Szanowne Kolezanki i Kolegow 
do zapoznania siq z tresciq dokumentu 
pt. „STRATEGIA Polskiegd Zwiqzku 
Krotkofalowcdzv 

Jakub M, Milczarek SQ7HJI 

wiceprezes zarzqdu Klubu SP9KGP 

Dokument „Strategia PZK” 
znajduje si$ m.in. na stro- 
nie www, swiatradio.pl 


Prczydiuin Zarzqdu Ghrwnego 
Polskiego Zwiqzku Kroikofalowcow 


LIST GRATULACYJNY 


KoL Krzysztof SlomczynskJ 
SP 5 IIS 


La. wyfeane iashifci na rtnrz J'oJtAicgn Zwupiu JCrtkkofuJnwc^w, w dciu 18 
maja 2008 roku na XVII Krajowym Zfcidzie DclegauSw PZK w S/xzyrku, wl* 
Detquuow zashri wyi^iwony lylulern Czfooka Hoctorowtgo PZK. 

/ tfj okazji Preiryiiiim Zaraylu Cl<Vwnego PZK Sodeczme grauilujc Kolwta- 
iego zaszczywiego tyartu. iyccyc dalwych «jkc«<Sw w pracy na rzecz Polskiego 
Zwi%f*o w Ayciu osofcrstym 1 z.awodowyfn orfti 

na dalsiq owicntj wspA>prar$ dla Attorn PZK. 

C^ychezHsova akiywTwsc Kolegi na PZK nwOj? t>x wthtoti do 

nailackiwsnia dla pcuostalych czlonkOW PZK. 



Czlonkowie Honorowi PZK 

Wszystkim Czlonkom Honorowym 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalow- 
cow (wsp6lpracownikom ^Swiata 
Radio”) szczere gratulacje i najlep- 
sze zyezenia sklada redakeja 6R: 
SP2GS Jan Szkucko 
SP5FM Wojciech Nietyksza 
SP7LA Antoni Z^bik 
SP2DX Wieslaw Wysocki 
SP5HS Krzysztof Stomczynski 
SP6LB Zdzislaw Bienkowski 
SP7HT Tadeusz Raczek 
SP9KJ Jerzy Szcze^niak 
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Profesjonainy transceiver HF 
a syntezie bezposredniej 

Do tej pory na tamach $R jeszcze 
nie by! prezentowany profesjonainy 
transceiver niewykonywany przez 
firm^ radiokomunikacyjnq. Jak „wy- 
sledziia" redakcja SR w ubieglym 
roku, Krzysztof Zi^tara SQ9APM 
w ramach pracy dyplomowej 
i magisterskiej na AGH w Krako- 
wie (pro mo tor - dr Andrzej Kulak) 
z sukcesem zrealizowal transceiver 
HF o syntezie bezposredniej. 

Celem pracy dyplomowej bylo 
zaprojektowanie oraz wykonanie 
nowoczesnego transceivera kr6t- 
kofalarskiego w oparciu o ukla- 
dy scalone firmy Analog Devices. 
W zakresie zalozen projektowych 
cel ten zostal w pelni zrealizowa- 
ny. Przeprowadzone testy w eterze 
wskazujq, ze transceiver w niczym 
nie ust^puje konstrukcjom fabrycz- 
nym wysokiej klasy, umozliwiajqc 
prowadzenie lqczno£ci radiowej 
nawet w trudnych warunkach. Wy- 
sokq klas^ urzqdzenia potwierdzajq 
rbwniez przeprowadzone szcze- 
gotowe pomiary toru nadawczego 
i odbiorczego. 

Podczas uruchamiania urzqdze- 
nia pojawily si^ problemy, z kto- 
rych cz $£ c nie zostala rozwiqzana 
do tej pory. Najwazniejszym z nich 
jest problem sygnalow niepozqda- 
nych zawartych w sygnalach gene- 
rowanych przez syntezy DDS. Jego 
rozwiqzanie b^dzie wymagalo dal- 
szej rozbudowy urzqdzenia o mo- 
duly filtrow pasmowych syntez. 
Planowane sq dalsze modyfikacje 
oraz rozbudowa urzqdzenia majq- 
ca poprawic jego parametry oraz 
zwi^kszyd funkcjonalnosc. Dzi^ki 
modulowej konstrukcji transceiver 
stanowi doskonalq baz^ do tego 
typu dzialan. 

Cale urzqdzenie zostalo podzie- 
lone na trzynaScie nast^pujqcych 
modulow: antenowy, filtrow dol- 


noprzepustowych (LPF), filtrow 
pasmowoprzepustowych (BPF), 
mieszacza wejsriowego odbiornika, 
cz^stotliwosci posredniej, audio, 
pierwszej syntezy (DDS1), drugiej 
syntez y (DDS2), wzbudnicy nadaj- 
nika, wzmacniacza mocy nadajnika, 
sterownika mikroprocesorowego, 
panelu przedniego, zasilacza. 

Kazdy z modulow zostal zapro- 
jektowany i wykonany jako nieza- 
lezny uklad elektroniczny, zmon- 
towany na osobnej plytce druko- 
wanej. Niektore z modulow wy- 
korzystywane sq dwukierunkowo, 
zarowno w torze nadawczym, jak 
i odbiorczym urzqdzenia, 

W transceiverze zostaly zasto- 
sowane nast^pujqce rozwiqzania 
konstrukcyjne: 

■ Przelqczane za pomocq przekaz- 
nikow filtry o wysokiej dobroci 
pokrywajqce dziewi^c pasm ama- 
torskich HF (pasmowoprzepu- 
stowe dla toru odbiornika oraz 
dolnoprzepustowe dla toru na- 
dajnika). 

■ Generacja sygnalu heterodyny 
oraz sygnalow lokalnych nie- 
zb^dnych w procesie kolejnych 
przemian cz^stotliwosci zrealizo- 
wana w oparciu o uklady syntezy 
bezposredniej DDS, ktore zapew- 
niajq bardzo niski poziom szu- 
mow fazowych oraz maly krok 
przestrajania. 

■ Pasywny diodowy mieszacz 
wejsciowy odbiornika wraz ze 
wzmacniaczem dopasowujqcym, 
ktory zapewnia wysoki poziom 
wspolczynnika IP3 oraz niskie 
szumy. 

■ Szesc filtrow kwarcowych w to- 
rze p.cz. zapewniajqcych bardzo 
dobrq selektywnosc odbiornika. 

■ Potrojna przemiana cz^stotfiwo- 
sci dajqca mozliwosc plynnego 
zaw^zania pasma odbiornika. 

■ Zaawansowany uklad automa- 
tycznej regulacji wzmocnienia 
ARW zrealizowany w oparciu 
o dwie niezaleznie dzialajqce pq- 
tle. 

■ Rozbudowany modul audio wy- 
posazony w dwa zestawy filtrdw 
pasmowych (osobno dla toru 
nadawczego i odbiorczego). 

■ Dwa filtry kwarcowe w torze 
wzbudnicy nadajnika zapewnia- 
jqce bardzo dobrq jakosc nadawa- 
nego sygnalu. 

■ Mozliwosc regulacji mocy wyj- 
sciowej nadajnika w szerokim 
zakresie dzi^ki zastosowaniu pro- 
gramowanego wzmacniacza ste- 
rujqcego. 

■ Sterownik mikroprocesorowy 
zrealizowany w oparciu o proce- 
sor z rdzeniem ARM, zapewniajq- 


cy duze mozliwosci obliczeniowe 
oraz wyposazony w rozbudowa- 
ne interfejsy sprzqtowe. 

■ Rozbudowany interfejs uzytkow- 
nika bazujqcy na wyswietlaczu 
graficznym LCD 240x128 oraz 
szesciu enkoderach mechanicz- 
nych. 

■ Zasilacz o dzialaniu riqglym nie- 
generujqcy zaktocen w procesie 
stabilizacji. 

W urzqdzeniu zostaly uzyte 
uklady scalone firmy Analog De- 
vices: 

■ wzmacniacze VGA: AD8331 (3 
szt), AD8367, AD8326 (2 szt) 

■ detektor true-rms AD8362 (4 szt.) 

■ mieszacz: AD831 (4 szt) 

■ potencjometry cyfrowe: AD5242 
(5 szt.) 

■ uklad syntezy bezposredniej: AD- 
9954 (1 szt), AD9959 (1 szt) 

■ przelqcznik ADG719 (2 szt.) 

Firma Analog Devices ma w swo- 
jej ofercie bardzo wiele ukiaddw 
scalonych przeznaczonych do za- 
stosowan w konstrukcjach radio- 
wych i choriaz wi^kszoSc z nich za- 
projektowana zostala do pracy przy 
duzo wi^kszych cz^stotliwoSciach, 
z powodzeniem mogq bye one sto- 
sowane w zakresie HF. 

Caly projekt jest szczegolowo 
opisany w Internecie (http://sq9apn. 
pl/tarnsceiver). 

Zapytany o kulisy powstania 
transcevera Krzysztof SQ9APN od- 
powiedzial krotko: „Radio budowa- 
lem 2,5 roku - tyle czasu min^lo od 
momentu sformulowania zalozen 
do obrony pracy magisterskiej. Tak 
naprawd^ transceiver stai gotowy 
na biurku po 1,5 roku, ale potem 
jeszcze przygotowywanie doku- 
mentaeji, pomiary itp. :). 

Swojq przy god ^ z krdtkofalar- 
stwem rozpoczqlem w 1994 roku, 
od zbudowania odbiornika naslu- 
chowego na 80 m wedlug konstruk- 
cji SP5AHT opublikowanej w Ra- 
dioelektroniku". 

Szczere gratulacje od redakcji 
SR! 

Lamy pisma sq otwarte na szer- 
sze zaprezentowanie wybranego 
modulu transceivera. Czekamy na 
listy w tej sprawie (wskazanie naj- 
bardziej interesujqcego modulu). 

Dwucyfrowa skala 
czQstotliwosci CB 

Jestem ivaszym stalym czy~ 
iclnikicm od women tu, gdy 
ukazal s/p pierwszy matter 
„Swiata Radio". W majowym numerze 
z tego roku zostal opublikowany sip bar- 
dzo ciekaivy artykul dotyczqcy usprazv- 
nienia, zmodyfikowania, odbiornika 
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Rys. 1. 


CB-radio (kit AVT 2 807). Interesuje 
mnic przedstawiony na rysunku uklad 
syntezera czfstotliwosci, a w szczegol- 
nosci sposob wybierania odponviedniego 
kanalu . Czy nie mozna by byh zamiast 
nastawniktiw wprowadzic wybierania 
kanatoio poprzez naciskanie przyciskow 
„w g6r%" lub „w ddl" oraz wyswietlania 
numeru kanalu, lak jak ma to miejsce 
w „rasowych" radioteJefonach? 

Zdajq sobie spraw$, ze rozbudowa 
iak prostego ukladu odbiornika CB ra- 
dio moze mijac si( z celem, ale czy nie 
warto wprowadzic troch% Juksusu"? 
No bo skoro w miejsce jcdnego kanalu 
drogoivego (19) ivsiawiamy syntez$ 
i mamy mozliwosc sluchania na calym 
pasmie, to czy nic wykonac jeszcze jed- 
nego kroku dalej? 

Oczywiscie zastosowanie mikrokon - 


trolerow ulaiwia rozzoiqzanie problemu, 
ale z drugiej strony xoymaga spore j 
porcji wiedzy na temat mikrokontrole- 
row i ich programowania. A zaiem moje 
pytania do Redakcji sq nast^pujqce: 

1. Czy istnieje mozliwosc in fie go, 
roxvniez prostego sposobu wybierania 
kanalu (czgstotliwosci) z pomini$ciem 
m ikrokon trolerow? 

2 , Jak podlqczyc wyswiethcz, aby 
pokazywal aktualny numer kanalu , na 
ktorym sluchamy? 

Czy mozliwe jest przedstawienie na 
lamach miesifcznika tych rozwiqzan? 

Oczywiscie mozna kupic tamo uzy- 
wane CB-radio i bez problemow, zwiq- 
zanych z budowq i uruchamianiem, 
cieszyc si% zjego posiadania. Mysl$ jed- 
nak, ze zainteresowanych dalszq moder- 
nizaejq i udoskonalaniem wlasnorgeznie 
wykonanego odbiornika CB bgdzie spo- 
ra grupa czytelnikow. Proszq Redakcjg 
o odpowiedz na lamach miesigeznika. 

Pozdrawiam 

Rafal 

Wybieranie numeru kanalu nie 
jest mozliwe z uwagi na tak zwane 
dziury kanaiowe. Oczywiscie moz- 
na zastosowac programaior z wyko- 
rzystaniem mikrokon trolera, ktory 
wyswietli numer kanalu, jednak 
jest to zadanie dla doSwiadczonego 
programisty. 

Wykorzystujqc standardowe 
uklady scalone mozna zastosowac 
dwucyfrowq skal^ cz^stotliwosci 


z rozdzielczoSciq 10 kHz o sche- 
matic blokowym pokazanym na 
rysunku 1. 

Wybieranie zqdanej cz^stotliwo- 
sci odbywa si^ przyeiskami „gora' 
d6t" z krokiem 10 kHz, Odczyt skali 
jest bardzo prosty, wskazanie wy~ 
swietlaczy 00-39 oznaeza cz^stotli- 
wo£c pracy 27,00-27,99 MHz. Moz- 
na zastosowac trzeci wyswietlacz, 
jezeli w syntezie jest uzyty prze- 
Iqcznlk 0/5, wowczas skala wska- 
zuje peine kHz, a trzecia cyfra daje 
informacj^, czy urzqdzenie pracuje 
w zerach lub piqtkach. Jezeli ra- 
dio pracuje tylko w zerach - wy- 
swietlacz ten jest zb^dny, poniewaz 
ostatniq cyfrq zawsze jest zero. 

Rozwi^zanie polega na zastoso- 
waniu dwdeh Iicznikow sterowa- 
nych wspolnie (rysunek 2). Licznik 
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dalej PLL pracuje 2le 


A programuje liczb^ N do dzielnika 
syntezera, a licznik B steruje skalq. 
Na wej&ciach rdwnoleglych liczni- 
ka A jest zaprogramowana iiczba 
„ 60 ", a licznika B „0'\ Po wtqczeniu 
zasilania na nozkach 1 pojawia 
si^ krotki impuls, ktdry powodu- 
je wpis rdwnolegly, czyli ustawia 
liczniki jak pod a no wyzej. Po usta- 
wieniu stanu poprzez wejScia row- 
nolegle na nozkach 1 panuje stan 
ntski, ktory uniemozliwia wpis 
rownolegly. Stan ten powoduje, ze 
dalsze sterowanie licznikami moze 
odbywac si^ wytqcznie poprzez 
wejscia zegarowe. Kazdy impuls 
wysyiany z genera to ra taktujqcego 
jest zliczany rownoczeSnie przez 
licznik A i B. 

Na wyjsciach rownolegly ch licz- 
nika A pojawia si^ Iiczba N w posts- 
ci stanbw logicznych / a na wyswiet- 
laczach odpowiednia informacja, 
ktora jest przyporzqdkowana do 
liczby N. 

Roman Tyrala 


Prosta skala czgstotliwosci 

W SR 10/08 znajduje sig bar- 



dzo dekawc zesiawicnie mi - 
kroprocesorourych miernikow 
czqstotUwosci. ja kiedys zmontowalem 
uklad wedlug opisu OM3CPH i jest cm 
bardzo zadowolony. Mysl$, ze warto 
byloby pokazac schemat i plytkq tej 
konst rukcji wykorzystywanej jako skala 
czQstotliwosci . 

Stall/ czytclmk SR 


W jednym artykule nie sposob 
przedstawic wszystkich znanych 
i publikowanych w Internecie roz- 
wiqzari. Wspomniany opis ukladu 
OM3CPH znajduje sit? na stronie 
konstruktora http://www.qsl.net/ 
om3cpWom3cph.html, skqd zostaly 
zaczerpni^te rysunki 3, 4 i 5 (sche- 
mat i plytka wraz z rozmieszcze- 
niem elementow na PCB). 

W skali zostal zastosowany wy- 
swietlacz LCD 2 x 16. Wykaz pozo- 
stalych elementdw, przedstawia si^ 
nast^pujqco: 

PIC: 16F628-04/P 
Xtal: 4 MHz 
CI2: 7805 
Tl: 2N2369A 
Dl: IN 4007 
D2, D3: 1N4148 
C2, C5: 100nF/63V 
Cl: 10aF/63V 
C6, C7: 22pF NPO 
C3, C4: 220uF/25V 
XRF: lOuH 
Rl, R5: 470R 
R2, R4: 10k 
R3: 100R 
R6: lk 



Rys.3, 





Rys. 4. 


Rys. 5. 



Co to za kluez? 

kv 1 D ostaiem stary kluez telegra- 
fiezny od kolcgi Grzegorza 
SQ2L1G, ktory dwa takieklu- 
czc ivygrzebal ze zlomowiska w Gdy?ii. 
Podstawa wykonana zostata z plyty sta- 
lozvej o wymiarach 2 00 x 70 x 6 tnm, 
a do niej przynitowano czarnq tabliczkg 
z namionowq z wygrawero wa nym napi- 
sem: K.T.-W Nr 117 . Elcmcnty metalo- 
we malowane byly lakierem ze strukturq 
tzzv. )nhtkora>q, w kolorze bqdqcym mie - 
szankq koloru srebrnego i khaki . 

Dielckiryczny element pomiqdzy 
mechanizmem klueza a podstawq wy- 
konany zostal z wydrqzonego od xoe- 
umqtrz tekstolitu, podobnie zrcsztq jak 
i galka. Regulacja skoku realtzoivana 
jest s'rubq z tylu, natomiast napi^cie 
sprgiyny srubq po lezoej stronie poprzez 
diwignif znajdujqcq sit? pod mechani- 
zmem klueza. Styki osadzone zostaly na 
listzvach ze szkia organieznego. 

Moze ktos moglby podac gars'c in- 
formaeji o jego pochodzeniu i okreslic 
okres, w jakim byl produkowany i przez 
kogo uzytkowany? 

Pozdraiuiam , Andrzej SP2CA 


Wedlug Romana Buji zalqczone 
zdj^cie przedstawia kopi^ niemiec- 
kiego klueza telegraficznego typu 
Junker (oryginaly wykonane byly 
z lepszyeh material6w i z wi^kszq 
precyzjq). Niestety trudno okre£li£, 
jaka firma i kiedy wykonala poka- 
zany na zdj^ciu kluez. 

Junker by! produkowany 
w Niemczech od poczqtku lat 30. 
i powszechnie uwazany byl za 



najdoskonalszy kluez telegraficz- 
ny. Cz^sto go kopiowano (m.in. 
w NRD) i nadal jest budowany 
w USA. 

A moze ktos z Czytelnikow 
moglby uzupelnic po wyzej podanq 
odpowiedz? 



Screwdriver Antenna 

SN* I Antenq Screwdriver zain- 
teresowalem si^ po tym, 
jak moj kolega SQ5EBG 
zbudowa! calkiem dobrze dziala- 
jqcq antenq samochodowq na fale 
krotkie. Wadq tamtej anteny byia 
konieeznose r^eznego przestrajania 
(skracania, wydluzania promienni- 
ka) oraz przelqczania cewek i kon- 
densatorow, W Internecie - wspol- 
czesnej kopalni wiedzy - zaczq- 
lem szukac czegos, co bardziej by 
pasowalo dla mnie. Do 6c szybko 
natrafilem na antenq Screwdriwer 
i po kilku chwilach namyslu stwier- 
dzilem, ze to jest to! Obejrzalem 
wiele stron WWW na temat tego 
typu anten, zwracajqc szczegblnq 
uwag^ na konstrukcj^ mechanicz- 
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nq. Powybieraiem te rozwiqzania, 
ktore mi pasowaly, a inne musialem 
sam wymlec tak, aby odpowiadaly 
dost^pnym na rynku materialom 
i mozliwosriom zaprzyjaznionego 
tokarza. Po zmontowaniu wszyst- 
kich eiementow w calosc przystqpi- 
lem do pomiardw za pomocq VNA. 
Niestety parametry anteny okazaly 
si^, delikatnie mowiqc, nieadekwat- 
ne do oczekiwarL O pomoc zwro- 
diem si<> do koiegi Jarka SP3SWJ, 
ktory skonstruowal VNA uzyte do 
pomiardw. Jarek podpowiedzia! mi, 
jak zmierzyc anteny, uziemienie 
i jak zinterpretowad wyniki, Mu- 
sz^ przyznac, ze gdyby nie VNA 
i pomoc Jarka, nie udaloby mi si$ 
uruchomic anteny i dojsd, co w niej 
jest nie tak. 

Antena stroi siq praktycznie 
w calym zakresie fal krdtkich od 
80 m. Dokladnie od 3,460 MHz do 
okolo 30 MHz. W celu dopasowania 
anteny do 50 omow uzylem trans- 
formatora nawini^tego na rdzeniu 
Amidona T106-2. SWR na nizszych 
pasmach uzyskuj^ ponizej 1,1. 
W okolicach pasma CB i wyzej SWR 
wzrasta do 1,3 - 1,5, 

Dolna cz^sc masztu - mra fi 60 mm 
dl. 110 cm; cewka - fi 50 mm dl. calko- 


wita 40 cm; promiennik - (od anteny 
CB) 153 cm; dl. calkowita anteny (w 
zaleznoSci od pasma) ok. 3 m. 

Antena w podstawie ma zamon- 
towany silnik z przekiadniq od 
wiertarki akumulatorowej. Silnik, 
za posrednictwem nagwintowane- 
go pr^ta, podnosi i opuszcza cewk^, 
zmieniajqc jej indukcyjnosc i dzi^ki 
temu przestrajanie staje si^ dzie- 
cinnie proste. Przy levvarku zmiany 
biegow zamontowalem przelqcznik 
od podnoszenia szyb. Rozwiqza- 
nie estetyczne i funkcjonalne, chod 
ostatecznie antenq ma sterowad 
mikroprocesorowy kontroler. 

Anteny skonczylem niedawno, 
dlatego ci^zko mi m6wi£ o osiq- 
gach. Podczas urlopu w Bieszcza- 
dach nie omieszkalem zabra£ an- 
teny. Udato mi si^ porozumiec ze 
wspomnianym kolegq SQ5EBG, 
ktory nadawal ze swojej mobilowej 
anteny. Nawiqzalem rowniez Iqcz- 
nose z Igorem SP6ZDA/6 (zamek 
Bt^dkowice). 

Olaf Janik SQ5NHC 

http://www.9w2dtr.com/2007/05/ho- 

mebrew-screwdriver-antenna.html 

http://sp3swj.googlepages.com/ 

sq5nhc_screwdriver_antenna 




MFJ-941E 

Posziikujz danych dotyezq- 
cych skrzynki antenowej 
MFJ-941E. Nie jestem pe- 
wien, czy byla juz opisywana na larnach 
SR, bo nie posiadain wszystkich mime- 
row, a nie mam tez Inlerneln . 

Bardzo prosz$ o pomoc , najlcpicj 
w postaci odpozoiedzi na fa much SR. 

Nowy prenumerator SR 

MFJ-941E to staejonarny tuner 
antenowy KF wyposazony w dwa 
wejscia antenowe SO-239 (pozwala 
na podfqczenie dwoch anten do- 
okolnych, jednej linkowej), gniazdo 
do podlqczenia sztucznego obciqze- 
nia, zaciski do anteny linkowej oraz 
wbudowany balun i przelqcznik 
antenowy. 




Urzqdzenie ma wbudowany 
miernik mocy/SWR i umozliwia po- 
miar oraz odezyt wartosci mocy wy- 
promieniowanej (lewa wskazowka), 
mocy odbitej (prawa wskazowka) 
oraz wspolczynnika SWR (punkt 
przeci^cia wskazowek). 

Przelqcznik antenowy jest wypo- 
sazony w osiem pozycji (cztery dla 
zalqczonej skrzynki, antena 1, an- 
tena 2, sztuczne obriqzenie, antena 
linkowa; cztery dla skrzynki pomi- 
ni^tej: antena 1, antena 2, sztuczne 
obciqzenie, antena linkowa). 

Podstawowe cechy i parametry: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy: 1,8- 
-30 MHz, 

■ moc wejsciowa do 300 W (dwa 
zakresy mocy), 

■ mozliwosc podswietlania mierni- 
ka SWR, 

■ dziesi^ciostopniowa skala stroje- 
nia pojemnosci (6-218 pF), 

■ jedenaScie dostt^pnych wartosci 
indukcyjnosci, 

■ przelqcznik anten owy, 

■ balun 4:1, 

■ zlqcza antenowe SO-239 (UC-1), 

■ mozliwosc podlqczenia dwoch 
anten dookolnych, 

■ zaciski do podlqczenia anteny 
linkowej, 

■ zlqcze do podlqczenia sztucznego 
obriqzenia, 

■ zacisk uziemiajqcy, 

■ estetyezna czarna metalowa obu- 
dowa, 

■ napi^cie zasilania: 12 V/300 mA, 

■ wymiary: 270 x 80 x 225 mm, 

■ vvaga: 1200 g. 
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RYNEK SPRZEjTU RADIO 


SpnHwi mirt 


Nazwa sprzqtu 

Miniprezerrtacja 

Nr SR 

Produced 

Dystrybutor 

StronaWWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikdw {w %) 

ANTENY 

DIAMOND NR- 
-770RSP 

Aiilena Vi faJi na 2 m, 2 x 5/8 fall na 70 cm z cewk^ zarnknitf* 

a ^2008 

Avanti 

www.avantiradio. 

Pi 

17,6 

FALCON OUT- 
-250F 

Nowy model anteny Falcon QUT-250F przystosowany do amatorskich pasm 
KF 

4/2008 

O-Orginal 

www.hb9crm.cTi 

i4,5 

CERES HV20 

Antena Wi-Fi CERES 2,4GHz 20 dBi Iqczqca zalety Werunkowych anten typu grid, 
parabola oraz anten panetowych. Zysk przewyzszajacy 20 dBt oraz niska wrazli- 
woSd na sygnaty z kierunkdw bocznych i zaktocenia z polaryzacji prostopadtej 

12/2007 

Yagi 

www.yagi.pl 

4,1 

APARATURA POMIAROWO-LABORATORYJNA 

PR100 

PrzenoSny odbiomik radiokomunikacyjny, stuzy in.iru do monitorowanla emlsjl 
elektromagnetycznej i wyszukiwania miniaturowych nadajnrkbw 

8/2006 

Rohde- 

&Schwarz 

www.ro hde- 
-schwarz.com 

9,1 

MTB222A BTS 
MASTER 

Wielofunkcyjny analizator stacji bazowych, z funkcjami m.in.: analizatora 
widma, analizatora kabli, amen i nadafnikdw, analizatora interference, skanera 
kanatowego, miemika mocy oraz szerokopasmowego monitora mocy 

2/2008 

Elsinco 

www.elsinco.com 

21,2 

MFJ-26S PRO 

Analizator antenowy z wySwietlaczem LCD, miemikiem cz$stotJiwo$ci, mocy/ 
SWR to wszechstronny i prosty w obslud2e przyrz^d do badania systerrtow 
nadawczo-odbiorczych 

1/2000 

MFJ 

wwwjnradio.pl 

19,2 

RIGEXPERT AA- 
-200 

Analizator impedancji anten zaprojektowany do badania, sprawdzania, strojenia 
i napraw anten i iinii zasila^eych w zakresie cz^stotirwo^ci od 0,1 do 200 MHz 

1 2/2007 

Rigexpert 

www.rigexpert.ua 


NAWIGACJA GPS 

TRAVELPILOT 
100 (200) 

Nowe systemy nawigacyjne Blaupunkta sprawnie obliczaj^ najszybsz^ 
natkfttsz^, najbardztei ekonomta^ kib ekologiczn^tras^ prowadz^ do 
wybranego celu 

7/200B 

Robert Bosch 

www.bosch.pt 


Pentagram Path- 
finder P3104 

Odbiomik GPS wykorzystuj^cy legendamy uktad SiRF Star III, oferuje wyj^lko- 
wq czutoSC j stabilnoSd w nawigacji 

6/2000 

Pentagram 

www. pen tag ram. 
pi 

i.9 aMmmmmmiimm 

TRAK GPS-110 

Nawigacja samochodowa z dwurdzeniowym procesorem Centralisty Atlas III 
372MHz i czulej 30-kanatowej antenie Centrality GPS V4 

5/2000 

Trak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

19,1 

PORSCHE 
DESING P 9611 

Elegancki nawigator, zawieraj^cy cyfrowe mapy 3B europejskich krajdw 
j ponad dwa miliony wyj^lkowych celdw specjalnych 

1/2000 

Navigon 

www. navigon. 
com 

12,5 

HTC TOUCH 
CRUISE 

Urz^dzenie z wbudowanym GPS-em i radiem UKF Umozliwia dotykowe 
przesowanie obrazu i przec^danie stron irdemetowych, wiadomoSci i list 
kontaktdw. Wykorzystuje mapy i rozwi^zama nawigacyjne firmy TomTom 

1/2000 

HTC 

www.htc.com 

4,1 ■!— 1 

RADIOTELEFON 

Y 

TWINTALKER 

3800 

Zestaw PMR umozliwiaj^cy komunikowanie sis na duze od!egto$ci: zasieg do 
5 km 

9/2000 

Topcom 

www.topcom.net 

io.i 

ICOM IC-F31GT/ 
GS 

Zaawansowane urz^dzenia przeno$ne o trwalej konstrukcji majqce mndstwo 
wbudowanych funkcji 

9/2008 

Icom 

www.icompolska. 

pi 

19.3 HMQ: 

CB ULTRA ill 

Nieskomplikcrwany model radiotelelonu samochodowego na pasmo CB 

9/2008 

Con-Spark 

www.conspark- 

com.pl 

20,5 

TK-750 

Radiostacja FM pracujqca w paSmie 136-174 MHz Zostaia zaprojektowana z 
mySlq o komunikacji w Icrtach paraJolniowych 

8/2000 

Navcomm 

www.navcomm. 

eu 

10,1 

ALINCODJ17 

Owupasmowy radiotelefon przenoSny VHF urzadzenie jest wyposaione w 
dobrej jakotei gioSnik, co zapewnia odpowiednia jakoSd odbioru audio 

8/2000 

Alinco 

www.unrwersal- 

-radio.com 

19,7 

VERTEX STAN- 
OARD VX-B20/ 
920 ATEX 

Radiotelefon reczny w wykcnaniu przeciwwybucbowym - ATEX dedykcwany 
jest do pracy w strefach zagrozenia wybuchem przy pnodukcji i magazynowa- 
niu cieczy latwo palnych 

7/2008 

Con-Spark 

www.consparlc 

com.pl 


ICOM IC-E92D 

Udoskonatona wersja radioteletonu Icom 1C-E91 z wodoszczelnoSciqkiasy 
IPX7. W pot^czeniu z opcjonalnym mikrofonogtoSnikiem HM-175GPS IC-E92D 
pozwala na raportowanie pozycji przez system GPS 

6/2006 

Icom Polska 

wwwJcompolska. 

com.pl 


PRESIDENT 
JACKSON l! ASC 

UnowoczeSniony model radioteletonu CB francuskiej firmy President 

5/2000 

President 

www.president 

com.pl 

20,9 - 

TAIT TP8100 

FtzenoSne radiotelefony serii TP8100, ktOra obejmuje zariwno radia skrzyn- 
kowe, jak i tradycyjne 

4/2000 

Tait 

www.taitworid. 

com 

20,7 

TM-D710E 

Owupasmowy radiotelefon samochodowy na pasma 2m i 70cm, bqdqcy 
nastepc^ TMD7Q0{E). MozliwoScia podt^czenia odbiomika GPS, dzi^ki czemu 
moina go wykorrystat do APRS 

1/2008 

Kenwood 

www.elektrit.pl 

20,4 

ICOM IC-V85 

Solidnie wykonane, wodoodporne urzqdzenie nadawczo-odbiorcze na pasmo 
2 m z maksymaln^ moc^ wyjSciowq 7 W 

1/2000 

Icom 

wwwJcompolska. 

com.pl 

16,2 
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RYNEK SPRZijTU RADIO 


""" 

Nazwa sprzQtu 

Minrprezentaeja 

Nr Sr 

Producent 

Dystrybutor 

Strona WWW 

Ranking zainteresowania 
czytelnikdw {w %) 

SKANERY 

• — 

UNIDEN USC 

Szerokopasmowy odbiomik na populame pasma do nasluchu czestotfrwoSci 1 
od 25 MHz-1300 MHz. Skaner ten zawiera lakze pasmo lotnfcze 

8/2008 j 

Pro-Rt 

www.inradio.pl 

1 S. 2 MWM 

SPRZ^T AUDIO 


NEW ORLEANS 
MP58 

Radioodtwarzacz posiada wyjScie USB, umoiliwiaj^c podt^czenie dowolnego 
noSnika pamtQcl 

9/2008 

Blaupunkl 

www.bosch.pl 

1M "" 

BRISBANE/VIC- 
TORIA SD48 

Sena urzadzeri bez mecturucznego napsdu odtwarzania ptyt CO . Napod zostal 
zast^piony slotem na populame karty pamieci SO 

7/2008 

Robert Bosch 

www.bosch.pl 


LAB ERG TV 

Nowatorskie urzqdzenle frmy Laberg - poi^czenle odtwarzacza MP3 oraz 
ptikbw widen z odbiontem telewizji anatogowej 

7/2008 

Laberg 

www.laberg.pl 

i6,5 

CAWON JAUOiO 
A3 

Rewofucyjny odtwarzacz w$r 6 d odtwarzaczy MP4 umozlrwiaj^cy ogl^danie 
filmdw w rozdzielczoSci rawet 1 280 x 720 

6/2008 

Caw on 

www.cawon.pl 


LONDON MP48 

Nowy model linii podstawowej Blaupunkta wchodzqcy na poJskr rynek 

5/2008 

Blaupunkt 

www.bosch.pl 

u.4 

GLOFIISH X800 

Kolejny model w technology 3G posiadajqcy preinstalowany system Windows 
Mobile 6.0 

5/2008 

MIP 

www.mip.bz 


VANQUISH SLI- 
DER TWIN CORE 
(R CINEO) 

Pierwsze urz^dzenta odtwarzajqce bezpoSrednio pliki video RM I RMVB oraz 
AVI 

5/2008 

Pentagram 

www.geektoys.pl 

2,2 

IRAK VMP-620 

Odtwarzacz MP4 w kttirym zastosowano nowe technologie sterowania 
dotykiem lub wstrz^sem 

4/2000 

Irak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

11,2 

LABERG NJOY 

Pierwszy w Polsce player bezpoirednio odtwarzajqcy pliki video w fumade 
RM/RMVB, bez konieczno$ci konwertowania 

4/2008 

Laberg 

www.Iaberg.pl 


JABRA BT8030 

Wszechstronny gadzet t^ezy cechy czterech urz^dzeri w jednym 

4/2008 

GN Netcom 

www.jabra.com 

ii f 2 — mmmmm 

FREEDOM MU- 
SICPAL 

Bezprcewodowe radio intemeiowe, W 6 re ohsiuguie Wifi, LAN, umozfwia od- 
sluch wlasnych pfikdw z muzylq 1 potrafi odezytad mformacje z kanattw RSS 

3/2008 

Freecom 

www.freecom. 

com 

4.4 

COWON Q5 

Murtimedialny kombajn l^czy w sobie funkcjonalnoSd i tatwoAd obslugi 
urzqdzenia 

3/2008 

MIP 

www.cowon.pl 

18,3 

VMP-610 TRAK 

Urzqdzenie, ktdre ma wszystko, czego oczeku|emy od bard 20 dobrego 
odtwarzacza MP4 

3/2008 

Irak Electronics 

www.trackelectro- 

nics.com 

5.7 

LABERG SMART 

Odtwarzacz MP4 z duZym dotykowym ekranem. Obstuguje AVI, MP3, WAV, 
WMA oraz bezstratnq kompresjQ FLAC 

1/2008 

MIP 

www.taber 9 .pl 

3,2 ISM 

COWON A3 

Mulimedialny odtwarzacz PMP z 4-calowym ekranem. Dostqpny w wersjach 
30GB i 60 GB 

1/2008 

MIP 

www.iaudio.pl 

17,9 

VANQUISH R 
WAVE 

Urz^dzenie wyposazone w dotykowy panel drugiej generaeji, radio FM z mozli- 
woScl^zapisu 30 staeji. Odtwarzacz jest urz^dzeniem plug & play 

1/2008 

L 

: 

Pentagram 

www.pentagram. 

pl 

12,5 

SPRZfT KOMPUTEROWY 

SATELLINE-3ASD 
EOIC PRO 

Radiomodem Satelline-3ASd Epic Pro. pracuj^cy w paSmie 400- 470 MHzz 
maksymaln^ moc^ do 10 W 

8/2008 

Astor 

www.astorcom.pl 

16 - 5 ■ 

PENTAGRAM 
FANG COMPACT 

Adapter Bluetooth martt Pentagram cechuje wysoka szybkoAt dziatania, nawet 
do 3 Mbft/s 

7/2000 

Pentagram 

www.pentagram. 

pl 

o,i — ii 

ZYXEL 1000 W 

Adaptery medidw cyfrowych umoiliwiajqce przenoszenie plikdw z komputera 
domowego do telewizora lub systemu stereo 

6/2008 

Zyxel 

www.zyxel.com 

4,1 I 1 III! 

MOOEM BEZ- 
PRZEWOOOWY 

Sagem livebox F@st 3202 TP to me tylko modem, firewall i punt dost^powy 
Wi-R, ale takze Neostrada TP 

5/2008 

Sagem 

www.neostrada.pl 

7,4 

j TRANSCEIVERY \ SPRZ^T WSPOMAGAJ^CY 

ERICSSON RBS 
6000 

Energooszcz^dne staeje bazowe nowej generaeji, charakteryzuja si^tym, ie 
sq najmniejsze na rynku i obstugujq sieci GSM/EDGE, WCDMA/HSPA oraz Lit 
w jednym zestawie 

7/2008 

Ericsson 

www.ericsson.pl 

11.3 

MKU XO 1 PLL 

Oscylatory z pQtlq PLL umozliwiajqcq uzyskanie stabifnego sygnafu generartora 
niezb^drrego w procesie uzemiany czqstotliwoAci mikrofalowego urz^dzenia 
nadawezo-odbiorezego 

6/2008 

Kuhne 

Electronic 

www.db 6 nt.de 

16 ' 2 B 

OCS'5020 

Cyfrow^ konsole dyspozylorsk^ 0CS-5Q20 prodgkcji firmy Zetran wprowadzo- 
na do oferty przez dystrybutora Kenwooda 

5/2008 

Eiektnt 

www.elektrit.pl 

13,2 

SDR PERSEUS 

Najnowszy odbiomik sterowany programowo SDR 

4/2008 

Microtelecom 

www.microtele- 

com.il 

4,5 — 'i i i 1 1 1 i i| i 

YAESUFM802E 

Radiotelefon przewofriy przystosowane do pracy w paAmie 2 m emisja FM 

3/2008 

Pro-Rt 

www.inradio.pl 

20,5 

TELEFONY VOIP 1 GSM 

ROKR E8 

Muzyczny kameleon, Kt 6 ry zostaf uznany za najlepszy produkl zaprezentowany 
na targach CES, otrzymat takie nagrodQ publicznoSci 

9/2008 

Motorola 

www.motorola. 

com 

213 
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RYNEK SPRZIjTU RADIO 


BAA fl| abahaaIaaIaaII 

^Hf i man ■ 

a Any samochodowe CB 


Nazwa sprz^tu 

Miniprezemacja 

Nr SR 

GAMMA 90 

i 

■ DtugoSd tali: 1/4 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 400 W REP 

■ CzgstotJiwoSt strojenia: 1500 kHz 

■ Masa: 0,375 kg 

■ DtugoSb anteny: 935 mm 

■ Cena: 175 zl 

SR 

4/08 

MARYLAND 

i 

■ Dfugo56 tali: 7/8 

■ Zysk: +5 dBi 

■ Moc: 500 W REP 

■ CzQStotliwoSt strojenia: 2400 kHz 

■ Masa: 0,250 kg 

■ Dtugobb anteny: 1550 mm 

■ Cena: 225 z] 

Sr 

4/08 

MICHIGAIJj 

b 

■ Dlugobb fall: 1/4 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 100 W REP 

■ CzgstodiwoSb strojenia: 1600 kHz 

■ Masa: 0,800 kg 

■ Dtugo££ anteny: 880 mm 

■ Cena: 288 zl 

SR 

4/08 

KENTUCKY ^ 

r 

■ DtugoSb tali: 1/4 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 100 W REP 

■ CzQStotliwoSd strojenia: 1 200 kHz 

■ Masa: 0,300 kg 

■ Dfugobb anteny: 750 mm 

■ Cena: 220 zl 

CO 

cc o 

IOWA 

1 


■ DtugoSb tali: 1/2 

■ Zysk: +4 dBi 

■ Moc: 200 W REP 

■ CzQStotiiwoSb strojenia: 1750 kHz 

■ Masa: 0,150 kg 

■ DiugoSb anteny: 1020 mm 

■ Cena: 185 zl 

Sr 

4/08 

GEORGIA 

4 

[ 

■ Dlugobt fali: 1/2 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: SOW REP 

■ CzQStotliwoSi strojenia: 600 kHz 

■ Masa: 0,300 kg 

■ Dtugobb anteny: 315 mm 

■ Cena: 198 z) 

SR 

4/08 

HAWAII 


■ Dlugo 56 fali: 1/2 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 150 W REP 

■ CzQStotliwoSt strojenia: 1500 kHz 

■ Masa: 0,140 kg 

■ Diugobb anteny: 720 mm 

■ Cena: 175 zl 

SR 

4/08 


Nazwa sprz^tu 

Miniprezerrtacja 

Nr Sr 

PRESIDENT ELECTRONICS 

dystrybulor PRESIDENT ELECTRONICS POLANO, www.president.com.pl 

ALABAMA | 

L 

■ Dtugobb fali: 5/8 

■ Zysk: +5 dBi 

■ Moc: 1500 W REP 

■ Czgstotliwobb strojenia: 1400 kHz 

■ Masa: 0,425 kg 

■ Dlugobb anteny: 1450 mm 

■ Cena: 2525 zl 

SR 

4/08 

ALASKA 


■ DtugoSb fali: 6/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 1000 W REP 

■ Czqstotiiwobb strojenia: 26-28 MHz 

■ Masa: 0,200 kg 

■ Diugobb anteny: 1480 mm 

■ Cena: 150 zl 

SR 

4/08 

CALIFORNIA 


■ Dtugobb fali: 1/2 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 500 W REP 

■ Cz^stotliwobb strojenia: 600 kHz 

■ Masa: 0,400 kg 

■ Dtugobb anteny: 1160 mm 

■ Cena: 1 20 zl 

Sr 

4/08 

CAROLINA . 

£ 

■ Dtugobb fali: 1/2 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 120 W REP 

■ CzQStotliwobb strojenia: 600 kHz 

■ Masa: 0,110 kg 

■ Dlugobb anteny: 430mm 

■ Cena: 175 zl 

Sr 

4/08 

COLORADO 

1200 


■ Dtugobb fali: 7/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 2000 W REP 

■ CzQStotiiwobb strojenia: 2500 kHz 

■ Masa: 0,425 kg 

■ Dtugobb anteny: 1970 mm 

■ Cena: 335 zl 

Sr 

4/08 

DAKOTA 1 
V-2 | 

1 

* 

■ Dtugobbfali: 5/8 

■ Zysk: +5 dBi 

■ Moc: 1 500 W REP 

■ Czestotliwobb strojenia: 1400 kHz 

■ Masa: 1 ,500 kg 

■ Dtugobb anteny: 1450 mm 

■ Cena: 285 zl 

SR 

4/08 

FL0RI0A 

A 

1 

■ Diugobb fali: 1/4 

■ Zysk: +1 dBi 

■ Moc: SOW REP 

■ CzQstotliwobb strojenia: 1000 kHz 

■ Masa: 0,400 kg 

■ Dtugobb anteny: 450 mm 

■ Cena: 1 50 zl 

Sr 

4/08 





RYNEK SPRZI;TU RADIO 


Nazwa sprz^tu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

INDIANA 

1 

■ Dlugo it fali: 1/2 

■ Zysk: +2 dBi 

■ Moc: 300 W PE.P 

■ CzgstotliwoSd strojenia: 1500 kHz 

■ Masa: 0,130kg 

■ Dlugo $£ anteny: 1250 mm 

■ Cena: 110 zl 

SR 

4/08 

MINI LOG 


■ DfugoSd fali: 5/8 

■ Zysk: +4 dBi 

■ Moc: 250 W PE.P 

■ Cz$stotiiwo$d strojenia: 26-28 MHz 

■ Masa: 0,130 kg 

■ Dlugosc anteny: 930 mm 

■ Cena: 195 zl 

Sr 

4/08 

MISSOUHI | 

to 

■ DIugoSC fali: 1/4 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 1 00 W PE.P 

■ CzQStotliwoSC strojenia: 1200 kHz 

■ Masa: 0,825 kg 

■ DfugoSC anteny: 720 mm 

■ Cena: 272 zl 

Sr 

4/08 

MISSISSIPPI s' 

r 

■ DtugoSC fali: 1/4 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 100 W PE.P 

■ CzQStotliwoSC stroienia: 1200 kHz 

■ Masa: 0,300 kg 

■ DlugoSC anteny: 720 mm 

■ Cena: 215 zi 

Sr 

4/08 

MSI 45 1 


■ DlugoSC fali: 5/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 600 W PE.P 

■ CzqsMwoSC slrojenia: 1800 kHz 
i ■ Masa: 0,300kg 

■ DfugoSC anteny: 1500 mm 

■ Cena: 188 zl 

SR 

4/08 

ML145 

A 

L 

■ DiugoSC fali: 5/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 600 W PE.P 

■ CzQstotliwoSc strojenia: 1 800 kHz 

■ Masa: 1,100 kg 

■ DlugoCC anteny: 1500 mm 

■ Cena: 240 zl 

SR 

4/08 

OHIO 

I 

1 

■ Dlugo^C fali: 1/2 

■ Zysk: +3 dBi 

■ Moc: 150 W PE.P 

■ CzQstotliwoSC strojenia: 1500 kHz 

■ Masa: 0,600 kg 

■ DlugoCC anteny: 850 mm 

■ Cena: 263 zi 

SR 

4/08 

OREGON | 

1 


■ Dlugo^C fali: 5/6 

■ Zysk: +4 dBi 

■ Moc: 500 W RE.P 

■ Cz$stotliwoS6 strojenia: 2000 kHz 

■ Masa: 0,300 kg 

■ DtugoSC anteny: 1550 mm 

■ Cena: 215 zl 

Sr 

4/08 

TEXAS PL 

- -«=SsO^| 

■ DlugoCC fali: 7/8 

■ Zysk: +6 dBi 

■ Moc: 2000 W PE.P 

■ CzQStotiiwoCC strojenia: 2600 kHz 

■ Masa: 0,650 kg 

■ DtugoSC anteny: 2080 mm 

■ Cena: 330 zl 

SR 

4/08 


Nazwa sprz$tu 

Miniprezentacja 

Nr Sr 

VERMONT 

i 

► 

■ DIugoSC fali: 1/4 

■ Zysk: +1 dBi 

■ Moc: 50 W PE.P 

■ CzgstotliwoSC strojenia: 900 kHz 

■ Masa: 0,100 kg 

■ DtugoSC anteny: 700 mm 

■ Cena: 146 zl 

Sr 

4/08 

WA27 J 
a 

i 

t 

► 

■ DlugoSd fali: 5/8 

■ Zysk: +5 dBi 

■ Moc: 1000 W PE.P 

■ CzQStotliwosC slrojenia: 2000 kHz 

■ Masa: 0,500 kg 

■ DtugoSd anteny: 1990 mm 

■ Cena: 200 zl 

Sr 

4/08 

WASHINGTON 

■ DlugoSc fall: 1/2 

■ Moc maksymaina: 150 W RE.R 

■ Impedancja: 50 U 

■ Zysk: + 3 dBi 

■ SWR: 1,1 do 1,2 

■ Masa: 0,275 kg 

■ DIugoSC: 850 mm 

■ Cena: 185 zl 

SR 

4/08 
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RYNEK SPRZiTU RADIO 


Nazwa sprzeti 

Miniprezentacja 

Nr SR 

MIDLAND/ALAN, SIRIO 
dystrybutor Alan Telekomunikacja, www.alan.pl 

ALAN 9+ 

| 

| 

1 


■ 25-30 MHz 

■ 200 kanatdw 

■ 300 W maksymalnej mocy 

■ SWR 1,2 

■ 4dB 

■ 1,5mdlugo$ci 

■ waga 390 g 

■ Cena: 107 zl 

Sr 

6/08 

PC 4/PC 6/PC 8 

& 

■ 25-30 MHz 

■ 150/240/130 kanatdw 

■ 400/600/800 W maksymalnej mocy 

■ SWR 1,1 

■ 3/4/4 dB 

■ 1,15/1,6/1,63 mdlugoScI 

■ waga 450/4 50/460 g 

■ Cena: 134/143/153 zl 

Sr 

6/08 

MINI 

MOBILE 

i 



■ 26-38 MHz 

■ 40 kanatdw 

■ 80 W maksymalnej mocy 

■ SWR <1,2 

■ 3dB 

■ 0,68 m dtugo&ci 

■ waga 21 Og 

■ Cena: 105 zl 

SR 

6/08 

API 20/ 

1500/ A 

1700 I 

1 

i 

■ 26-38 MHz 

■ 120kanafdw 

■ 100 W maksymalnej mocy 

■ SWR 1,1 

■ 3/3/4 dB 

■ 1,2/1,5/1Jmdiugo5ci 

■ waga 340/350/350 g 

■ Cena: 85/94 zl 

Sr 

6/08 

ML145 

MAGNETYCZNA 

J 

L 

■ 25-30 MHz 

■ 200 kanatdw 

■ 400 W maksymalnej mocy 

■ SWR 1 

■ 1,3 dB 

■ 1,58m diugoSci 

■ waga 1,6 kg 

■ Cena: 135 zl 

Sr 

6/08 

MIDLAND 

18-244M 

MAGNETYCZNA 

' 

4 


■ 26,960-27,400 MHz 

■ 40 kanatdw 

■ 100 W maksymalnej mocy 

■ SWR <1,2 

■ 1,5 dB 

■ 0,66 m diugoSci 

■ waga 500 g 

■ Cena: 37 zl 

Sr 

6/08 

SUPER 

MINI 


■ 26-28 MHz 

■ 40 kanaidw 

■ 30 W maksymalnej mocy 

■ SWR <1,2 

■ 3 dB 

■ 0,33 m dlugoSci 

■ waga 390 g 

■ Cena: 101 zl 

SR 

6/08 

OMEGA 27 

! 

t 

¥ 

■ 27-28,5 MHz 

■ 144 kanafow 

■ 15/150 W maksymalnej mocy 

■ SWR <1,2 

■ 0,95 m dlugoSci 

■ waga 390 g 

■ Cena: 96 zl 

SR 

6/08 


Nazwa sprzQtu 

Miniprezentacja 

Nr SR 

TURBO 5000/ 
PERFORMER j 
5000 j 

1 

i 

r 

■ 27-28,5 MHz 

■ 230 kanatdw 

■ 1500 W maksymalnej mocy, 5000 W 
w szczycie 

■ SWR <1,2 

■ 1,97m dtugoSci 

■ waga 650 g 

■ Cena: 172 zl 

SR 

6/08 

TRIFLEX 

■ 26,8-27,6 MHz 

■ 44kanaty 

■ 10/20 maksymalnej mocy 

■ SWR 1,2 

■ 0,5 m dtugoSci 

■ waga 120g 

■ Cena: 231 il 

Sr 

6/08 

TAJFUN 


■ 27-27,5 MHz 

■ 49 kanatdw 

■ 10/30 W maksymalnej mocy 

■ SWR <1,2 

■ 0,53 m dlugoSci 

■ waga 34 0g 

■ Cena: 95 zl 

Sr 

6/08 

TURBO 1 

800 a 

1 

1 

i 

■ 27-28,5 MHz 

■ 43 kanaty 

■ 200/1000 W maksymalnej mocy 

■ SWR< 1,2 

■ 0,04 m dtugoSci 

■ waga 580 g 

■ Cena: 133 zl 

Sr 

6/08 

CARBONIUM 27/ 
SUPER- 

CARBONIUM | 

i 

< 

1 

i 

■ 27-28,5 MHz 

■ 162/185 kanaldw 

■ 25/35//1 50/250 W maksymalnej mocy 

■ SWR< 1,2 

■ 1,13/1,4 mdtugoSci 

■ waga 480 g 

■ Cena: 118/121 zl 

Sr 

6/08 

AS 100/14 

i 

[5 | 

i 

i 

■ 27-28,5 MHz 

■ 58/124 kanaldw 

■ 100/150//300/450W maksymalnej 
mocy 

■ SWR< 1,2 

■ 1,02/1 ,4 m dlugoSci 

■ waga 480 g 

■ Cena: 71/73 zl 

Sr 

6/08 

MICRO 30-S 

■ 27-27,5 MHz 

■ 30 W moc maksymalna 

■ SWR 1,2:1, 

315 mm dlugoSci 

■ 6,8 cm podstawa magnetyczna 

■ waga 260 g 

■ Cena: 87 zl 

Sr 

6/08 

MINI MAG 27 | 

■ 50 W moc maksymalna 

■ SWR 1,2 

■ 630 dtugo4ci 

■ waga 575 g 

■ Cena: 74 zl 

Sr 

6/08 

SG-CB V 
1000/1400 


■ 26,0-28,0 MHz 

■ 180 W moc maksymalna 

■ SWR 1,2 

■ 1 m dtugoki 

■ waga 320g 

■ Cena: 174 zl 

Sr 

6/08 
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RYNEK / G I ELD A RYNEK i G I ELD A RYNEK / G I ELD A RYNEK i GIELDA 


KupjQ 

CB radio Lincoln Gold, nowe 
lub uzywane, moze bye tez do 
Sredniego remontu. 

Strzegowo. M 0608 374 6U8 


Instrukcje po polsku do Icoma 
IC-2200H oraz Yaesu VX-1 70. 
Dferty, rowniez sms. 
Krapkowice. 

Tel. 0885 359 359 


Mikrofon Sadelta, r^ezny. 
Strzegowo. Tel. 0608 374 608 


Pilnie kupig MDSFET-a 40673 
2szl. lub ptytke RFX44-1 150-00 
do KenwoodaTS-820. 
Wartkowice. Tel. 0607 669 235. 
E-mail: radiosq7lrb@o2.pl 


Radioodbiomik Vagan! produk- 
cji bytej NRO. 

Sleradz. Tel. 0693 626 247 


Skaner Alinco DJX7. 

Strzegowo. Tel. 0608 374 608 


Sprzedam 

Akumulator Yaesu FNB-78 do 

FT-897. Nowy, nie tadowany, 
nie uruchamiany, przywieziony 
z Japonii. Cena 270 zi. Krakpw. 
Tel. 0604 797 410. E-mail: 
sq9mcs@o2.pl 


Alan 8001 w bardzo dobry 
stanle technicznym i wizualnym. 
Radio nie bylo naprawiane, 
modytikowane ani przerabiane. 
W sklad zestawu wchodzi 
oryginalny mikrofon. kabel zasi- 
lajqcy, uchwyt i Sruby mocujqce, 
oryginalny karton. Cena 850 zt. 
Grudziqdz. Tel. 0609 610 866. 
E-mail: tybet7109@wp.pl 


Alinco DJ-X7 skaner nastucho- 
wy, prawie tak cienki jak karta 
kredytowa, pasmo odbioru 100 
kHz-1300 MHz, 1000 pamiqci, 
nowy, zapakowany, gwaraneja 
24m-ce. Cena 699 zt. Zielona 
G6ra. Tel. 0605 380 492, gg 
2758294 


Aniena do radia rgcznego, 
pasmo 0,5-1000 MHz, gnrazdo 
SMA, nadawezo-odbioreza, 
dtugobb 19 cm, oryginalna 
japohska-nowa. Cena 170zl. 
Radom. Tel. 0505 353 736 


Anteny fabryezne firmy Cush- 
craft 1 7B2/1 8dBd/2m/1 7 eie 
i 424B/18.2dBd/70cm/24 ele. 
OstrotQka. Tel, 0502 547 041 


CB radio President JFK, Midland 
79-265A (80 kan.}, Midland 
Alan 80A - r^ezne, antena sa- 
mochodowa President Alabama. 
Warszawa. E-mail: mpas@wp.pl 


Densei EC 2002 Albrecht, 

mikrofon z echem i wzmocnie- 
niem, regulowane wzmocnienie, 
reguiowane echo, zasilany z ba- 
terii 9 V, wtyk 6 pin. Cena 110 
zt. Krasnystaw. Tel. 503961386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Do Yaesu FT-726R, wktadka 
430 MHz wersja USA, wkladka 


1 44 MHz wersja USA, modul RX, 
modut TX, modut AF, modul VFD, 
enkoder, duza gatka, wyswietlacz. 
Wszystkie moduty w bardzo do- 
brym stanie. Ceny do uzgodnie- 
nia. Poznan. Tel. 0660 801 025. 
E-mail: sp3gfp@wp.pl 


Fabryczna pfytka VDX-a, nowa 
do rozbudowy o funkcjQ TRX- 
-a krdtkofalarskiego jak i CB. Sq 
zatqczone schematy podiqczenia 
do urzqdzenia. Cena 50 zt. Po- 
znah. Tel. 0660 801 025. E-mail: 
sp3gfp@wp.pl 


Icom IC-746 KF, 50 MHz, 144 
MHz, wszystkie emisje, stan 
bardzo dobry. Cena 3456 zi. 
Krapkowice. Tel. 0507 814 914 


Icom IC-E92, wersja europejska, 
posiada tony do przsmiennikow, 
zieionq kart^ gwarancyjnq, 
odblokowany, 2m/70cm, D-Star 
Digital, nowy. Cena 1899 zt. Zie- 
lona G6ra. Tel. 0605 380 492, gg 
2758294. E-mail: radiopc@o2.pl 


Icom IC-R20, skaner radiowy, 
pasmo 100 kHz-3305 MHz, 

2 -VFD, zapis rozmbwdo 2 h, 
nowy, zapakowany. Posiadam 
miernik czgstotlrwoSci, wykry- 
wacz podstuchbw do R 20, gwa- 
raneja 24 m-ce. Cena 1 899 zt. 
Zielona Gbra. Tel. 0605 380 492 


Ksiqzka „Konstrukcje krtitko- 
falarskie dla zaawansowa- 
nych” aut. A. Janeczek, stan 
bardzo dobry. Siawno. Tel. 

059 810 39 28. 

E-mail: k.roman@neostrada.pl. 
www.ksiazki-moje.webpark.pl 


Lampy 100% E. w pudetkach 
firmowych: EBL21, EF22, EF85, 
6DA6. EF89, EF86, EBF89, 
ECC85, 544C i inne. Wielurt. Tel. 
043 841 82 36 


Maszt segmentowy, rurowy 
wykonany z duraluminium, 
wysokosc maszlu do 1 8 m. 
Ostroteka.Tei. 0502 547 041 
E-mail: sp5gjh@orange.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK /GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od os6b prywat- 
nych, zawieraj^ce nie wigeej niz 150 znakdw. Tre$6 
ogtoszenia moze dotyezyt sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest posluzyd sis wydrukowanym obok 
blankietem. Blankietzawiera 150 kratek, ktbre nalezy 
wypetnto duzymi literami z zachowaniem odst^pdw miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytat na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem:022 257 84 44 oraz e-mailem: 
swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia mozna tez zamieScit poprzez strong 
internetowq www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, im- 
porterbw, producentbw, dealerdw, itp. sq ptatne. 

Cena minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm 
lub 35 x43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny 
kolor 20% , zgtoszenia: tel. 022 257 84 60, faks 
022 257 84 44. 


Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 12/2008 



Blankiet nalety wypetnisB czytelnie, zachowujqc odstqp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

ImiQ i nazwisko 

Uiica, nr domu 

Kod, miejscowoSc 
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Maszt teleskopowy wykonany 
z duraluminium, wysoko 
masztu 10 m. Gstrolqka. 

Tel. 0502 547 041. E-mail: 
sp5gjh@orange.pl 


Mikrofon Yaesu YM-48A 

posiada 0TMF w dobrym 
stanie technicznym i wizualnym, 
uzywany. Bardzo dobrze pracuje 
z FT-726R, FT-690R II, FT-847, 
FT-736, polecam. Cena 1 20 
zf. Poznart. Tel. 0660 801 025. 
E-mail: sp3gfp@wp.pl 


Nowe lampy QQE-06/40. Cena 
za sztukQ 40 zl. Poznan. 

Tel. 0660 801 025. E-mail: 
sp3gfp@wp.pl 


Nowe lampy produkcji radziec- 
kiej 6P36S. Cena za sztukQ 30 
zt. Poznart. Tel. 0660 801 025. 
E-mail: sp3gfp@wp.pl 


Odbiornik Sangean ATS-909 

z SSB, idealny dla fanow 
zeglarstwa, nastuchowcow, 
jgzyki obce itd., pasmo 150 
kHz-30 MHz plus UKW 76-108 
MHz, 306 pamigci, RDS , nowy, 
zapakowany, gwarancja 24 m- 
-ce. Cena 669 zl. Zielona Gdra. 
Tel. 0605 380 492 


Odsprzedam kit transceiver 
Taurus 20m, 80m. Cena 100 
zf + wysytka. Niemodlin. Tel. 
0694 381 032 


Odtwarzacz DVD Gowell, od- 

twarza divix. Wolomin/okolice. 
Tel. 0503 953 136 


Dscyloskop z pamigclq Tek- 
tronix-434, 25 MHz, 2 kanaty. 
CzQStosciomierz-czasomierz 
cyfrowy Zopan KZ 2026A, 1 Hz- 
-80 MHz. Zyrarddw, Adam. Tel. 
046 856 11 09 


President WA-27 DV + magnes 
BA150, nowy. Antena CB czq- 
stot§wodd 26-28 MHz, dfugodd 
fall 5/8, zysk +5 dBi, moc 1000 
W RE.R cz^stotliwodd strojenia 
2000 kHz masa 0,500 kg, 
dtugosd 1 990 mm. Cena 200 zt. 
Krasnystaw. Tel. 0503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radio przedwojenne Philips, 

cena 220 zt. Rbzne czgdci radio- 
we z demontazu lata 50. Zgierz. 
Tef. 0696 370 557 


Radiomagnetoton Grundig 

odtwarza mp3, mato uzywany. 
Cena 80 zt. Wotomin/okolice. 
Tel. 0503 953 136 


Radiotelefon FM3001, przestrojo- 
nyzparqkwarcow, 145,575 MHz. 
FM zew z zasilaczem 31 5, kanaty 
145200-145,550,145,675. 
tddz. Tel. 0517 736652 


Radiotefefony PMR Maxcom, 

zasi^g do 5 km. Cena 80 zl. Wo- 
fomin/okolice. Tel. 0503 953 136 


Skaner Uniden UBC-92, pasmo 
25-960 MHz, 200 pamigci, wer- 
sja europejska, modulacje, NFM, 
AM, tadowarka, akumulatory, 
nowafunkcja Close Call RF Cap- 
ture. nowy, gwarancja 24 m-ce. 
Cena 525 zt. Ziefona Gdra. Tel. 
0605 380 492 


Skaner nasfuchowy ADR 
AR-8200 MARK 3, pasmo 100 
kHz- 3000 MHz, mozliwodd pod- 
tqczenia wykrywacza podstu- 
chdw, ktdry posiadam w ofercie, 
nowy, gwarancja 24 m-ce. 

Cena 1999 zt. Zielona Gdra. Tel. 
0605 380 492, gg 2758294 


Skaner nasfuchowy Maycom 
AR-108, pasmo 108-174 MHz, 
AM i FM , bardzo dobra czutodb, 


nowy, zapakowany, gwarancja 
24 m-ce. Cena 290 zl. Zielona 
Gdra. Tel 0605 380 492, gg 
2758294. E-mail: radiopc@o2.pl 


Skaner radiowy Alinco DJ-X3 E, 

700 pamtQci, pasmo 100 kHz- 
-1300 MHz, wersja europejska, 
posiada petne pasmo bez dziur, 
funkcja detektora podstuchdw, 
dekoder, nowy, zapakowany, 
gwarancja 24 m-ce. Cena 469 zl. 
Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492, 
gg 2758294 


Skaner radiowy Uniden UBC- 
-3300 XLT Trunktracker 3, 

wspCtpracuje z systemami 
Motoroli, ED ACS, LTR, r^czny, 
pasmo 25 MHz-1,3 GHz, wspdt- 
pracuje z komputerem, moztiwoSb 
zaprogramowania na rdzne miasta, 
nowy, gwarancja 24 m. Cena 1 369 
zl. Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492 


Superskaner Uniden UBC-9000 
XLT, najszybszy 300 k/s, 500 
pamiQci, pasmo 25-1300 MHz, 
licznik aktywnobci, automatycz- 
ny zapis czejstotliwoSci aktyw- 
nych, transfer czestotiiwoSci, 
gwarancja 1 2m-cy. Cena 749 zt. 
Zielona Gdra. Tel. 0605 380 492, 
gg 2758294 


Transceiver Yaesu FT-690 R 1! 

+ PA FL6020, mikrofon DTME 
antena YHA-6, instrukcja. Cena 
800 zt. Kalisz. Tel. 0504 959 660 


Transceiver Yaesu FT-7800 E, 

wersja europejska, 2m/70cm, 
50 W, odblokowany, nowy, za- 
pakowany, gwarancja 24 m-ce. 
Cena 959 zl. Zielona Gdra. Tel. 
0605 380 492, gg 2758294 


Transceiver Yaesu FT-857. 

Cena 1900 zl. Katowice/Szopie- 
nice. Tel. 0509 963 472. E-mail: 
Giemsa@wp.pl 


Transceiver Yaesu FT-857 D 
z DSP, petny KF plus 2/70,100 
W, nowy, odblokowany, gwa- 
rancja 24 m-ce. Cena 2579 zt, 
Zielona Gora. Tel. 0605 380 492, 
gg 2758294 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
odbioru 25-51 2 MHz, nowy 
model z gniazdem do zasilania, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
24 m-ce. Cena 275 zt. Zielona 
Gdra. Tel. 0605 380 492, gg 
2758294 


Uniden UBC-780 XLT trunking, 
Ericsson- EDACS, Motorola, 
mozliwoSd zaprogramowania 
na rdzne miasta w Polsce, 
Europie tub USA, gwarancja. 
Cena 1490 zt. Zielona Gdra. Tel. 
0605 380 492, gg 2758294. 
E-mail: radiopc@o2.pl 


Wzmacniacz firmy Rawel 145 

M Hz-20 W FM sterowany vox 
w.cz zasilanie 13,8V. Cena 180 
zl. Poznan. Tel. 0660 801 025. 
E-mail: sp3gfp@wp.pl 


Yaesu FT-897D z DSPiTCXD, 
wersja europejska, posiada tony 
do przemiennikdw, petny KF plus 
2/70 cm, 100 W , odblokowana, 
nowa, zapakowana, gwarancja 
24 m-ce. Cena 2949 zt. Zielona 
Gdra. Tel. 0605 380 492, gg 
2758294 


Yaesu FT-897D, transceiver 
na wszytkie pasma KF, 6m, 2m 
i 70cm, stacjonarno-przenoSno- 
-samochodowy. Radio ma nie- 
caty rok, stan idealny, niemodyfi- 
kowane, cena do uzgodnienia. 
Cena 2400 zi. Gdynia. E-mait: 
marcin_burza@poczta.onet.pl 


Yaesu VX-3 E, radiostacja 
reczna2m/70cm, szeroki 
odbiornik, wersja europejska, 


posiada tony do przemiennikdw, 
nowa, zapakowana, odblo- 
kowana, gwarancja 24 m-ce. 
Cena 839 zl. Zielona Gdra. Tel. 
0605 380 492, gg 2758294. 
E-mail: radiopc@o2.pl 


Yaesu VX-7 R,6/e/70cm, 
wersja europejska, posiada tony 
do przemiennikdw, podwdjne 
VFO, odblokowany TX 40-580 
MHz, nowy, gwarancja. Cena 
1339 zl. Zielona Gdra. Tel, 

0605 380 492, gg 2758294. 
E-mail: radiopc@o2.pl 


Zestaw do programowania 
Yaesu VX-7 ADMS-1G. Nowy 
oryginalny, zapakowany. W ze- 
stawie: Software RT Systems, 
kabel CT-29A, CT-28B. Soft 
w wersji 3.7x. Cena 1 00 zt. Kra- 
kdw.Tel. 0604 797 410. E-mail: 
sq9mcs@o2.pl 


Zetagi BV 131, wzmacniacz 
tampowy o moc 200 W AM/FM/ 
SSB 24-29 MHz, wysterowanie 
1-4 W tub 4-10 W, zasilanie 230 
V,jak nowy. Info gg 158585. 
Cena 350 zl. Krasnystaw. TeL 
0503 961 386. E-mail: vikin- 
g123@wp.pl 


Inne 

Poszukujq materiatdw ksero, 
pytari i odpowiedzi do nauki na 
egzamin krdtkofalarski. Jestem 
nastuchowcem, a chciatbym 
zostad krdtkofalowcem. 
Poszukuje osdb, ktore mi 
pomogq - dzi^kujQ. Watbrzych. 
Tel. 0790 633 704 


ZlecQ naprawQ transceivera 
Icom lC-27A/2m oraz Shipmate 
RS 8000 radio morskie. Tyiko 
rozsqdne i powazne propozycje. 
Warszawa. Tel. 0604 324 817. 
E-mail: alberciknamxa@o2.pl 
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_HURTOWNlfl I SKLEP CB RADIO. 
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ul. Narvik 23, 3(M36 Krakow, tek/fax 0122622646 
tel. kom. 608434672, e-mail: biuro@teKad.pl 


Poszukujemy dealerow na terenie Polski 


ELEKTRIT Sp. z o.o. - Dystrybutor Kenwood 

18-100 Lapy, ul. Bociartska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mall: elektrrt@ejektrrt.pl www.elektrjtpl 


?V v?-’ w- ww ;\v 

mmmmm « « puW m m m » $ 

Iaqic3-s klep:.pl 


Poiecamy sprzet radiokomunikacyjny najfepszych firm: 

RADIA CB: PRESIDENT, ALAN, TTt, INTEK, COBRA, SUNKER, 
ONWA, ALBRECHT 

ANTENY SAMOCHODOWE: SIRIO, PRESIDENT, LEMM. 
MIDLAND, HUSTLER, WILSON, FARUN, SUNKER 
AKCESOR1A: uchwyty antenowe, podstawy magnesowe, 
reflektometry, glosniki, mikrofony, zasiiacze. reduktory napiecia 
24/1 2V, kable, ztacza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 
sklep internetowy, serwis: www.teltad.pl 



#f(*« <* Ktumja STYLEt 


A n t e n y 
Akcesoria 
1 Radlotelefony 
Kable 
Zl^cza 
Prielotki 


e» 


PRZEtACZNIK 

APTTCWOWY 

CSW-201GN 

DC-180QMHZ 


COMET * H+S • KENWOOD * DRAKA • NAGOYA 
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Hurtownia CB-radio 


o ^omu„, | 99-300 Kutno 

ul.Podrzeczna 5 pawllon 5 
' tel./faks: (24) 355 78 88 

tel. torn. 601 242 031 

RAM IX e-mail: ramix@rauiixxom.pl 

Rok zafozenia 1992 WWW.ramix.COITl.pl 

Polecamy sprz^t komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, UNIDEN, 
LEMM, SIRTEL, SIRI0, INTEK, REX0N 



Wysytka sprz?tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


ANltf 
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Telefony, telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cylrowe centrale teleloniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprzot GSM, DCS, 

Radiotelefony profesjonalne: M0T0RDLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy Insialacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tel./faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 


92 - 518 IM* 

& r ul. PuazWrta 00 

I E 1 ® tel. +48 ( 0 - 42 ) 649 28 28 
I fax +48 ( 0 - 42)677 0471 
http://www.lnRadlo.pl 
e-matl: t>iuru@inRadk>. 


W -i * Chwa l one rgczne trBnscelve f y^ YHF/UKft ^ 
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Naszym kltentom i sympatykom zyczymy 
radosnych Swiqt Bozego Narodzenia, 
szcz$£tiwego Nowego Roku 2009 
/ wide sa?ysfaAcy7 
z zakupionych u nas urzadzehl 

watte L jt* . 



Wspamale klucze t manipulatory telegraficzne Uzytkujesz anteny'? Czy masz mozhwosc kontrolowama 
firmy BENCHER - USA Lepszych - me ma! parametrPW? SprawJz efektywnosc pracy, przeanalizuj 

Polecamy Szczegoty. WWW.inRADtO.pf parametry, wyreguluj anten? i ciesz sie 2 lepszych 

Am tacznoscr. Poiegamvl Szczegoty - WWW.inRA DiO, 



Dlaczego kupujg wzmacniacz mocyACOM- 1 000? 

Bo w zawodach Swiatowych mam potwierdzone 283 kraje 
i jeszcze lrvch$ brakvje do 316. Ten spr2§t pomoze mi! 
..Dlaczego w inRadio w Lodzi? Bo sq przedsta wc/elem 
ACOM. YAESU , AOR i innych Swiatowch pruduceniow 
Tu st$ dobrze kupuje. A ponadto zakupy u nich to 
prawdziwa przyjemno . 

Pozdrawiam wszystkich kdegdw *- 
Woftok SP7ZX - Skiemiewice z Adamem SQ7GMK Progra 
MOtO 


rnatory do wszystU! 


To tylko przykladowe urz^dzenia. Ponad 5000 pozycji dost$pnycK natychmiast ! 
Dzwori do nas i pytaj o inne urzadzenia. * 

Wi?cej inforri^ji: T “ ^ 
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Drives to Perform. In STYLE! 


WYSOKIEJ JAKOSCI ANTENY I AKCESORIA ANTENOWE 

www.comet-ant.pl 


XflBp HM l www.sonar.biz.pl 

95-200 Pabianico, ul Ptetrusiifekiego 14 
telTfaks 042 213 01 12 
e-mail: sonaf@sonarbtz.pl 
czyme od pen. do pi^tku w 





JP*. 

\#A V ^ 


yf 







ifi 




P I F.H.U 


Stary KENWOOD - nowa oprawa 


Radio CB 


Wysyfo sprzetu 
dla skfepfcv I Instytucjl. 
Firm a istnieje na rynku 
Autcryzowany dealer firm: Motorola, loom, President, Alan od 1 990 r. 



■Mr 


szczegoty dotyczqce reklam 
w Rynku i Gietdzie: tel. 022 257 84 60 



Wroclaw, 

Aleja Pracy 24B 
tel, 071 360 16 44 

CB Radio 
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www.robex.ora.pl r # 

- * Car Audio 

____ 

* ^ a *'0 ac: j a 

_j&y ?*** — - • * Mult/mwfk 

n SOO Ma Podlaska, ul Oiimpi0i^i]fiel m 311 St H 



Szeroki asortyment toward w, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM 
skanery, nawigacja GPS 
anteny samochodc 
bazowo, magnetyczne 
przetwornice i n 
napi^cia, 
wzmacniac; 
mikrofony, 
uchwyty 
antenowe 


.•.SE? r <S> <3? Cr7 
♦ c-"> C“^ ^ C"' 



OIo BatujI Skfep-Serwls CB 

Przemysfowa 5, 1 0-41 8 Olsztyn 
534 26 97, Kom. 602 617 775 
oloratuj@cbradlo.olsztyn.pl 
www.cbradio.olsztyn.pl 


Profesjonalnie ttumaczone instrukcje lransceiver6w 
z rysunkami w oprawie: 

KENWOOO TH-F7E, TM-G707A/E, TM-24 1/441/541, TS-50. TS-440S, 
TS-450S/690S, TS-53GS, TS-570S/D/G, TS-790A/E, TS-820S. TS-830S, 
TS-850S, TS- 87GS. TS-93GS. TS-940S, TS 950S/D, TS-2000 
YAESU: FT-50R, FT-1000, FT-101ZD/FT-277ZD. FT290RII, P-450, FT-736R, FT- 
-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857. FT-597, FT-901DM, FT-902DM, FT- 
-920, FT-950, FT-1QG0, FT-1000MP Field (100W). FT-10G0MP MARK V {20QW}, 
FT-2G0Q, F-2000D (2G0W), FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E 
ICOM: IC-T2A/E, iC-77, IC-207H. 1C-7G1, SC-703, IC-706, IC-706MKIIG, iC-718, 
IC-735, 1C -736/738, IC-746PRO/1C7400. IC-756PRO, IC-756PROII, IC-821H, 
IC-91GH, IC-210GH 
TenTfiC ORION 565, Elecraft K3 

Wxmacniacze linlowe: Kenwood TI-922A; Yaesu Vl-IOOG: ACOM 1000, 

HLA-1 50/300 

Udine: skaner ATS 9G9; odbiornik AOR AR 5000, SDU 5000. VR-1200, BCD 
396T; SG-237; miernik MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941; Mikro Keyer V 3.1 
lostrukcje serwisowe {oryginaty): FT-1 OOOMR FT-990 

Ceny 40 do 300 zl, wysyfka za pobraniem, rachunki. 

Zdzisfaw Bienkowski SP6LB, e-maii Sp6lb@vgj.pl, 
tei/tax (075) 755 14, 80; GSM 0 601 701 632 


Poszukujemy do procy 
elcktronikow lub 
radioamotorcw do montozu 
l oruchamiania uMaddw 
elektronicznych. 

Od kandydatow oczekujemy 
umiej^Snoid r^cznega montazu 
elemenl6w SMD, znajomoid 
ukladaw elektroriicznych 
analogowych i cyfrowych 
pod kqtem naprowy 
\ uruchamiania, 

Miejsce pracy Wroclaw. 

Zgloszenia i pytania 
prosimy nadsylad na adres: 
apko@opko.com ,pl 


AVT966HH 

Karta przekaznikow sterowana 
przez Internet 





entacja: 1 


Dost^pne wersje: 

A - ptytka druk^wana i dokumefltacja: 86z! 
a B - kompieU^ementow z plyt$V. 187zl 
C - uktad ^moritowany 1 umchomiony: 300zl 
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AVT953 


fcarta welsc z interfejsem Ethernet 













Dost?pne*wersje: ^ 

A - plytka druko&ana i dokumentacja: 69zl 


: 22021 


Kolorowe koguty policyjne 

^ M 



* x* 


3'v.,. 





\ 



AVT 

760 



*40 m 
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www.sklep.aut.pl 


\b 


Prsduesnt: Stn Koiwacla Sp. i d e. 
03-137 WsrtJisvra. ut. te$zcnnow3 11 
161022 25784 Sd.lai 522 257 84 55 
e-mail: luntilowr^mol 


■9-P) 




, .,^s^ 

V-rr S ' 

Dost^pne wersje: 

A - plytka drukowana 1 dokumentacja: 60zl 
B - komplet elementow z plytk^: 147zl 
C - uklad zmontowany i uruchomiony: 240z! 


www.sklep.avt.pl 

Producent: AVT-Korporaeia Sp. z o.o., 
03-197 Warszawa, ul. leszczynowa 11 
tel. 022 257 84 50, fax 022 257 84 55, 
e-mail: handlowy@avt.pl 





Ppdreczny Informator Handlowy ma za zadanie ulatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm oglaszajgcych si? 
w Swiecie Radio. Co miesigc znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogtaszaty si? w SR w przeciqgu ostatnich 6 miesi?cy oraz wskazanie w 
ktdrym numerze i na ktdrej stronie pojawita si? ostatnia reklama. PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcdw. 
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Man Telekomunikacja. ul Pomanska64, 05-850 Ozarpw Ma; 

WWW al an pi 

alan@aian p! 

22 722 35 00 

7222995 

12438 

60 

• 


♦ 

• 


AJcom, u!. BaWogtoska 11. 43-300 Bielsko Biata 

www.bamradiotWTi.pl 

$p9nlk@hamradio.ami pi 

33 819 26 36 

81928 36 

11/08 

72 



• 

• 


Anprei Electronics, ul. Kametskiego 25. 05-806 Komonlw 

www.anprel -electronics pt 

info@anprel-electronScs.pl 

22 77000 01 

770 00 01 

12/08 

21 






Apko, id. Hgrtslcwa 8. 55-080 Mokronos Ddny 

www.apko.com.pl 

apko@apko.com. pi 

71 72905 85 

72905 85 

1208 

75 






AR System, ul. Rwnartska 72. 63-400 Osfrdw Wlkp. 

www.ar-sy stem pi 

biuro@a/-system pi 

62 59258 85 

59258 85 

11/08 

75 



• 

• 


Artur us. ul. EMdoraJna 19 VI 4, 00-137 Warszawa 

wwwarturssspt 

aftursss@artUf&ss.ol 

508 1 94 227 


R.1W 

75 



A 

• 


Audialec gt. KoiciusAJ 168, 26-50Q Szytfcwiec 

www audirtac .pi 

audwtec@oftosrradz.pl 

48 617 50 0Q 

6175000 

9/Q8 

31 



« 



Auto Radio Centrum, ul. Arniit Krapwej 7, 21-400 Lukdrw 

www.arc.rtef.pl 

arc@arc.iwt,pl 

25 798 44 82 

79844 82 

11,08 

74 


* 


♦ 


Auto Radio Robes, ut. GfimpijczykPw 1 1. 21-500 Bia'a Podlaska 

www.robejLOrtj.pl 

robex@robex.org.pl 

83 311 3256 

31132 56 

1208 

75 




* 


Avanti, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa 

www.avantiradio.pl 

bairo@avantiradw.p 

22 831 34 52 

83154 43 

11/08 

33 

• 



♦ 


Azo. sjJ. 3 Maja 54. 81-850 So|>ot 

wwwazo.pl 

poczta@azo.pl 

58 555 98 78 

5550514 

12/08 : 31 


• 




AZ Studio, ul. ieromskiego 1 1 8, 26-600 Radon 

www.azstudio.com.pl 

azstudro@azstudiO-tom.pa 

48 344-12-38 

344-12-38 

1208 | 17 






Bure. ul. Wysoka 24B, 05-090 Raszyn 

www.buro.pl 

buro@buro.pi 

22 720 38 09 

72038 09 

1208 

73 


• 




Cead, ul. WoJyAska 36. 15-206 Biafystok ► ■ 

■ www.cead pdtpi 

cead@cead.pdi.pl 

85 743 31 69 

74331 51 

7/08 

73 

♦ 

• 

m 

* 


Con -Spark. Al Jana Pawla If 1, 81-345 Gdynia 

w ww.c(H ispar fcxum . p( 

saies@conspartLcom.pl 

58 62015 74 

62015 74 

1208 

74 

• 

» 

• 

♦ 


Demo, ul. Ekspresowa 7. 03-183 Warszawa 

www.aufofzsjia.pl 

sMep@aulflradia pi 

22 614 5216 

814 5216 

1/08 

74 



» 

• 


Oevice Polska, ul. t^kowa 79. 85-463 Bydgoszcz * 

www device pi 

device@device pi 

52 370 68 68 

370 68 61 

12/08 

15 



♦ 

• 


Elektrlt, ul. BociaAska 41 A, 16-100 Upy 

www.elektjil.pl 

dektrii@elektnt pi 

85 7152813 

71575 32 

1208 

72 

• 


• 

• 


G0E Polska, rt Koniecznego46, 32-040 Switfniki GPme 

wwwgde.pl 

biuro@gde.pl 

12 256 50 35 

27056 96 

4/08 

3 






ENKA, ul. Wtejska 109/1 . 26-606 Radom 

www. radio- skfeppi 

sWep@radjo-sklep.pl 

48 666 282 918 

666282 918 

1208 

72.74 



• 



Hadron, si Zeromskiego 13a, 01-887 Warszawa 

www.hadronpi 

hadrar>@er3net pf 

22 663 47 58 

663 47 58 

1207 

72 



♦ 



Kabei Technika. ul. Bardowskiego 4. 03-888 Warszawa 

wwwkabeltechrika.pl 

biuro@4cabeftechnrka.pl 

22 678 54 07 

67854 08 

1208 

45 

• 


• 



Karisma Radiokomunikacja. ul. Baftcka 100 . 30-149 Krakdw 

www, kahsma pi 

firma@kariyna.pl 

12 626 04 12 

62604 12 

a/o? 

59,64 


* 


• 


fawtewka Ratal 



605 380 432 


U/CB 

75 






Intek Polska, ul. RokitniartczykPw 17A. 33-300 Nowy 3gcz 

www JntekpcHska pi 

irtek@intekpolska.pl 

18 54742 22 

547 4220 

1208 

25, 27, 29 

• 

* 

♦ 



Lews! Radiokomunikacja. ul. Boryszewska 32. 09-110 Rock 

www.iewef.pl 

jl 

lewd@lewel pi 

24 36742 24 

367 5925 

1208 

73 



• 

♦ 


MAG -POL Bis. ul. Przesmyckiego 58. 05-5CX) Piaseczno 

www.aulo58.pl 

automedia@vp pi 

22 7570048 

7370051 

208 

75 



• 

+ 


Megum. uL Mtodrecka 56, 04-239 Warszawa 

wwwmegum.com.pl 

megum@megum.^ 

22 61090 80 

81547 24 

11/07 

73 



• 



Men. ul. ^awojowska 88. 33-300 Nowy S^CZ 

www.menLCOm pi 

bturo@merx.Com.pl 

18 443 8660 

44356 65 

1208 

25 

♦ 

• ^ 

• 

• 


Mateor. al. Racy 24 B. 53-232 Wroclaw 

wwwmeteorcbpJ 

sWep@meteorob pi 

71 36016 44 

36015 27 

1208 

74 



* 

• 


MIP. ui. Siedmiogrodzka 11. 01-232 Warszawa 

www.mip.bz 


22 424 82 54 

68593 80 

6/07 

49 






Motorola. ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 

www. motorola, pi 


?? 60 60 450 

60 63 460 

11VC8 

24,25 






Net-Corn ul Rekarska 102/7. 41-902 Bytom 

www.net-combytom.pl 

Wuro@net-com.bylom.pl 

32 282-68-21 

282-68-21 

11:08 

25 






NetpOl, ul Stfzefcpw Bylomskich 34a'8. 41-902 Bytom 

www.oetpol.pa.li 

rwtjwl@wp.pl 

601 309 712 | 

1208 

74 






OlO Raluj. ul Przemyslowa 5, 10-418 Olsztyn 

www.cbradki.Glsztyn.pl 

okyatuj@cbradio.oSszTynpl 

89 534 2597 

1208 

75 






Oscar, Targowisko 391. 32-015 Kla| 

www.cbsklep.fd 

Wuro@cbsWep.pl 

12 284 27 63 

284 27 68 

1208 

74 


• 

« 

• 


Page Cemm. ul. Moniuszki 26b, 41-902 Bytom 

www.pagecomm.com pi 

kenwood@pagecomm . com pi 



32 737 26 07 

787 26 08 

1/08 

75 

• 


• 

* 


Port 2000. id t^ycka 9A. 85-126 idona Gdra * 

wwwsklepcb.port2000.pl 

sWepcb@port?000 pi 

58 381 3946 

381 39 47 

1208 

72 






i President Electronics, u! Jagieiloftska 67/71. 42-200 Cz?stachowa 

www president, com pi 

prey dert@prestdert com pi 

34 370 95 80 

370 93 57 

1208 

37, 67,92 

« 


• 

♦ 


Profl. ul. Dtugosza 62/1. 51-162 Wroclaw 

wwwcb19.pl 

Wun)@cb19pl 

501 752 574 


1/08 

74 




• 


Pto-FH. v, Pusrt mu SC, 92-516 tAtt 

wwk kwwto pi 


, 42 649 26 28 

6/fiW n 

UOB 

73 

• 

• 

• 

♦ 


1 Prolkom. ul. Ranjszowa 7. 10-116 Olsztyn 

www.prolkotTi.olsztyn.pl 

boss@profkom.otsztyn .pf 

89 527 22 78 

52722 78 

12/08 

73 



* 

• 


Radmor. id. Hutntcza 3. 81-212 Gdynia 

www.radmor.com pi 

market@radrmcom.pt 

: 58 699 69 99 

699 69 92 

1 Z 08 

2 


• 


* 


Ramix, ul Podrzeczna 5 paw. 5. 99-300 Kutno 

www. ram ix.com pi 

ramlx@ramix.corn pi 

24 355 78 88 

355 78 88 

1208 

73 


• 

• 

• 


Sarna JakuD. ul. Krokusowa 2aO. 24-320 PortiaiDwa 


Sq8j@c2.p! 

600 231 907 


1/08 

70 



• 



Smartel. ul. 8ystra3Q. 03-650 Warszawa 

www.smarteJ.radp 

tj^jro@smartei rad p> 

22 678 92 91 

67891 71 

90S 

74 



« 

• 


Sonar, ul. lutomierska 15. 95-200 Pablanice 

wwwsonartw.pl 

Sonar@s«iar brz pi 

42 213 01 12 

21301 12 

1208 

74 


• 

• 

• 


Sovfs, id. BudowUna 7/11, 78-100 Kotobrzeg 

www.anjenytd.com 

sWep@artenykf.com 

601 433 265 


4/08 

47 






Surmacz Pawei 


trarac-instr@wp pi 

504 424491 


6/08 

74 






TOM Electronics, ul. [Rworcowa 64, 05-820 Piastdw 

www.tdm -eJectrunics. com 

sWep@tdm-electrDni';$ com 

22 72340M 

7234009 

9/07 

61 



• 



Techno Tronik, u(. Klonowa 2, 46-220 Byczyna 

www.lechno-tronik. com . pi 

techno-(7onik@lisi pi 

77 407 25 20 

407 2521 

1208 

72 


* 

* 

• 


Teltad, ul. Narvik 23. 30-436 Krakdw 

www.teSadpf 

biuro@1eltad pi 

t2 262 2646 

2622648 

1208 

72 


• 

• 

* 


Wlrtualiu Polska, ul. Trauma 115 c 80-226 Gdartsk 

wwwwppl 


58 

521 5? 58 

521 5855 

1208 

3 
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Sascom 51 w przykladach 
Marcin WiQzania 

siron: 158 cena: 49 zt 

Ksi&ka jest przeznaczona dla efektronikdw zajmufccydi s/f eJektrDnkj 
zawodowo tub amatorsko, interBsuficyc/i tig praklycznymi zastoso 
waniami mskrokontmJerdw z rodziny 8051 . Bpdzie ona szczegPk 
nie pomocna tym Czytelnikom, kidrzy zamierzafa pisai programy 
dta mrkmkontmleftw 8051 w jednym z najwygoddejszyd i $a 
poczqtkujqcych programistd w jgzyku - Bascom. W ksi&ce pried 
stawiono nimorodnc. kompletne, przyktadowc projekty. vrezys? 
kie zrealizowsne na mikrokontmierach z rodziny 8051. Autor 
przygotom J i udosfypoil na simnie Wytiawnictwa komptetme 
dokumerrtaqe wszystkich projektow opisanych w ksitfce, tycznie 
ze wzorami ptytek drukowanycb. Oprdcz opisdw projektpw. 
w ksi&ce skrotowo przedstawiono narzgdzia programme 
i sprzetowe, niezbgdne do wykonania i umchomiwia opisy - 
wanych unsized 








Sygnaiy 
i systemy 


Sterowniki FIX 

wpraktvce 

inzvnierskiej 


! 

■ - 


/'N, kod ramdwlonte 

i raTTm 


Sygnaty f systemy 

Podrecznsk akademcki bgdqcy systematycznym wyldadem z zakresu 
sygmf&v i systembw. Przedstawiom w nim: sygnaly analogowe 
i dyskretne, proste przeksztatcenia sygnafdw, skiadowe panyste 
i mparzyste sygnalow, sygnaty uogdnbne, prttbkowarw i splot sygnafdw, 
a takze rodzap systemfav (z pamigcq, bezpamtgci, Mom, stacjoname, 
o stalycb skupionyd), SIS, blokowe). Zapnszentowano rtiHnania sys- 
temdw w dziedzinje czasu, splot w systemach linmych, przeksztalcmie 
Laplace 's, przeksztakxnie l transmitancje, oraz stabitnoSi systempw. 

Jacektt Wofdechmski 

siron: 4 w cena: 69 d 


Sterowniki PLC w praktyce inxynierskiej 

Ksiqzka w sposob metodyczny i przystgpny przedstawia temtyty step 
ownikdw przemystowycb Ommom w niej zagadniema zw^zane ze ste- 
rmarnem, a lakze budow$ i obstugg urzqdzeft w$i$aovrych i wyjsdovrych, 
arcbitekturg i dobor stemwnikfov, icb pmgramowame za potnocq instrvkcji 
podstawwych. elementame konstmkcje jgzykowe i tryby adresowania, 
v,ykofzystanie jgzyka tekstu strukturdnego w programacb, iastalacjg 
steroivntkdw i pofyczenia pomt^dzy urzqdzeniami tworzqcyni systemy 
sterowania. 


Janjsz Kwainiewski 

slrai: 344 cena: 69 ri 


LabVIEW 

/C ji '.'iiS./ff, 



k » 


FfllE I ANIEHY 

lv 





ilipli 


Lab VIEW w praktyce 

Martin Chrusciel 

Faiei anteny 

Jaroslaw Szdstka 

Pomiary oscyloskopawe 

Rydxwski Jerzy 

Tecbnologla bezprze- 
wodowe sieci 
teleinlormatycznycb 

Piotr Gajewski, 
Stanistaw Wszeiak 

Anteny. Podslawy 
polowre 

Wfodzimierz Zieniutycz 

GPS iinne salelitarne 
systemy nawigacyine 

Janusz Narkiewicz 

Angielsko-polsU 
stownik specjatistyczny 
elektronika 

Piotr Ratajczak 

Lutowanie bezotowlowe 

Raima Hackiewicz, 
Krystyna Bukat 

Stron: 182 59 d 

Stron: 480 

52 d Stron: 242 38 zt 

Stron: 212 56 d 

Straw: 124 22 zt 

Siron: 204 37 d 

Stron: 391 45 zt 

Stron: 398 65 Zt 


Wikrokomrolerv 


kod rarrv6v«cnia 


MlkrokDntrolery 
SULiTE w przyHadach 

Radostaw Kwiedei) 



UUatfy cytrowe TTL 
i CMOS sari I 74 
Katalog. a. 1 


Anteny mtkrofalGwe. 
Technika I iroduwisko 

Roman Kubacki 


UWady cytrowe TTl 
t CMOS serii 74 
Katalog, cz. 2 


Tranzystory 
- odpowiedniki 
Katalog cz. 1 


Qj prostvcft 
LfUJproienidw 
dia cieklronikbw 


^ r ■ 

kOd ramdwlenia 


20 prostych projek- Katalog etementiw 

t6w dla elektronlkdw SMD 

Krzysztof Gdrski 


SYSTEMY 

TEinWHSMlSYJNE 



Systemy teietrans- 
misyjpe 

Stawomir Kula 


Straw: 200 55 zt Straw: 530 44 zt Slrorr: 280 46 zt Straw: 494 44 zt Siron: 791 45 zt Straw: 141 49 it Strom 344 35 ri Straw: 456 45 zt 


MIHftOMlC 


Mlkrotale. UKady 
I systemy 

Jaroslaw Sztetka 


Krotkofabistwo 

i radwtanuaikacja 

P&qdnjk, 

t 




KS-2 11009 




Krdtkotaivstwo 
I radlokDmunlkacja 
Poradnlk 

Lukasz Komsta 



J, 


Laksykgn skrdtdw. 
Telekom unikacj a 

Jan Lazarskj 


R. » 

Pif* 

maty slownik 
t«ch^iany 
dNQiiWkO" 
poiiki 

|:i:i POLSKO- 


Maty slownik technic- 
zny angielsko-poiski 
polsko-angietsU 

Praca zbiorvwa 



Poradnlk antenowy 
dla krttkotalowcdw 
smatordw i stutb pro- 
tesjonalnycti 

Jacek Matuszczyk 


WzmQcniatze 

operacyjne 


Wrmacniacre opera- 
cyjite 

Piotr GOrecki 


maEy stownik 
techniczny 
NIEH1ECKO* 
POiSHl 
i POLSKO- 


Maty slownlk technic- 
zny nremiecko-polskl 
i poteko-fliemiecld 

Praca zbiomwa 


^witiliicze /„J|j 

.t airanumervrzne^j 1 

Hsvstnmtdi 

miFir<*{ird{ i rsor(iw>rli 


V .» zi 

■ i 

* 51 

kod yamdwtonia . 


Wyiwirilacze graflcmfi 
I alfantimeryczne 
w systemach mikro- 
pracesorawyth 

Ratal Baranomki 


44 zf Stron: 260 


45 zt Siron: 304 


35 d Siron: 498 


38 it Stron: 240 


•• - : ' < I i 


M H Stron: 252 






4 3 tt stron: 402 


36 rt Stron: 176 
































lepsze ksiqzki dla Czytelnikow Swiata Radio 




KS— 981 001 
KS-981009 
KS-981250 
KS— 981256 
KS— 981 257 
KS-990151 

KS-090301 
KS-99O302 
KS-990303 
KS-99O304 
KS-991 003 

KS-991133 

KS-200105 

KS-200301 

KS-200406 

KS-200602 

KS-200705 

KS-200707 

KS-200903 

KS-201004 

KS-21G209 

KS-2103O4 
KS-210405 
KS-21G604 
KS-210605 
KS— 21 0714 
KS— 210808 


KS-21G901 
KS-210902 
KS— 21 1009 
KS— 21 tOI 0 
KS— 2 111 08 
KS-220308 
KS-220413 
KS-220519 


KS-220605 
KS— 22061 4 

KS-220805 
KS-22081 1 
KS-220913 
KS-221005 
KS-221009 

KS— 221101 
KS— 2211 13 
KS— 2211 14 
KS— 221201 
KS-221202 

KS— 221203 
KS- 22 1204 


KS-221206 
KS-221208 
KS— 2301 16 
KS— 2301 1 8 


KS-230202 
KS-23C2D3 
KS-230311 
KS-230401 
KS-230402 
KS-23O410 
KS-2 30602 


Sztuka elektroniki cz.1 i II R Horowitz W. HiH. WKL str 1185 

Scalone przetworn&d AC f CA R.van de Plassche. WKL str. 468 

Pracownia etektroniczna - ukiady etektroniczne L Grabowski . WSif? str. 276 

Podstawy elektroniki cz. I B. M. R6ro. WSiR str. 184 

Podstawy etektroniki cz. II B. M. Ptoro. WSiR str 392 

Pracownia etektroniczna - elementy uktadbw elektronic2nych 

Praca zbiorowa. WSiR str. 180 

Bementarz elektroniki ( MtK ) cz. I, If, III . IV S. Gardynk t^cznie str. 864 
Stabilizatory napigcia cz. il S. Kwasniewski. NEXT str. 387 
Wzmacniacze mocy audio -aplikacje cz. I S. Kwasniewski, str. 367 
Wzmacniacze mocy audio - aplikacje cz. IF S. Kwasniewski, str: 496 
PSpice. Symulacja i opiymafizacja uktaddw etektronicznycb A. Krdl, 

NAKOM, str. 259 

Bektronika J. Watson. WKL, str 466 

Wzmacniacze mocy audio-s^likacje cz. IV S. Kwasniewski, sir. 277 

Podstawy programowanla mikrokontrotera 8051 RR GaSca. MIKOM, str. 298 

Tranzystory odpowiedniki - katalog CZ. I SERWIS ELEKTRONIKI sir. 712 

Systemy telekomunikacyjne cz. I C2. II S.Hayksn. WKt, iqcznle str. 851 

Podstawy teorii sygnatow J. Szabatin. WKt, str. 499 

Uktady cylrowe B. Wilkinson. WKt. str. 220 

Uniowe obwody mikrofatowe S. Rostoniec. WKL, str. 260 

Tetekomunikacia FL Read. WKt, str. 198 

S5/S7 Windows. Propramowanie I symutacja sterownkbw 

F1C firmy Siemens A. Knji, J. Moczko - KrdL NAKOM, str. 383 

Diody, dlaki odpowiedniki - katalog SERWIS ELEKTRONIKI str. 842 

Optoeiektronika K. Booth, S. Ht WKt, str. 278 

Antony telewizyjno 1 radiowa J. Pteniak. WKt, str. 191 

Podstawy lechnild cyfrawej A. Skorupski. WKt, str 1 53 

JgzykVHDL Projektowanie K. Skahiil. WKT, str 640 

Urz^dzenta etektrortoe cz. \ . Elementy urz^dzeri A. J. Maaisak. 

WSIR str. 228 

Urz^dzenia etektroniczne cz. II. Uktady etektroniczne A. J, Marasak. 

WSiR str 360 

Urz^dzenia etektroniczne cz. lit Budowa i dziatante urz^dzert Marusak. 

WSiR str. 252 

Uktady programowalne w praktyce J. Pasierbiriskj, R Zbysihski. WKt str. 370 

Stem w Twolm samochodzie M. Rumreich, str. 293 

Krttkofalarstwo i radiokomuiiikacja. Poradnik t. Komsra. WKt. str. 252 

Arteny . Podstawy potowe W. Ziertutycz. WKt str. 1 24 

Rczbudowa I naprawa komputera kompend'ium S. Mueller. HEUON. str.343 

IMady mlkroprocesorowe. Przyldady nozwiqzari B. Zteiriski. HELION, str. 127 

Ozwiek cyfrowy W. Butryn. WKt str. 232 

Naprawa odbtomfitbw sateiltamycb J. Gremba, S. Gremba. 

SERWIS ELEKTRONIKI, str 496 

Uktady programowalne, pierwsze kroki wyd.H R Zbysltekl, 

J. Pasterbihskt, str. 280 

JQzyk VHDL w praktyce Praca zbiorowa. WKt str. 268 

Poradnik antenowy dla krdttofalowcdw amatordw i stuib prufesionalnych 

J. Matuszczyk. WKt, str. 240 

Katalog etementbw SMD SERWIS ELEKTRONIKI, str. 344 

Tefeinforma^ca M. Norris. WKt str. 268 

Mtaokontrotery RC1 6f8x w praktyce T Jabtotfste BTC, str. 226 

Mechatronika Praca zbiorowa. REA, str. 384 

Stownik techniczny niemiecko-polski polsko-niemiecH Praca zbiorowa 

REA, str 1146 

Aratomra PC. Wydanie VII R Metzger. HEUON, str. 1082 

IMady steru&ce w zasiiaczach i przetwomlcacti SERWIS EUEKTRONIKJ, str. 298 

IMady scalone wideo - aplikacje cz. I SERWIS ELEKTRONIKI. str. 336 

Diagnozowanie sHnikbw wysokopfgznych H. Gunther ’WKt, str. 242 

Projektowante uktadOw cyfrowych z wykorzystaniem j^zyka VHDL 

M. ZwcBhski WKt, str. 368 

Kcmputerowe systemy pomiarowe W. Nawrocki. WKt, str. 247 
Poktadowe systemy dagnostyczne pojazddw samochodowych J. Meddsz, 

WKt, str 419 
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Porady serwisowe OTVC Saiy i Philips. SERWIS ELEKTRONIKI, str 373 
Uktady cyfrowe, pierwsze kroki. R Gfrecki, BTC, str 334 
Lampy el^ctronowe w aplikacjach audio, A. Zawada, BTC, str 176 
BezpteczeAstwo telekomunikacji. Praktyka i imqbme R. J. Sutm 
str 364 

Wzmacniacze mocy audio 6, str 355 

Nowoczesny txftlomik tefewtzji koforawej 

Maly stownik technicmy niemtecko-polski i polsko-raemecki, sir .402 

Programowanic mikrokontralordw AW w jgzyku Bascom M. 

str. 352 

Programowanle mikrokontrolerbw 8051 w tezyku C. Pierwsze kroki J. Majewsfc BTC. 
str. 304 

Mikrakontraiery 68HC08 w praktyce Kreidl, Kufsis, Dilger. BTC, s to 328 
Mikrokontrotery AVR AT mega w praktyce R. Baranowski, str. 390, BTC 
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Cyfrowe przetwarzanie sygnafdw cd teorii do zastosowah R ZieiirtsfcL WKL, str 848 
Diagnostyka samochodbw osobowych K. Trzeciak, WKL, str. 348 
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J. Passerbihski WNT, str. 398 

Podstawy rabotykl. Teoria i eiementy manipulatorOw i robotdw Praca zbiorowa. 
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ZAMOWI ENIE 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 



UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% Nr P ren,jmeratora 


Zam6wione ksi^zki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynoszq 13,10 z\ 


Zamawiaj^cy:. 


iml^ i nazwisko, nazwa instytucji 


Adres:- 


tel Data Pod pis... 

(czytelny) 

□ PARAGON 

□ FAKTURAVAT nr NIP 


rA Ksi^zki sq dostarczane pocztq - wystarczy wypefnid zam6wienie (blankiet powyzej) i-wys!a6 do nas^ 

^ AVT - Ksi^garnia Wysylkowa 1 . . . | - 


ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


tel. 022 257 04 50-52 
faks 022 257 84 55 


0'V* ' handlowy@avt.pl 


www.skEep.avt.pl 










AVT390 8-KANAtOWY PRZELACZNIK 
STEROWANY DOWOLNYM PILOTEM HC5/SIRC 
Urz^dzerae pozwala rozszerzyt zakres stosowania standardowych pilotrtw spn^tu 
RTV. Urmiiwia i pomac^ dawotcvego pilots pratuMo w sysemie PCS Wi 
SiRC na zdalne przet$czanie do oSmaj urz^dzel Kaideimj z wyj& przel^cznika 
mozna prrypisad: dowokry przycisk pBota, dzi?ki temu moziiwe jest wykorzystanie 
przyciskdw nieu^ywarrych. Mozna tez przypisad i prze^czad jednym klawiS 2 em 
kilka urz^lzep*!. Wyj^cia przet^cznika moga bezpoSrednio sterowad przekalntkami. 
llrqdzenie sprawdzi si? doskonaie w stertswaniu oSwtedeniem 

• wspbtpracaz pilotami pracujgcymi z kodem RC5 lub SIRC 

• slerowanie maksymainie 8 urz^dzeniami 

• przypcr z^dkowanie dowolnego klawisza pllota 

• sterowanie kSkoma kanatami jednym przycisktem 

• progranowanie modulu: przeigczniki DIP-SWITCH 

• wyjScia steruj^ce buforowane, typo OC 

• sygnalizacja Irybu pracy: dioda LED 

• zasitace:7...18VDC 

Cena: 35 zf 


Cena: 72 zf 



AVT705 ZESTAW STARTOWY - ELEMENTY MECHANICZNE 

W zestawe znajduj? si? najcz$ci£j przydatne elementy mechaniczne: itu by, 
nakr?tki i podktadki - w sum* 600 sztuk. 

Zestaw potoy pocz^fci^cym w serwiss \ pracowv, 

konstrukcyjnej 

W zestawie znajduj^ si? nast?puj^ce elementy mechaniczne: 

1. nakrqtka sze&iok#ia ocynk M2.5 - 50 szl 

2. podktadka piaska ocynk M2, 5 - 50 szl 

3. podktadka $pf?iysta ocynk M2, 5- 50 szt 

4. Sruba lab waicowy naci?de proste M2,5 x 1 0 ~ 50 szl 

5. rrakr^dca sze$cro4qma ocynk M3 - 50 szt _ _ 

5. podktadka ptaska ocynk M3 -50 szl Cena: 22 zf 

7. podktadka spr?zysta ocynk M3- 50 szl 

8. Sruba ieb waicowy naci?cie proste M3 x 1 2 - 50 szl. 

9. nakr?tka szeSciotqtna ocynk M4- 50 szt. 

10. podktadka piaska ocynk M4 - 50 szt, 

11. podktadka spr?zysta ocynk M4 -50 szt. 

12. teb wtey prosfe M4 x 1 6 - 50 $fl. 
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AYT522 MINIATUROWY ZAMEK - IMMOBILIZER 

Zamek, ktbrego gtbwn^ zalel^ jest to, ze jego uklad etektryczny zostat zmontowany 
na p^ytce d wymiarach 20 x 16 mm. Ptytk? o tak niewielkich wymia/ach mozna 
umieScib nawet w bardzo matym urz^dzemu, takze do zabezpietzama innych 
urz^zeh etektromcznych. 2amek uzywa pastylek type DS1990 jako kluezy autory* 
zacyjnych Kaida pastylka posiada swdj unikalny numer seryjny, ktbry pc zareje- 
strowaniu jest kodem dostepu lub moze stuzyd do identyfikacii osbb. umozliw^p 
na przyktail otwarcie drzwi posiadaezowi uprawnion&go klueza. 

• mozliwoSb zapami^tania do 15 kluezy (w zestawie 2 Wircze) 

* mozliwoid kasowanta i programowania nowych kluezy przez wykonanie 
zworKi na ptytee 

♦ mozlh«& kasowania i programowania nowych kluezy przez przyfezenie do 
gfowicy rezystora o wczetotejzapragramowanejwarloScf 

* praca monostab ilna, bistabilna lub czasowa i programowanym czasem 
aktywic^ci wyjScia 

* iwiettna sygnalizacja staniu pracy zamka 

• bezpoirednie sterowanie przekairakiem 12 V 

• miniaturowe *ymiary: 20x16 mm 

• zasilanie: 5, 5...1 5 VDC/25mA 



AVT925 KARTA PRZEKAZNIKQW NA USB 

Uniwersalny modul po 2 walaj^cy sterowad dowoinymi urz^dzeraami przy pomocy 
komputera. Podt^czeree do jednostki cenbalnej stanowi bardzo populamy interfejs 
USB. Jsgo xas teymfa poiwata w/kwrystab to* u zt^za napi?cie do last- 
lania karty. Jako elementy wyj^ciowe zastosowano tradycyjne przekazniki. Jest to 
rozwi^anie {ante, pewne i gwarantujace petn? separacj? od sied 230 V. 

• pol^czenie z komputerom poprzez interfejs USB 

• dwa <anaiy steroj^ce urz^dzenlami zewn?trznymi 

• elementy wyj&ciowe: przekainlki, maksymalne obcigzenie stykdw 8 A/230 V 

• sygnalizacja stanu pracy: diody LED 

• zasilanie: 5 V fze ztaeza US8) 

Cena: 58 zf 






AVT 719 2ESTAW STARTOWY -DIODY LED 

W zestawte znajdu]^ si? 142 sztuki died LED - rdznej wielkoicl i w rtznych 
kolorach. 

W zestawie znajdujq si? nast^puj^ce diody LEO: 

6rednica 3 mm kotor zielony -20 szl 
Srednica 3 mm kolor czerwony - 20 szt. 

Srednica 3 mm koSor zOlty - 20 szt. 

$redraca 5 mm kolor zielony - 20 szl Cena : 28 zf 

todnica 5 mm kolor czenvony - 20 szt. 

Srednica 5 mm kolor iOfty - 20 szt. 
ircdnica 5 mm kolor niebieski - 10 sr. 
toxica 5 mm ^wiatto biale - 10 szl 
ircdnica 5 mm dasJa RGB, wspdloa AfODA - 1 szl 
iretfeiica 5 mm dkaJa RGB, wspolna katoda - 1 szL 


AVT841 ULTRAOZWI^KOWY OETEKTOR RUCHU 

Bardzo prosty uktad wykrywaj^cy ruch. Jego podstawowym przeznaczeniem jest 
praca w samochodowych systemach alamiowych i dtwnowych iistalacjach nad- 
zoroj^cveb mrenie. Mo*na go rbwnfez wykmzystad w$z?dzie lam, gdzie niezb?dne 
jest wylzywanie ruchu, r^). jako wt^eznik o^wietlenia. 

Delektor pracuje w oparciu o efekt DoppSera. tzn. o zmian? cz?stot!fwo&i fal 
dmtjteffycb cdbitytb od w zaktr^ sygrssitw o «?• 

stotliwoici 40 kHz (ultradZwi?kt), a wiec c^kowicie nlestyszalnycb d!a afowieka. 

• delektor pracuje w zakrosie ultradzwiqkOw (ok. 40 kHz) 

• system dwutorowy - osobny nadajnik i osobny odbiornik ultradzwigkbw 

• moili w$t regu lac| czutoSci dziatania 

* zasi?g detektora: ok. 4 m 

• sygnalizacja alamui - dioda LED 

* wyjfcie alarmu -typu OC, obci^zalnostb 100 mA 

♦ mozliwoid podt^czenia np.: przekainika lub dot^czerua detektora bezpoirediio 
do centralkiaiarmowej 

* zasilanie: 12 VDC 



Cena; 37 zf 


AVT1461 UNIWERSALNY ZAS1LACZ 
LAB0RAT0RYJNY 5 i 12 V0C/1 A 

Uklad dostaroza wysokostabiln^h napi?b o wartoSciach +5 V i + 12 V, przy slo- 
sunkowo wysokiej wyda^o^ci pr^dowej dochodz^cej do 1 A. W zasitaezu zaslo- 
sowano speejalizowany uklad TDA8138, kt^y jest wyposazony w zabezpieczenia 
przectwzwarciowe dla kazdego wyjkia oraz w bezpiecznik termiezny, wyf^czaj^cy 
obci^zanie po osiagni?chi przez stabilizator temperatury ok. 1 25 a C. 

• napf^cie wejSciowe: ok, 12 VAC/2 A 

• napa$cia wyjSciowe: 5 VDC/1 A , 1 2 VDC/1 A 

• wbiidow^ie zabezpleczenie przeciwzwarciowe \ 

• wbudowsiywyfacznik termiezny 


Cena: 18 zf 


AVT950/1 TERMOSTAT ELEKTRONICZNY 

W m«si^cach zimowycb, gdy wyma^ne jest ogrzewanie pornieszczefi, szczegblnego znaezema nabiera nadzorowanie temperatury. W tej roli doskonalf sprawdzaj^ si? 
termostaty elektroniezne. niezawodse i precyzyjne. Takim tez urz^dzeniem jest prozentowanyzestaw, Jako czujoik temperatury zastosowano sensor p6tprzewodnikowy. 
Ustawiona temperatura jest utrzymywana z {fektadnoici? wyznaczon^ przez histerez? (okre^lon^ paez uzytkownika) zat^czania i wyt^czania pfiekainika. Zastosowanie 
przekaznika gwarantuje peln^ separacj? od sieci zasilajqcej i bezpieczenstwo osoby obslugu^cej termos&L Wszelkie nastawy i praniar temperatury prazentowane $4 na 
wy^wietlaczu ciektokrystalicznym 

• zakres pomis'u i regulacji temperatury ~55,..+99,9°C 

• zakres ustawiania bisterezy 0,..5t 

• sterowanie dolaczonym or&iomftienn poprzez uktad wyko- 
nawczyz przekainikiem 

• obci4Z3Jnd$fi styk&w pnekainika 16 A^SO V (3 kV] 

• komunikaeja z uzytkownikiem poprzez wySwietlacz 

LCD 1x16 I 

• prezentaeja temperatury nastawiorej i zmierzonej 

• sygnalizacja stanu przekaznika: Joda LED i symbol 
na wySwietlaczu 

• zmiana nastaw impulsatorem 

• plytka o wymiarach: 104x36 mm (termostat), 

34 x 36 mm (uklad wykonawezy) 

• zasilanie: 12 VDC 

Cena: 94 zf 



www.sklep.avt.pl 

AVT Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 





Nowe zestawy do samodzielnego montazu z serii TOP-Q 


AVT1459 UNIWERSALNY UKLAD CZASQWY 

tfewyWe ptosty, ate JMcprclny vk'ad uasowy ptrwatej^cy sterowat tottotymi un^dzenteim 
o przerywanym ddalanaj -slnzy do eykiicznego wi^czania i wyi^ezania obci^zenia. Jako element $tenij$ey 
zastosowano przekainiJt Gwarantuje to petna separacjg zafcjczanego ofzqdzenia od sseci 230 V 

• ptynna regulacja czasu przerwy middzy zat^czeniami 

• ptynna regulacja czasdw v^czersa i wyt^czerta 

• zakres easy wt^czema; 0,5-8 s 

• zakres casu wyt^czenla: 0.5-60 s ^ 

• sygnalizacja pracy: (Soda LED 

• element wykonawzy: przekaM i 

• Obrien* styk6w 8 A/230 VAC & 

• zas^antc 1 2...15 VDC 


rjfcsa 


AVT594KPL ZDALNiE STEROWANY P0TENCJ0METR 
DO APUKACJI AUDIO 

Urz^dzense doskonale nidaje $i$ do kazdega wzmacmacza aurfto wypGsazoneqo w standardowy, »rqczny’ potencjonet Pn> 
ponowany uklari pest baidzo prosty w obstudze i latwy do wytonania nawet dta poezatku&ego eietircnka. Do pegs ebstug? 
wystarezy dowolny nadairak kodu RC5. Dawolny przyeisk piiota mozna przypisad do jednej okreilonej funkcjh obroty w lewo 
(ciszej), obroiy w prawa (gtoSntej) oraz Dzt^d lemu moztiwe jest wykorcystanie prcytiskOw pilota iwmalnie 

nteutywanych. 

Sterownik jest utfadem imiwersalnym. Po wymianie potencjometru na silnik z przekladnia, moze obstugiwac np. rolety 
okienne. 

* zdaJne stercwanie dowolnym pilolem pracuj^cyrn 2 kodem RC5 

* fMDsty tryb programowania iridadu 

* mozlwoSd przyporzadkowania dov^nycti klawtszy piioia dla trzech fynkcji: 

- obrmy w iwo 

- obrotyw prawn 

- sterowanie wbudnwanym pTrekainikieni (np. ON/OFF) 

* zasflante: 12 VDC 

* w zesiawiepotencjttnetrz srlrykiem oraz pilot 


Ceria: 14 z! 


AVT14B0 Wt^CZNIK ZMIERZCHGWY 
Typowym zastosowaniem proponowanego ukladu jest oSwietlenie ogrodu tub 
podworka zabudowad gospodarezyeh. Fvnkcja wyl$cznika zmierzchowego 
zreafizowara jest w oparctu o popufarny uktad 11081 (wmacniacz operacyjnyj. 
Zmiana intensywnoScio^wietjenia (konkretnie jego obmzenze) powQduje zataezenie 
paekaznika wyjSckwego i zasilenie dot^ezonego za jego po$rednictwem odbior- 
nfca. np, latami, 

• czi^nik oiwietteila: totorezystor 

• ptynna regulacja progu zadziatarua (ezuloSci} 

• Nstereza zadzialania eliminujaca oscylaeje gdy oSwittienie jest na granicy 
zadzialania 

• sygna&acja pracy: dioda LED 

• elemert wykonawezy: przekaZnik 
obc!¥«™e stykbw: 8 A/230 VAC 
zasitan«:12 .15 VDC 








I 


Cena: 90 z! 


AVT2857 MODUt WDLT0M1ERZA-AMPER0M1ERZA Z TERMOSTATEM 

Modui jest Lntwersalnym uktadem sne^Uj^cym w sodse wottomierz, amperomserz i tenrnstat Wozna go wyfcofzystad w zas^acaj iabofaft^nym do 
monitcrowania wartosci uslawtonego napigeia craz aktualnie pobieranego pr^du. Termostat wraz z odpowiednim ograniczereem pr^dowym po 2 wo 6 
zrealizowac zabezpieczenia przed przegrzanlem i przeci^enm Jest to doskonafy sposdb na zmodyfikowanie juz posiadanego lub samodzieinie btido* 
wanego zasilaeza. Inny prakiyezny sposbb wykorzy^stania modotu to zaadeptowante go do tadowadd rdznego rodzaju akumuiatofdw. Uktad monitcruje 
napiecie wyst$puj$ce na zaciskach iadowanego ognlwa i w przypadku os^gni^cia zadanej wartoSci (natadowania) jego odi^czenie. Terrostat pema- 
ga naizoTowai o^sv«a - czywtfc isto^y w pnypadky MynVf p^dami. 

♦ pomiar napi^cia do 50 V tfwa podzakresy 

* automatyezna zmiana; 0.-20 V. 20-50 V 

• rozdzielczt&i pomi^dw 0.01 V (zakres I) bb 0,1 V fzakres It) 

• pomiar pr^du 0...10 A, rozdzielczo^ 0,01 A 

* termostat pomiar temperabiry do 125°C 
» wbydowany ogranseznikpr^owy 

• wejdcie r&nicowe umozitwiajace pomiar do 2 $ V z mzdaelczoStia 0,01 V 

* nwzliwo^ponjwnanianapfeciaz wanoScJ^zadar^ 

• zasilanie:8-12VDC 


Cena: 52 z! 


AVT5094 BEZPRZEWQOOWY TERMOSTAT 

Un^dzede mog^ce zastapic pnestarzale regulatcffy tempetatury i wyjtciami przekazdkowyfm, Pomia? terapeotury odhywa 
z rozdzelczoici^ 0,rC, a temperatura zadana moze byd ustawiana z doMac&ioici^ 1°C w zakresie od 0 do 99°C. Dzi^kj 
transmisji bezpnrewodowej okfad wykonawezy moZe byd oddatery ukladu sterojac^o na crflegto^ do IOC metrOw. 

• pomartemperaturyz rozdsetezoSc^ 0.1°C 

• niezalezne nadzorowanie temperatury dla dnia oraz dla nocy, 

• pery dnia derinkrwane przez uzyttowriika 

• lempentura zadana moze byd u$tawiana z doktadnoteia IX w zakresie od 0°C do 9^0, 

• mozliwiSt pracy r?cznej 

• bezprzewodowa transrtisja radiowa 

• sterowirue obcqzeniem o mocydo3,5kW 



Cena: 160 zf 



AVT2849 TINY CLOCK 

NIEWiELKL NIEZWYKLE FUNKCJONALNY ZEGAR 
Wyposazony w czytelriy wySwietlaa LED i wygodn^ klawiature, Bogaty jest tez zakres hjnkcji; oprdez tradyeyjnego wska- 
zywania czasu dostepny jest stoper. minutrik, budzik a takze termometr pokojowy. Utatwienkj obstir^ sprzyja mozfiwo^d 
zaprogramowania wlasnych skrotdw kiawiaturowych - zupelnie jak w duzyeb. powaznych urzadzeniacb luwnpiJterowyctL 
Oczywiicie dostgpna jest tez sygnalizaeja dzwt^kowa, Wszystko to (przy zachowartu niewielkich wymiaidw) bylo rraSwe 
dzi^ki wykorzystaniu mikroproccsora, populamego ATmega8, 

• wySwietlacz: 4 cylry, LED 

• pracaw tryt«2Hodiin^m 

• automatyezna i manoalnaregulacjajasnoicr 

• wprowadzanie potecen: sze^ebprzyeiskowa Wavratura 

• budzikz lunkcjapowtarzania Cena: 38 zf 

• stoper i minutnsk 

• moziiwoid pracy w rownych trybach wySwietlania ^ 

• r6inc rodzajo sygnati 2 acji pefeiej godziny 

• odczyttempcratuyw pokoju 

• pan^d ustawien i skroty kiawiszowe 

• nap^cieza$ilania;12...15VDC 



www.sklep.avt.pl 


AVT Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 




Nowe zestawy do samodzielnego montazu z serii TOP-Q 



AVT1435 STR0B0SK0P DYSKOTEKOWY 

Stroboskop jest podstawcwym wyposazeniem kazdej dyskoteki. Uktad generuje krttkie impulsy Swiedne w uslalanym przez uiytkowni- 
ka zakresse cz?stot!iwosci Jego energta ^est wystarczaj^ca do oswiebenia matycb sal tanecznycfi. w zestawie wy tony sum niezwykle 
populamy palnik wytadowczy IFK120. Cz?stoti(wo§6 wyrwalania bfyskbw reguiowana jest pfynnie, potencjometrem obrotowym. 

* pojedyricza lampa wyfadowcza FK12G 

♦ ptynna reguiacja cz?stoJiwo$ci wyzwaiania c 3R rt 

* ukiad i gotowym transfcrmatorem zaptonowym n a , o o z\ 

• wbudowany bezpieeznik na zasil^iiu 23Q V 

• zasilanie: 230 VAC 





AVT969 BE2STYK0WY ZAMEK RFID 

ZaJety zamkfw elektronicznych doceniamy chyba wszysty - pozwataja na przyWad zapomnied o noaeniu p?ku ci?zkich klu- 
czy Dla przeci?tnego uzyttownika najwaznjejsza jest tatwo & obstugi urz^dzenia i jego niezawodnotf. Wymagania te spetaiaj? 
urc^dzenia oparte na komunikaeji bezstykowej RFID. Zabapeczema (aide skJadaj? si? ze stacjonarrego odbiomika i kEucza 
- nadajnika (iransporcdera) - jednego tub kiiku. 

Prezeniowany zamek wyhorzystu|e Iranspondery typu Unique. Identyfikacja odbywa si? na podsUwie odczytu 40-bitowego 
numem seryjnego. Stan pracy sygnafeowany jest <ttwi?kowo. 

♦ maksymalna iiczba transjwnderdw: 4 

• wspdtpraca z transponderami Unique 
identytikaqa ra podstawe mimem seryinego 


• zasi?g wspdtpracy odblomik-transponder ok, 5 cm 

• ukiad wykonawczy: przelaznsk 

- dwa tryby pracy: przekazn& zmienia stan na 
przecrwrty tub zatqczany estnaczas 10 s 

• dzwi?kowa sygnalizacja pracy 
> zasiianie:9...12VDC 


Cena: 59 zf 


AVT2787 PC TERMOMETR. TERMOMETR 1WTERWET0WY 
REJESTRATOR TEMPERATURY 

Prosta i tarcia przystawka do PC-ta pozwala&ca mierzyC i rejestrowab temperatu- 
re. UHad przystDSGwara do pracy w sieci WWW dzi?ki czemu wyniki pomiarbw 
mog? byd cz?$ciq wi^kszego portalu intemetowego. Komunfcacja z komputerem 
odbywa si? poprzez zlqcze szeregowe RS232. Jako czujniki temperatury zasta- 
sowano uktatfy DS1820, kttre komunikujq si? z systemem poprzez magistral? 
l-wire. Dzi?ki temu termomstr mozna wyposazyfi w wi?kszq itosc czujnikbw 
i mierzyd temperature w wlelu punktacb jednoczeSnie. 

• czujniki tempmtury: DS1820 

• maksymalna ilobb czujnikbw: 8 (2 w zestawie} 

• poUczenie i kompuierem: ziqcze RS232 

• mozliwosc pracy w sieci www 

• oprograimwanie dla Windows XP 

• zasilanie: z komputera (ziqcze RS232) 


AVT 704 ZESTAW STARTOWY - POLPRZEWODNIKi 

W zestawie znajdujq si? mi?dzy innymi: diody, tranzy story, mostek prostowniczy 
oraz stabillzatory pr 2 fiwiekane (z wyprawadzeniami drutowymi) w sumie 76 szt. 
W zestawie znasduj? si? nastgpujace eiementy: 

1 , 1 N4001 dioda prostownicza H'50 V - 1 0 szt 
t 1 N4148 dioda przet?cza}?ca 0, 1 5 A/75 V * 20 szt. 

1 0,4 W 3V3 dioda 



Cena: 30 zf 



Zenera -2 szt 

4, 0,4 w 6V8 dioda 
Zenera - 2 szt. 

5, 0,4 W 9V1 dioda 
Zenera -2 szt. 

6, 0,4 W 15V dioda 
Zenera -2 szt. 

I. dioda LED czemrch 
na-2szt 

8. dioda LED zdfta 
-2 szt, 

9. dioda LED ztelona 
-2 szt, 

1 0. mostek prostowniczy 1 ,5 A/1G00 V - 1 szl. 

II. BC547tranzyst«NPN*10szL 

12. BC557 tranzystor PNP - 10 szt. 

13. BD135 (137,139) tranzystor NPN 



-2 szt. 

1 4. 6D1 36 (1 3a, 1 40) tranzystor PNP - 2 $zt. 

15. 7805 stabilizator napi^cia +5V/1A- 1 hl 

16. 7812 stabilizator napi?cta +12W1A - 1 szl. 
17. 7912 stabilizator nap^cia -12V/1 A - 1 szt. 

18. PC81 7 trarrsoptor - 2 szt. 

19. MCR100 tyrysior - 2 szl. 


Cena: 16 zt 


AVT1428 REGULATOR TEMPERATURY 

Ukiad stuzy do utrzymywania statej temperatury w monitorowanym 
miejscu. Funkcj^ dodatkowq jest wskazywanie temperatury zbyt niskiej, 
za wysokiej tub prawidtowej. Jako element wykonawczy zasiosowano 
przekatnik - gwarantuje to separacj? od sieci zasilaj^cej i moztiwosd 
podi^czenia odtiomika o duzym poborze pqdu. Od uiytkownika latety 
podczas ktbrego z kryteridw pomiaru na$t$pi zatqczenie przekaznika. 

• zakres regular^ temperatury 0...150X 

• element wykonawczy: przekaznik 

• obci^zalnoSd stykow przekaznika; 16 ^30 V 

• trzypunktowa sygnalizacja temperatury 

• mozliwoic wyboru przy jakim krytenum zataczyry b?dzie przekaZnik 
» zasilanie:12 VDC 


Cena: 76 z! 


Cena: 29 zf 



P cSIJi 

1 U 4 !p 
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AVT924 PROGRAMOWANY STER0WN1K SWIATEt 

Uktad ma osiem wyjSd do bezpoSredniego sterowanta dkxtami Swi^c^cyrrti LED. 
Wyjscta te nadaj? si? tit do sterowania i^ekalnikami - w ten sposdb do modutu 
mozna po^czyc zarowki duze) mocy, zasilane z sieci 220 V, Sekwencje Swietlne 
nie narzucone, kazdy uzytkownik programuje je samodzielnie, Maksymalna 
dfugosc jednego .progamu' Swtetinego skJada si? z 254 kroKOw - pojetfynczycri 
konftguracp. Program zapisywany jest w nieulotnej pam?ci EEPROM. SzybkoJC 
zmian reguiowanajest dwoma przyciskami. 

■ osiem buforowanych wyjsc do sterowania ZrOdlami Swtatla 

• fczba krokdw programs: 254 

• bardzo proste programowanie elektow $wiet!nych 

• mozliwoS? sterowania rftznego rodzaju ukSadami wyjsciowymi np. diody LED 
tub przekainjkj 

• sygnafeacja stano pracy: dioda LED 

• przyciski UP DOWN do regulacji pr?dko^ci odtwarzana zng 

• zasilanie: 12 VDC/2O0 mA 


Cena: 33 zf 



AVT5108 2-KANAtOWY TERMOMETR 
Z 0WUK0L0R0WYM WYSVV1ETLACZEM 

W urz^dzentu zastosowano oryginaSny sposOb wskazywania temperatury. 0 tym, 
ktbry z dwdcb czujnikbw jest w danej cbwili doczytywany Swiadczy kolor. w jakim 
wyswietlana jest mierzona wartosd. Jest to mozliwe dzi?kt zastosowanii specjal- 
nyoh, dwukolorowych, siedmiosegmentowych wskaznikdw LED. 

• dwakanatypomiarowe 

• obrazowanie wynikow: czterocytrowy, dwukotorowy wyswietlacz LED 

• idsntyfikacja kanatu pomiarowego kolorem Swiecenia (czerwony/zielony) 

• wybdr kanatu f?czny tub automatyczny 
« zakres pomiarowy -55.,. +99, 9°C 

• rozdzielczosc 0,1°C 

• programowanyczasaktywnoScikazdegoz kanaidw 
« zasilanie: 9...1 2 VDC/1 00 mA 



AVT5125 PROGRAM ATOR USB M1KR0K0NTR01ER0W AVR 
(KOMPATYBILNYZ STK5G0V2) 

Rosn^ce zainteresowanie procesorami AVR powoduje. te coraz wi?ce| elektro- 
nikOw szuka do nich pfogramatora, ktbry b?dzie stosunkowo tani i nsezawodny. 
Wymagania te spe'nia popyiarny STK500. Ma on jednak podstawow? wad? (dla 
wi?k$zoSci programistdw postuguj?cych si? lapiopamij - z!?cze fownolegle. 
W nowoczesnych komputerach przenosnych s? przede wszystkim ztacza USB. 
I wtaSnie w taki sposdb podl?czany jest prezentowany zestaw. Programator jest 
kompatybilrry z STK 500 V2 1 wyposazony w port USE. Pozwoiilo to znacz?co 
poprawid wydajnoid programowania co ma znaczenie zwtaszcza przy zapisie 
mikrokontralerdw z pami?ci? Flash o wieskoSci kilkudzies^ciu kitobajtow. 

• wspOlpraca ze srodowtskiem AVR Studio 

* protokot: STK500 V2 

♦ zasilanie bezposrer&iio z portu USB 

* interfejs komunikacyjny: USB 

♦ pr?dkosd emutowanego portu COM: 1 1 5200 bodOw 

• typy programowaoych mikrokontroierdw: praktycznie wszystkie AVR-y 

• zakres napi?C zasilaj^cych programcwanycb mikrokomrolefow: +3, ,5V 

* sygnalizacja slanu programatcfa przez diody LED (w tym sygnaJizacja progra- 
mowania i obstugi dodatkowego multipleksera magiSliali ISP) 

♦ ptytka o wymiaracfi 63x41 j 


www.sklep.avt.pl 



Cena: 42 zf 


AVT Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11, tel. 022 257 84 50, handlowy@avt.pl 
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Od Redakcji 

80 lat temu 16 grudnia 1928 r. Walne Zgromadzenie LKK uchwalilo wydawanie miesi^cznika 
„Krotkofalowiec Polski”. Redagowanie pisma wzi^l wowczas na siebie Stanislaw Kozlowski TPBB, re- 
ferent prasowy LKK. Pismo zacz^lo poruszac konkretne problemy ruchu krotkofalarskiego. W latach 
1929-1939 czasopismo wydawane bylo we Lwowie przez Augusta Jaworskiego. W latach 1960-1961 uka- 
zywalo si$ jako wydawnictwo samodzielne. W latach 1961-1978 wychodzi jako dodatek do „Radioamator 
i Krotkofalowiec”. 

W latach 1979-1990 jest dodatkiem do czasopisma „ Radioelektronik”. W latach 1992-1995 powtornie 
wydawany samodzielnie, a nast^pnie jest dwustronn^ wkladk^ do miesi^cznika „QTC”. Od lipca 2005 
roku pismo jest wydawane jako kolorowy dodatek do miesi^cznika „Swiat Radio”. Redaktorami naczel- 
nymi KP w latach powojennych byli: Tomek SP5CCC, Jerzy Jakubowski SP7CBG, Zdzistaw SP3GIL, 
Wojciech Cwojdzinski SP2JPG, Boleslaw Krzymin SP2ESH i nizej podpisany. „ Krotkofalowiec Polski 
- kalendarium” autorstwa Tomka SP5CCC zostal zamieszczony w numerze 10/2006 (do pobrania ze stro- 
ny ZG PZK). 

W grudniu przypadaj^ tez rocznice dose waznych wydarzen: 

■ w 1909 roku dwaj wielcy pionierzy - radiowey Guglielmo Marconi i Karl Frederic Braun otrzymuj^ 
wreszeie od dawna im si$ nalez^c^. Nagrod^ Nobla, 

■ w 1923 jako jeden z pierwszych w SP i pierwszy w Warszawie rozpocz^l swoj^. dzialalnosc Radioklub, 

■ w 1925 powstalo pierwsze na swiecie i w SP Biuro QSL. 

Zapraszam tez na forum ZG PZK, gdzie Piotr SP8MRD rozpocz^l „forum historyezne” pt. „Nasza 
i moja historia”. Zach^cam do zajrzenia na nie i napisania swoich wspomnien krotkofalarskich. 

W zwi^zku ze zblizaj^cymi si$ swi^tami Bozego Narodzenia skladam wszystkim naszym Czytelnicz- 
kom i Czytelnikom oraz ich Rodzinom zyezenia zdrowych i wesolych swi^t, a w nowym 2009 roku po- 
myslnosci w zyciu osobistym i osi^gni^c na pasmach krotkofalarskich. 

My 73 Wiestaw SQ5ABG 



Kolczanki i Kofedzy Krotkojalowcij! 

Z okazji zkfizajqcijcfi sie swiqt Bozego Narodzenia oraz 
nadcfiodzqcego Nowego Roku w imieniu Prezgdium Zarzgdu 
Gfownego Pofskiego Zwiqzku KrotkofaCowcow, Gfownej Komisji 

Rewizgjnej oraz swoim wfasngm skfadam Warn 
serdeezne zgczenia Zdrowgcfi, Wesofgcfi i Okrfitgcfi 
Swiqt oraz samgefi sukcesow we wszgstkicfi dfa 
Was wazngcfi dziedzinaefi zgeia w czasie Swiqt 
oraz w cafgm nadcfiodzqcgm Nowgm Roku 2009. 

Zgczg Warn yrzede wszgstkim satgsfakcji 
z uprawiania naszego fiobbg oraz tego co 
najwazniejsze - zdrowia zarowno w okresie 
s'wiqteczno-noworoczngmjak i w cafgm 2009 

roku. 

Zgcze Warn takze, abg w tgm swiqteczno- 
noworoczngm zamieszaniu znafazf sie takze 
czas na krotkofafarstwo. 

Piotr Skrzgpczak SP2JMR 
prezes PZK 
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Zjazd SPDXC Ameliowka 17-19.10.2008 



TSzenie Mitosnik6w Dalekosi^Znych L^cznoid 
to spdxc.org. pi/ 


JdiO’.vych 


Prezes SPDXC Tomek SP5UAF 



Sekretarz Zjazdu Wiestaw SP4Z oraz Janusz SP5JXK (od lewej) 


Contestu, ktora w istotny sposob 
przyczynila sii do popularyzacji 
naszych narodowych zawodow. 
Tegoroczna akcja dyplomowa 
byla kolejng. juz organizowan^ 
przez SPDXC i PZK. Z okazji 
70. rocznicy SPDXC w 2003 
roku uczestnicy zawodow z 2002 
roku otrzymali wraz z wynika- 
mi specjalne miniproporczyki 
w formie biaio-czerwonych wst^- 
zeczek. Takie akcenty uatrak- 
cyjniaj^ pozasportowy aspekt 
zawodow i przyci^gaj^ kolejnych 
ich uczestnikow. Omawiaj^cy 
wyniki prezes SPDXC Tomek 
SP5UAF z wielkim zadowole- 
niem podkreslil permanentny 
z roku na rok wzrost liczby 
uczestnikow zarowno wsrod sta- 
cji polskich, jak i zagranicznych. 
Z wielk^ satysfakcjg. przypi^lem 


OH PZK Tomkowi SP5UAF 
oraz Markowi SP7DQR, ktorzy 
oprocz OH otrzymali ufundo- 
wane przez PZK egzemplarze 
ksi^zki piora Tomka SP5CCC 
oraz Zory UY5XE pt. „Lwowski 
Klub Krotkofalowcow. Zarys 
dziejow”, a nastipnie: 

■ omowilem biez^c^ sytuacji 
w PZK po XVII Zjezdzie Kra- 
jowym delegatow PZK oraz 
zasygnalizowalem tematy pra- 
cy komisji pozjazdowych, 

■ wymienilem i omowilem 
wszystkie imprezy sportowe 
organizowane lub wspolor- 
ganizowane przez PZK oraz 
udzial naszych reprezentacji 
w mistrzostwach, HF IARU 
(SN0HQ), HST R1 IARU 
oraz swiata w ARDF (lowach 
na lisa), 



ZdjQcie ogolne sali obrad 


Zjazd rozpocz^l sii od uczcze- 
nia minute ciszy Kolegow, kto- 
rzy w czasie od ostatniego zjazdu 
opuscili nasze szeregi. Szczegol- 
nie istotne bylo wspomnienie 

0 SP Andrzeju SP7NJX, ktory 
odszedl do „krainy wiecznych 
DX-ow” w czasie pelnienia licz- 
nych obowi^zkow, pracuj^c spo- 
lecznie na rzecz SPDXC, PK 
UKF oraz PZK. Kolejny punkt 
to juz prawie rytualne ogloszenie 
wynikow, rozdanie dyplomow 

1 nagrod za SP DX Contest 2008 
oraz omowienie klasyfikacji „In- 
terContestu” za 2006 rok, ktor^ 
to klasyfikacji prowadzi od bar- 
dzo dawna Stanislaw SP3IBS. 
Przy okazji omowienia wyni- 
kow SPDXC bylo miejsce na 
podsumowanie bardzo udanej 
akcji dyplomowej 75. lat SPDX 



■ wspomnialem o IV obozie 
szkoleniowym PZK w spor- 
tach obronnych oraz o jego 
roli w wychowaniu i szkoleniu 
nowych przyszlych krotkofa- 
lowcow, 

■ zasygnalizowalem tez sprawy 
konferencji R1 IARU w Ca- 
vtat, powolania KF managera 
PZK, a takze zmiany w skla- 
dzie delegacji na konferencji- 
Prezentacji opracowania 

wstipnego raportu komisji strate- 
gii PZK przedstawil jej przewod- 
nicz^cy Leszek SP6CIK, ktory 
jest obecnie na mocy uchwaly 
Prezydium ZG PZK takze ko- 
ordynatorem pracy pozostalych 
komisji. Prezentacja omawiaj^ca 
proponowane kierunki i kon- 
cepcje reformy PZK cieszyla sii 
duzym zainteresowaniem, co wy- 
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Marek SP7DQR, autor wielu progra- 
mow contestowych i nie tylko. Bez 
niego wiele rzeczy bytoby niemozli- 
wych lub bardzo trudnych 


element zjazdow. Przeciez nie 
kazdy ma mozliwosci uczestni- 
czyc w wyprawach, a prezentacje 
przyblizaj^. nam przebieg wy- 
praw i nieraz ogromne problemy, 
z ktorymi si$ borykaj^ uczestnicy 
ekspedycji. 

Nie brakowalo tez elementow 
technicznych, do ktorych zali- 
czyc nalezy wyklad o verticalach 
w QTH Siedlemin - SP3GEM 
oraz praktyczne porady o kon- 
serwacji duzych monobanderow 
w QTH Lapy - SP4Z. 

Nie mozna pisac o Zjezdzie 
SPDXC, nie wspominaj^c o giel- 
dzie, ktora jak zwykle byla bardzo 
okazala i mozna bylo na niej ku- 
pic wiele potrzebnych elementow. 



Kazik SP2FAX ,mistrz swiata” i Janusz SP5JXK po SPDXContest 2008 



Tomek SP5UAF i Janusz SP6IXF to jedne z najlepszych stacji w SPDXContest 2008 


formowala takze o zamiarze ubie- 
gania si$ o organizacj^ mistrzostw 
HST R1 w Polsce w 2010 roku. 
List intencyjny w tej sprawie zo- 
stal juz przeslany na r^ce Prze- 
wodnicz^cego Grupy Roboczej 
HST R1 Olivera Z32TO. 

W tym roku swoist^ perelk^ 
zjazdu byla szansa na uzyska- 
nie dedykacji od obu autorow, 
czyli Tomasza Ciepielowskiego 
SP5CCC i Georgija Czlijanca 
UY5XE, ksi^zki „Lwowski Klub 
Krotkofalowcow. Zarys dziejow”. 
Zainteresowanym zakupem wspa- 
niale wydanej ksi^zki polecam 
ksi^garnie internetowe: http:// 
www.ksiegarnia.gliwice.pl/Pszu- 
kaj = Lwowski + klub lub mozna 


lokalizacyjne stacji tzw. „RUN” 
oraz mnoznikowych, a takze 
techniczne przed mistrzostwami 
w 2009 roku. 

Koncz^c t$ informacj^, prze- 
kazuj$ bardzo serdeczne podzi^- 
kowania dla organizatorow tego- 
rocznego zjazdu czlonkow Swi^- 
tokrzyskiego OT PZK z Pawlem 
SP7SP prezesem OT 03 i bardzo 
aktywnym czlonkiem SPDXC 
na czele. 

Czulismy si$ wszyscy wspa- 
niale, a zjazd nalezal do najbar- 
dziej udanych w historii zjazdo- 
wej Stowarzyszenia Milosnikow 
Dalekosi^znych L^cznosci Ra- 
diowych, a wczesniej SPDXC. 

Inf Piotr SP2JMR 


daje si$ dobrze rokowac na przy- 
szlosc PZK. Opracowanie to oraz 
prezentacja s^ owocem ogromu 
pracy wlozonej przez czlonkow 
tejze komisji, a przede wszyst- 
kim jej przewodnicz^cego Leszka 
SP6CIK, ktory zasluzyl juz na 
tym etapie na najwyzsze uznanie 
przez wszystkich krotkofalowcow 
zrzeszonych i nie zrzeszonych 
w PZK. Kolejny poza sportowo- 
-DX-owy punkt Zjazdu SPDXC 
to prezentacja Bogdana SP3IQ 
omawiaj^ca wszystkie wazniej- 
sze elementy b^d^ce w progra- 
mie obrad komitetu C4 (KF) 
oraz niektore z C5 (UKF i C3 
(organizacyjne) konferencji R1 
IARU w Cavtat. Uczestnikom 
tegorocznego Zjazdu SPDXC 
na dlugo pozostan^ w pami^ci 
prezentacje wypraw DX-owych 
Leszka SP3DOI z VP6DX, Wit- 
ka SP9MRO z 6V7K, Slawka 
SP2JMB z 3B8, Wojtka SP9PT 
z ZL7, Janusza SP6IXF z FJ oraz 
Simone IZ0BTV z 1A3A. Te pre- 
zentacje stanow4 najistotniejszy 



Jerzy SP3GEM opowiada o DX lowband antena system 


Gielda byla oczywiscie mocno 
tematyczna, a koledzy sprzedajgcy 
przygotowali ofert^ z myslq. o kon- 
struktorach KF i DX-manach. 
Obok DX-ingu i tematow z nim 
zwi^zanych byl czas dla Donaty 
SP5HNK, ktora w drugim dniu 
zjazdu przedstawila tematyk^ 
udzialu naszej reprezentacji w mi- 
strzostwach szybkiej telegrafii, 
czyli HST R1 IARU oraz w ogole 
samych mistrzostw. Donata poin- 


nabyc u wydawcy w ksi^garni 
WKiL na ul. Kazimierzowskiej 
w Warszawie. Jest to pozycja, kto- 
r q. po prostu wypada miec na pol- 
ce w swoim shacku. 

Kolejne wydarzenie w trak- 
cie zjazdu, a wlasciwie w jego 
przerwie, to niezapowiedzia- 
ne spotkanie Zespolu SN0HQ 
poprowadzone przez kapitana 
zespolu SN0HQ Tomka SP6T. 
Glownym tematem byly sprawy 



warzyszer 

Lwww.snrh 


Leszek SP6CIK - DXC Cheker ARRL 
to jedna z najwazniejszych osobowo- 
sci w PZK oraz SPDXC 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Konkurs krotkofalarski z okazji 

90. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 


12. Bonusy. 

• Za udzial w zawodach: „Hold 
Powstancom Wielkopolskim 
1918-1919” - organizowanych 
przez Harcerski Klub L^cznosci 
SP3ZAC w 2008 roku. 

-10 pkt. liczony jednorazowo; 

13. Klasyfikacje. 

- stacje spoza wojewodztwa wiel- 

kopolskiego: 

- Grupa A1 - indywidualne, emi- 

sja SSB; 

- Grupa A2 - indywidualne, emi- 

sje CW + SSB; 

- Grupa A3 - stacje klubowe 
(PZK; LOK; ZHP i inne), 
emisja CW + SSB; 

- stacje z Wojewodztwa Wielko- 
polskiego: 

- Grupa B1 - indywidualne, emi- 

sja SSB 

- Grupa B2 - indywidualne, emi- 

sje CW + SSB; 

- Grupa B3 - stacje klubowe 
(PZK; ZHP; LOK i inne); 
emisja CW+SSB 

- Grupa Cl - klubowe stacje 
okolicznosciowe, ze znakiem 
SN90xxx; 

- Grupa C2 - indywidualne sta- 
cje okolicznosciowe SN90yyy 

- Grupa D - nasluchowcy 
(SWL), 

14. Informacja o logach. 


zwrotnego czy zdarzenia, naj- 
wyzszej wagi. Powstanie Wielko- 
polskie bylo ostatnim i jedynym 
zrywem powstanzym naszego 
narodu, ktory zakonzyl si$ suk- 
cesem. Dla uczczenia donioslo- 
sci tego wydarzenia zach^camy 
do wzi^ia udzialu w konkursie 
z okazji 90. rocznicy wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. 

Regulamin 

1. Organizatorzy: Oddzial Po- 
znanski Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow, Wielkopolska 
Organizacja Wojewodzka LOK;, 
Kluby Krotkofalarskie Oddzialu 
Poznanskiego; 

2. Patronat. 

• Wojewoda wielkopolski 

• Marszalek wojewodztwa wiel- 
kopolskiego; 

• Zarz^d Glowny Towarzystwa 
Pami^ci Powstania Wielkopol- 
skiego; 

3. Patronat medialny. 

• „Krotkofalowiec Polski”; 

• Portal PZK 

4. Uczestnicy. 

nadawcy indywidualni, stacje 
klubowe oraz nasluchowcy. 



Rok 1918 stanowi w naj- 
nowszych dziejach Polski dat$ 
przelomow^. Przed rokiem 1918 
kart$ polskich dzieow wypel- 
nialy: niewola, trojzaborowy 
podzial kraju, beznadziejnosc 
polozenia i iluzorycznosc aspira- 
cji panstwowotwoczych narodu. 
Od roku 1918 Polska pojawia 
si$ ponownie na mapie Europy, 
bierze si$ pocz^tek wspoczesne- 
go pantwa polskiego, zaczyna 
si$ ksztaltowanie nowoczesnej 
Polski. W ogonym odczuciu na- 
rodowym rok 1918 byl czyms na 
ksztalt burzy dziejowej, punktu 


5. Termin. 

27 grudnia 2008 roku od godziny 
19.00 UTC 

do 1 1 stycznia 2009 roku, godzi- 
ny 21.00 UTC. 

6. Pasma. 

80 m; zgodnie z obowi^zuj^cym 
band - planem. 

7. Emisje. 

CW; SSB;. 

8. Wywolanie w konkursie. 

• CW: „ CQ WLKP ” 

• SSB: „Wywolanie w konkursie 
Powstanie Wielkopolskie”. 

9. Raporty i grupy kontraolne. 

• Kazda stacja z wojewodztwa 


wielkopolskiego: 

RST; RS + W np. 

W” 

• Kazda stacja nadaj^ca z powia- 
tu obj^tego powstaniem: RST; 
RS + skrot powiatu obj^tego 
powstaniem SR np. 599 SR; 59 
SR stacja 

10. Wykaz powiatow obj^tych 
powstaniem. 

CO, CR, GZ, GB, GQ, IN, JC, 
KA, ON, KT, LS, LE, MH, MO, 
NA, NV, OI, 

OD, OF, PW, PO, PX, RW, SX, 
SR, SI, WH, WT, WF, ZN. 

11. Punktacja, mnozniki, wynik 
koncowy. 

L^cznosc (QSO) ze stacj^: 

• wojewodztwa wielkopolskiego 
„W” np. W.... - 1 pkt.; 

• z powiatu obj^tego Powstaniem 
Wielkopolskim np. SR - 3 pkt.; 

• okolicznosciowa, pracuj^ca 
z ww. okazji - 5 pkt.; 

Wynik: suma punktow za prze- 
prowadzone QSO + punkty do- 
datkowe - bonusy. 

L^cznosc mozna powtorzyc 
z dan^ stacja na CW i SSB, oraz 
QSO z 2008 r. mozna powtorzyc 
w 2009 r. 

Zaliczone s^ l^cznosci z popraw- 
nie odebranym znakiem i rozni- 
c g. czasu ponizej 5 min. 



Pomnik Powstancow Wielkopolskich w Poznaniu 


WJI:II <)\* % (A 
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Logi stacji, dla emisji CW 
i SSB (zapis Igczny), prefero- 
wane w wersji elektronicznej, 
format Cabrillo. Dopuszcza si$ 
logi w wersji papierowej jak do 
zawodow (wzor PZK), przesyla- 
ne na adres organizatora: Polski 
Zwigzek Krotkofalowcow Od- 
dzial Poznanski; skr. poczt. 15; 
60-963 Poznan 11, droga poczto- 
wa i drogg elektroniczng e-mail: 
wkkirsp3pml@wp.pl w terminie 
do 31 stycznia 2009 roku. Decy- 
duje data stempla pocztowego, 
lub data otrzymania poczty na 
skrzynce e-mailowej organiza- 
tora. 

15. Termin i miejsce zglaszania 
wynikow. 

Prace komisji zakonczg si$ do 1 
marca 2009 roku. Wyniki zosta- 
ng ogloszone na stronie inter- 
netowej PZK Oddzial Poznan- 
ski i ZG PZK w terminie do 10 
marca 2009 roku. 

Rozeslanie dyplomow okolicz- 
nosciowych do 31 marca 2009 
r. Laureaci konkursu otrzymajg 
oficjalne potwierdzenie uzyska- 
nego wyniku i zaproszenie do 
wzi^cia udzialu w uroczystym 
podsumowaniu konkursu polg- 
czonego z wr^czeniem dyplomow 
i nagrod, nie pozniej jak z trzy 
tygodniowym wyprzedzeniem. 

16. Dyplomy, nagrody. 

Kazdy uczestnik Konkursu 
Krotkofalarskiego dla Uczcze- 
nia 90. Rocznicy Powstania 
Wiekopolskiego, po przeslaniu 
zgloszenia (pkt 14 regulaminu), 
uzyskuje: 

• po zgromadzeniu minimum 
90 pkt. otrzymuje Dyplom Oko- 
licznosciowy za udzial w Kon- 
kursie; 

• bierze udzial w ogolnej klasyfi- 
kacji Konkursu. 

W kazdej grupie klasyfikacyjnej 
Konkursu nagradzane sg: 

• 1 miejce: nagroda rzeczowa, 
puchar, dyplom; 

• 2 miejce: puchar, dyplom; 

• 3 miejce: puchar, dyplom; 

• 4 miejce: dyplom; 

• 5 miejce: dyplom. 

17. Powody dyskwalifikacji. 
Nieprzestrzeganie ham spiritu 
i nieprzyslanie zgloszenia w wy- 
znaczonym terminie. 

18. Sklad komisji. 

Komisja zostanie powolana 
przez prezesa PZK Oddzialu 
Poznanskiego. 

Decyzje komisji sg ostateczne 
i nie podlegajg zaskarzeniu. 

Inf. Bogdan SP3IQ 


Spotkanie ministra obrony narodowej 
z przedstawicielami organizacji pozarzgdowych 


W dniach 24-26 pazdziernika 
br. w Bialowiezy odbyla si$ kon- 
ferencja „Wojsko dla spoleczen- 
stwa”. Konferencja jest dorocz- 
nym spotkaniem przedstawicie- 
li organizacji pozarzgdowych 
wspolpracujgcych z wojskiem 
dotyczgcym doskonalenia form 
wspolpracy z resortem Obrony 
Narodowej, podsumowania te- 
gorocznego dorobku wspolpra- 
cy oraz nakreslenia mozliwosci 
wspolpracy w 2009 roku. Po- 
nadto konferencja obejmowala 
tematyk^ aktualnych warunkow 
formalnoprawnych wspolpra- 
cy z komorkami i jednostkami 
organizacyjnymi resortu Obro- 
ny Narodowej, przedstawienie 
podstawowych zalozen procesu 
profesjonalizacji Sit Zbrojnych 
RP i zwigzanej z tym procesem 
dzialalnosci promocyjnej, wska- 
zanie mozliwosci wspolpracy 
organizacji pozarzgdowych z in- 
stytucjami podleglymi Depar- 
tamentowi Wychowania i Pro- 
mocji Obronnosci Ministerstwa 
Obrony Narodowej. 

Celem konferencji by to omo- 
wienie podstawowych zalozen 
profesjonalizacji Sit Zbrojnych 
RP, zapoznanie uczestnikow 
z wnioskami wynikajgcymi z do- 
tychczasowej wspolpracy, omo- 
wienie aktualnych warunkow 
prawnych i procedur dotyczg- 
cych wspolpracy oraz planowa- 
nych zmian w 0b0wig.zuj3.cych 
w tym zakresie aktow prawnych 
oraz uhonorowanie (wr^czenie 
podzi^kowan i upominkow za 
wyrozniajgcg si$ wspolpracy) 
wybranym organizacjom poza- 
rzgdowym. 

W konferencji uczestniczylo 
115 przedstawicieli naczelnych 
wladz organizacji pozarzgdo- 
wych i 1 5 przedstawicieli resortu 
Obrony Narodowej. 

Dotychczasowg wspolpra- 
cy Departamentu Wychowania 
i Promocji Obronnosci Mini- 
sterstwa Obrony Narodowej 
z organizacjami pozarzgdowymi 
w zakresie obronnosci przedsta- 
wil szef Oddzialu Komunikacji 
Spolecznej plk Jaroslaw Dybski. 
Wskazal na zapowiadane zmiany 
w ustawie o wolontariacie i or- 
ganizacjach pozytku publiczne- 
go, tj. mozliwosc zawigzywania 
wspolpracy pomiydzy OPP oraz 
mozliwosc pozyskiwania fun- 
duszy na zadania realizowane 


w przeciggu kilku kolejnych lat. 
Przedstawil system wspolpracy, 
ktory obejmuje: 

■ Porozumienie o wspolpracy, 
roczny plan wspolpracy, 

■ Nadzor nad fundacjami, ktore 
jako organ nadzoru wskazaly 
Ministra Obrony Narodowej, 

■ Przekazywanie mienia rucho- 
mego. 

Roczny plan wspolpracy 
opracowuje dyrektor Departa- 
mentu Wychowania i Promo- 
cji Obronnosci Ministerstwa 
Obrony Narodowej do 30 lipca 
kazdego roku w oparciu o wnio- 
ski zgloszone przez organizacje 
pozarz^dowe. W roku biez^cym 
budzet na dotacjy zadan zleco- 
nych wynosil 18 min zlotych. 
Przyznanych zostalo 18 006 071 
zl na 266 zadan realizowanych 
przez 140 organizacji. Zlozonych 
zostalo 846 ofert na ogoln^ kwo- 
ty 31 840 960 zl. 

Podstawowe zalozenia i prze- 
bieg procesu profesjonalizacji 
Sil Zbrojnych RP przedstawil 
przedstawiciel Sztabu General- 
nego WP plk Piekarzewski. Wie- 
lokrotnie podkreslal potrzeby 
wl^czenia siy organizacji poza- 
rz^dowych w proces pozyskiwa- 
nia kandydatow na stanowiska 
szeregowych zawodowych. 

Przeprowadzona zostala oce- 
na realizacji porozumien zawar- 
tych pomiydzy resortem Obrony 
Narodowej i organizacjami poza- 
rzgdowymi. Ocena przedstawia 
siy nastypuj^co: 

■ 45% organizacji realizuje za- 
warte porozumienia w stopniu 
zadowalaj^cym, 

■ 34% organizacji realizuje za- 
warte porozumienia ponizej 
oczekiwan resortu, 

■ 21% organizacji nie realizuje 
zawartych porozumien. 

W zwigzku z powyzszym 
w okresie do 30 listopada br. 
przewidywane jest ponowne 
zawarcie porozumien z organi- 
zacjami pozarzgdowymi, ktore 
realizujg dotychczasowe porozu- 
mienia w sposob niezadowalaj^- 
cy lub w ogole ich nie realizuje 
Wskazane zostaly najczystsze 
blydy w zglaszanych wnioskach 
skutkuj3.ce ich odrzuceniem. S3 
to: 

■ nieprecyzyjne okreslenie celu 
zadania, 

■ brak spojnosci tresci zadania 
z kosztorysem, 


■ pomijanie zapisow w kalkula- 
cji kosztow, 

■ nadinterpretacjasrodkowwlas- 
nych. 

Najczysciej popelniane uchy- 
bienia w trakcje realizacji zadan 
to: 

■ dzialania niezgodne z zapisa- 
mi statutu, 

■ przesuwanie do 5% przyzna- 
nych srodkow zgodnie z umo- 
wg, ale bez uzasadnienia, 

■ obnizanie deklarowanych 
srodkow wlasnych, 

■ w sprawozdaniu brak materia- 
low dokumentacyjnych. 

Przyczyny dochodzenia na- 
leznosci sg nastypujgce: 

■ niezlozenie sprawozdania 
w terminie, 

■ z tytulu obnizenia deklarowa- 
nych srodkow wlasnych, 

■ samowolne przesuniycie po- 
wyzej 5% przyznanych srod- 
kow, 

■ nieterminowy zwrot niewyko- 
rzystanych srodkow. 

Za wzorowe wykonywanie 
zadan w zakresie objytym poro- 
zumieniem uhonorowane po- 
dziykowaniami i upominkami 
zostaly: 

■ Stowarzyszenie Rodzina Woj- 
skowa, 

■ Towarzystwo Milosnikow 
Twierdzy Vojens, 

■ Towarzystwo Milosnikow 1 
Mazowieckiej Brygady Artyle- 
rii im. J. Bema, 

■ Wojskowa Federacja Sportu, 

■ Wojskowe Stowarzyszenie 
Kultury, 

■ Wojskowe Stowarzyszenie 
Sport, Turystyka, Obronnosc, 

■ Fundacja Polonia Restituta. 
Wr^czenia podzi^kowan 

i upominkow dokonal rad- 
ca generalny sekretarza stanu 
Krzysztof Sikora. 

Kierunki zmian we wspolpra- 
cy resortu Obrony Narodowej 
z organizacjami pozarzgdowy- 
mi, podsumowal i zakonczenia 
konferencji dokonal dyrektor 
Departamentu Wychowania 
i Promocji Obronnosci plk. Je- 
rzy Gutowski. 

Info. Jan SP2JLR 
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KROTKOFALOWIEC POLSKI 


Posiedzenie Komisji Lqcznosci ZG LOK w Warszawie 



W dniu 7 listopada w siedzi- 
bie ZG LOK przy ul. Chocim- 
skiej w Warszawie odbylo si$ 
posiedzenie Komisji L^cznosci 
ZG LOK zwoiane przez jej sze- 
fa Kol. Wlodka Karczewskie- 
go SQ5WWK. W spotkaniu 
uczestniczylo oprocz szefostwa 
LOK wielu znanych krotkofa- 
lowcow, takich jak Eugeniusz 
SP9II A, Andrzej SP4HHI, 
Roman SP2AEU oraz Alfred 
SP7HOR. Koledzy ci tak^ majg. 
nature, ze nie potrafi^. bye bier- 
ni. Swoj czas i potenejal po- 
swi^caj^. szkoleniu mlodych 
krotkofalowcow, organizowa- 
niu konkursow i zawodow. Ta- 
kich ludzi trzeba szanowac oraz 
promowac ich postawy takze 
w PZK. Martwi tylko fakt, ze 
srednia wieku grona dzialaczy- 
-organizatorow oscyluje w gra- 
nicach ok. 60 lat. Jest to widac 
problem ogolny, st^d jednym 
z najwazniejszych zadan zarow- 
no LOK, jak i PZK jest odmlo- 
dzenie kadry i znalezienie ch$t- 
nych do pracy na rzecz rozwoju 


krotkofalarstwa we wszystkich 
jego dziedzinach. 

Po raz pierwszy jako prezes 
PZK uczestniczylem w tego typu 
spotkaniu. W prawdzie w ci^gu 
ostatnich lat LOK i PZK organi- 
zowaly wiele wspolnych imprez 
sportowych, ale po raz pierwszy 
uezestniezylismy w procesie ich 
planowania. Jest to faktyeznie 
nowa jakosc w naszyeh relacjach. 
W najblizszym czasie zostanie 
skonsultowane, a pozniej pod- 
pisane ramowe porozumienie 
dotycz^ce wspolpracy i wspolnej 
organizaeji imprez sportowych. 

Jednym z najwazniejszych 
tematow posiedzenia bylo pla- 
nowane na rok 2010 zorganizo- 
wanie Mistrzostw I Reg. IARU 
w HST oraz prognozowanie 
srodkow dla rozwoju szybkiej 



Posiedzenie Komisji tqcznosci ZG LOK 



telegrafii w SP Rozwoj ten mial- 
by si$ odbywac mi^dzy innymi 
w oparciu o baz$ szkoleniow^., 
ktor^ dysponuje LOK. Temat 
organizaeji przez PZK Mi- 
strzostw R1 w HST w chwili gdy 
„Krotkofalowiec Polski” dotrze 
do Czytelnikow b^dzie juz zna- 
ny, poniewaz byl dyskutowany 
podezas posiedzenia Grupy Ro- 
boczej HST na konfereneji R1 
IARU w Cavtat. Inne tematy to 
oczywiscie planowanie imprez 
sportowych i zwodow na 2009 
rok, a takze przygotowanie dlu- 
gofalowego programu obejmuj^- 
cego okres az do 2025 roku. 

Inf Piotr SP2JMR 


Archiwalia 

Z prywatnego archiwum Krzysztofa SP5HS, 
jednego z najwybitniejszych dzialaczy Polskiego 
Zwi^zku Krotkofalowcow otrzymalem takie oto trzy 
dyplomy. Jako przypomnienie dodam, ze Krzysztof 
jest mi^dzynarodowym s^dzi^ zarowno w HST, 
jak i ARDF. Jest rowniez tym, ktory wprowadzil 
do IARU jako dyscyplin^ amatorsk^ radiolokacj^ 
sportow^. 
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LKK - Lwowski Klub Krotkofalowcow 


Jest taki klub poza SP Klub 
- kolebka naszego krotkofalar- 
stwa. Na skutek zmian geogra- 
ficznych klub ten znajduje si$ 
poza granicami naszego kraju 
w pi^knym miescie Lwowie 
na Ukrainie. Na szcz^scie dla 
nas i naszej historii. Dobrze 
uklada si$ wspolpraca pomi$- 
dzy LKK i srodowiskiem pol- 
skich krotkofalowcow. Historic 
LKK spisali nasi koledzy: To- 
mek SP5CCC i Zora UY5XE, 
w unikatowym wydawnictwie 
pt. „Lwowski Klub Krotko- 
falowcow. Zarys dziejow”. Pi- 
sz$ o tym powyzej w relacji 
ze Zjazdu SPDXC. Tu dodam 
jeszcze, ze Zarz^d LKK nada- 
je tytul Czlonka Honorowego 
LKK kolegom zasluzonym dla 
jego wspoiczesnej dzialalnosci. 


Ponizej publikuj^ list$ Czlon- 
kow Honorowych LKK. 

Czlonkowie Honorowi LKK: 

1 G3PTN - Zygmunt Howaniec 

2 VA3UA - Alex Malikov 

3 SP8NFE - Bogdan Sagan 

4 SP7L - Tadeusz Kokoszka SK 

5 SP2B - Jan Giminski 

6 SP8AUP - Zbigniew Guzowski 

7 SP8MI - Wojciech Gelo 

8 SP8AQA - Jerzy G^bka 

9 SQ7DCA - Andrzej Wolcz SK 

10 UR3WDX - Yevdenij Pletnev 

11 SP8HXU - Leslaw Grusz- 
kiewicz 

12 SP5VJO - Jerzy Ostrowski 

13 SQ8JLA - Marek Szczurow- 
ski 

14 SQ5ABG - Wieslaw Paszta 

15 SP5QWJ - Slawomir Bula- 
jewski 

16 SQ8JQX - Tadeusz Habil 



17 SQ5HAU 

- Krzysztof 
Wieczerzynski 

18 RA3CC 

- Valerij Gromov 

19 SP2SGF 

- Maciej Jakimiec 

20 DL6ZFG 

- Rolf Rahne 

21 SP3IQ 

- Bogdan 
Machowiak 

22 SQ9CWI 

- Witold Segeth 

23 VE6JO - Vitalij Machacin 

24 UR7UJ - Michail Judkovkij 

25 UR3LL - Viktor Kurilenko 

26 SP8IQQ - Benedykt Brodo- 
wicz 

27 SP8AJC - Wilhelm Wrona 

28 SP9JPA - Henryk Zwolski 

29 SP40Z - Eugeniusz Pacuk 


30 SP5CCC - Tomasz Ciepie- 
lowski 

31 SP8NFZ - Wieslaw Such 
Stan na dzien 15.10.2008 r. 

Info. Wojciech SP8MI & Piotr 
SP2JMR 


Komisja ds. Strategii PZK 


Na portalu PZK w „Ostatnich 
linkach” oraz dziale downlo- 
ad” w dokumentach ogolnych 
dost^pnych dla kazdego znajduje 
si^ raport Komis ji ds. Strategii 
PZK. Dokument jest bardzo ob- 
szerny, liczy ponad 50 stron. Jest 
owocem pracy komisji ds. Stra- 
tegii powolanej przez Prezydium 
ZG po XVII Krajowym Zjezdzie 
Delegatow PZK. Material opra- 
cowany przez komisja strategii 
PZK jest jedynym takim doku- 
mentem w historii PZK. Do- 
kument traktuje calosciowo za- 
rowno terazniejszosc, propozycje 
zmian, jak i przyszlosc PZK. 

Warto si$ z nim zapoznac. Jest 
adresowany zarowno do czlon- 
kow PZK jak i w szczegolnosci 
do aktywnych krotkofalowcow 
pozostaj^cych poza PZK. 

Czytaj^c ten raport mozna za- 
uwazyc roznorodnosc srodkow, 
ktore Komisja widzi jako spo- 
sob na popraw^ funkcjonowania 
PZK, w tym zmian^ struktury 
i skladu ZG PZK. Komisja widzi 
jako priorytet zwi^kszenie liczby 
czlonkow PZK. Jest to oczy- 
wiste chociazby ze wzgl^du na 
istnienie krotkofalarstwa w SP. 
Czlonkowie komisji proponuje 
takze uruchomienie srodkow do 
tego zmierzaj^cych. 

W imieniu Prezydium ZG 
dzi$kuj$ czlonkom Komisji z jej 
przewodnicz^cym Leszkiem 
Przybylakiem SP6CIK na czele 
za ogrom pracy wlozonej w przy- 


gotowanie raportu. Leszek przy- 
gotowal takze prezentacj^ pracy 
komisji, ktora byla m.in. przed- 
miotem obrad SPDXC oraz Po- 
siedzenia ZG PZK. 

Piotr SP2JMR 


Krotkofalowiec Polski 
a raport komisji 

W raporcie Komisji Strategii 
PZK oraz w recenzji tegoz rapor- 
tu jest zawarta krytyka „Krotko- 
falowca Polskiego”. Czujemy si$ 
wi$c w obowi^zku przyblizyc 
nieco szanownym czytelnikom 
ten temat. 

„Krotkofalowiec Polski” na 
mocy uchwaly XIV Zjazdu PZK 
od 2000 roku ukazuje si$ jako 
wkladka do innego czasopisma 
krotkofalarskiego. Do maja roku 
2005 nosnikiem bylo MK QTC 
i wowczas KP zajmowal 4 stro- 
ny w wersji czarno-bialej. Ta- 
kie byly mozliwosci wydawcy. 
Jego zawartosc koncentrowala 
si$ wyl^cznie na tematach orga- 
nizacyjnych. Sprawy sportowe 
i techniczne byly w MK QTC. 

Tak jest i w obecnej edycji KP. 
A o zawartosci „Krotkofalow- 
ca Polskiego”, decyduje umowa 
podpisana w 2005 roku pomi$- 
dzy wydawnictwem AVT i PZK, 
z ktore j wynika jednoznacznie, 
ze artykuly techniczne i sporto- 
we b$d^ drukowane w „Swie- 
cie Radio”. Natomiast KP jako 
wkladka wydawana w kolorze 


0 obj^tosci 8 stron b^dzie si$ 
koncentrowal na tematach orga- 
nizacyjnych. Jest to szczegolowo 
opisane we wspomnianej wyzej 
umowie, ktore j „Ojcem Chrzest- 
nym” jest Kol. Wojciech Nietyk- 
sza SP5FM Czlonek Honorowy 
PZK i „ambasador PZK” na 
arenie miQdzynarodowej przez 
ponad 30 lat. 

Zgodnie z t^ umow^ Korpo- 
racja AVT pokrywa koszt druku 
KP i dodruku ok. 600 egzempla- 
rzy samej wkladki czyli „Krot- 
kofalowca Polskiego”. 

Skutek: PZK ma wlasny or- 
gan, ktory poprzez ogolnodo- 
st^pne pismo jest kolportowany 
na caly kraj, a poprzez odzialy 
terenowe PZK dociera do na- 
szych czlonkow. Z samego za- 
lozenia w KP s^. publikowane 
artykuly o tematyce organiza- 
cyjnej. Nalez^ do nich: relacje 
ze spotkan w OT i klubach spe- 
cjalistycznych, z walnych zebran 

1 zjazdow OT, s^ publikowane 
uchwaly Zjazdow i Zarz^du 
Glownego PZK. Zdajemy sobie 
sprawy z tego, ze nie wszystkich 
to interesuje. Tak samo jak nie 
wszystkich interesuje wyniki 
i regulaminy zawodow, regula- 
miny dyplomow lub skompliko- 
wane wywody na temat propaga- 
cji czy techniki. 

A tak na marginesie nikomu 
nie zycz$, aby b^d^c na miejscu 
Redaktora Naczelnego „KP” nie 
zamiescil w nim relacji z takiego 


czy innego spotkania lub uroczy- 
stosci w ktoryms OT czy klubie. 
Jesli cos opuscimy lub cos si$ 
nie zmiesci wtedy na nasze glo- 
wy sypie si^ e-maile i urywaje 
telefony z pretensjami: dlaczego 
cos pomin^lismy, a przeciez tarn 
bylo tak ladnie, a w dodatku ko- 
lega SPxxxx otrzymal tak dlugo 
oczekiwane i zasluzone Odznak^ 
Honorowe PZK. 

Tak wlasnie jest. Zawsze naj- 
bardziej zainteresowanymi s e ci, 
o ktorych si^ pisze. Wtedy nawet 
koledzy z tych OT czy klubow 
prosze o dodatkowe egzemplarze 
„Krotkofalowca Polskiego”. 

Czasem zdarza si$ w szczegol- 
nie waznych okazjach, ze cz^sc 
materialu znajduje si$ w dzia- 
le „Z zycia oddzialow i klubow 
PZK” SR, a reszta w „Krotkofa- 
lowcu Polskim”. Takie dzialanie 
ma na celu zainteresowanie cz$- 
sci czytelnikow „Swiata Radio”, 
danym artykulem, ktory oby- 
dwie redakcje uznaje za szcze- 
golnie wazny. 

Co do szaty graficznej „ Krot- 
kofalowca Polskiego” to jest ona 
wynikiem wspolnego wysilku 
pracownikow AVT i naszej i nic 
nie stoi na przeszkodzie by to 
zmienic. Jestesmy otwarci na 
konkretne propozycje zarowno 
graft czne jak i tematyczne. 

Piotr SP2JMR & Wiestaw SQ5ABG 
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Klub SP6PWW im. Adama Zaleskiego SP60F 


Klub Krotkofalowcow 
SP6PWW przy Kole nr 5 Stowa- 
rzyszenia Elektrykow Polskich 
(SEP) zwrocil si$ do Zarz^du 
Oddzialu SEP we Wroclawiu 
z prosba o nadanie Klubowi na- 
zwy „Klub Krotkofalowcow im. 
Adama Zaleskiego - SP60F” 
- sp. zalozyciela Kola i Klubu. 
Adam Zaleski byl znanym i za- 
sluzonym wroclawskim krotko- 
falowcem, odznaczonym Zlota 
Odznak^ Honorow^ PZK i jed- 
nym z nielicznych Czlonkow 
Honorowych PZK. Zarz^d Od- 
dzialu SEP na rozszerzonym po- 
siedzeniu w dniu 26.11.2007 r. 
podj^l jednomyslnie uchwal^, 
zgodnie z propozycj^. Zarz^du 
Kola i Klubu. Po oficjalnej cz$- 
sci tego zebrania, dzialacze Klu- 
bu Krotkofalowcow i Kola nr 5 
SEP wyglosili prelekcj^, ilustro- 
wan^ pokazem slajdow, na temat 
„Krotkofalarstwo i krotkofalow- 
cy”. Odczyt trwal ponad godzin^ 


i zainteresowanie tematem bylo 
bardzo duze. Nalezy podkreslic, 
ze ze wzgl^du na atrakcyjnosc 
naszego hobby, temat wzbudzil 
duze zainteresowanie czlonkow 
Zarz^du Oddzialu Wroclawskie- 
go SEP oraz bior^cych udzial 
w zebraniu prezesow kol SEP 
Oddzialu. 

Konsekwencjg. dzialan opi- 
sanych powyzej bylo podj^cie 
decyzji zarz^du Kola nr 5 SEP 
i Klubu Krotkofalowcow o re- 
moncie pomieszczen klubowych. 
Dzi^ki przychylnosci Zarz^- 
du OW SEP odremontowano 
i umeblowano lokal klubowy 
oraz urz^dzono pomieszczenie 
radiostacji klubowej. 

15 wrzesnia 2008 r. w Klu- 
bie SP6PWW przy Kole nr 5 
SEP Oddzialu Wroclawskiego 
miala miejsce bardzo mila ofi- 
cjalna uroczystosc otwarcia loka- 
lu Klubu SP6PWW im. Adama 
Zaleskiego SP60F. Przeci^cia 


75 lat todzkiego Klubu 
Radio Nadawcow HF75LD 


W dniach od 01.11. 2008 r do 
31.01.2009 r. z okazji obchodow 
75-lecia powstania Lodzkiego 
Klubu Radio Nadawcow, ktore- 
go tradycje kontynuuje Lodzki 
Oddzial Terenowy PZK, sta- 


cja SP7PGK pracuje uzywaj^c 
znaku okolicznosciowego HF75 
LD. Karty QSL nalezy kierowac 
poprzez Biuro QSL przy OT 15. 

Inf Jurek SP7CBG 


wst^gi dokonal prezes Oddzialu 
Wroclawskiego SEP Krzysztof 
Nowicki w towarzystwie preze- 
sa Klubu SP6PWW Franciszka 
Borzymowskiego SP6DB i pre- 
zesa Zarz^du OT-01 PZK Sta- 
nislawa Kokorskiego SP6BCC, 
a na drzwiach klubu zawisla pa- 
mi^tkowa tablica. W uroczystosci 
tej uczestniczyli przedstawiciele 
wladz centralnych i wojewodz- 
kich SEP, czlonkowie klubu 
SP6PWW i czlonkowie zarz^du 
Dolnosl^skiego OT PZK. Kol. 
Franciszek Borzymowski SP6DB 
przedstawil zebranym dlugi i bo- 
gaty zawodowy i krotkofalarski 
zyciorys Adama SP60F, a jego ro- 


dzinie, na r^ce corki Adama, pani 
Haliny zlozyl podzi^kowania za 
przekazanie klubowi radiostacji, 
na ktorej pracowal on na pasmach 
amatorskich do ostatnich chwil 
swego dlugiego zycia. W imieniu 
zarz^du i czlonkow Dolnosl^- 
skiego OT PZK Staszek SP6BCC 
skierowal do czlonkow klubu 
list okolicznosciowy i przekazal 
proporczyk PZK. W bardzo milej 
atmosferze dlugo wspominano 
Adama, a cala uroczystosc zostala 
sfilmowana przez niezawodnego 
Henryka SP6ARR i wzbogacila 
program internetowy „Krotkofa- 
lowcy-Bis”. 

Info: Witek SP6WM i Czeslaw 
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KLL'BOWA 

a.matorska radiostacja 
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SP 6 PWW 



Silent Keys 

SQ3EYI s.k. W dniu 25 wrzesnia 2008 r. w wieku 66 lat zmarl nagle nasz Kolega Bogdan Janicki SQ3EYI z Mlynar gm. Mar- 
gonin. Czlonek Harcerskiego Klubu L^cznosci SP3ZBZ. Zostal pochowany w dniu 27 wrzesnia 2008 r. na Cmentarzu w Margoninie 
woj. wielkopolskie. W ostatniej drodze towarzyszyli mu Kolezanki i Koledzy. Czesc jego pami^ci! 

Krzysztof SP3SLK 


SP9AEP s.k. Z zalem zawiadamiamy wszystkie Kolezanki i Kolegow, ze w dniu 31 pazdziernika 2008 r. odszedl od nas na za- 
wsze nasz Kolega Aleksander Orlowski SP9AEP. 

Kolega Aleksander Orlowski SP9AEP byl czlonkiem PZK od 2 czerwca 1958 r. 

W latach 1959-1967 byl sekretarzem Zarz^du Oddzialu Wojewodzkiego w Krakowie, zas od 1975 r. do 1987 r. jego Prezesem. 

W czasie swojej kilkunastoletniej pracy spolecznej dal si$ poznac jako czlowiek szczegolnie oddany Polskiemu Zwi^zkowi Krotko- 
falowcow. Z powierzonych obowi^zkow wywi^zywal si$ zawsze bez zastrzezen. 

Wieloletni czlonek Panstwowej Komis ji Egzaminacyjnej oraz wychowawca licznej rzeszy krotkofalowcow na terenie naszego wo- 
jewodztwa. 

Inicjator wielu dzialan maj^cych na celu popularyzacj^ krotkofalarstwa w kraju i na swiecie. Za Jego kadencji zostal opracowany 
i rozpropagowany dyplom „Cracovia”, ktory nie tylko slawi dobre imi$ PZK, ale rowniez promuje Krakow. Byl wspolorganizatorem 
stacji okolicznosciowych m.in. z okazji 600-lecia Uniwersytetu Jagiellonskiego, 300-lecia Odsieczy wiedenskiej, zas w latach 70. i 80. 
przy Jego wspoludziale, odbyly si$ w Krakowie Mistrzostwa Polski w szybkiej telegrafii. Przez wiele lat Aleksander byl czlonkiem ko- 
misji Zawodow QRP o Memorial Janusza Twardzickiego SP9DT. W 1980 roku zostal odznaczony Zlot^. Odznak^ „Zasluzony Pracow- 
nik L^cznosci”, zas w 1982 roku Zlotym Krzyzem Zaslugi. Za swoj^. dzialalnosc w 1996 r. otrzymal Zlotg. Odznak^ Honorow^. PZK. 
Byl Honorowym Czlonkiem Polskiego Zwi^zku Krotkofalowcow, czlonkiem SP DX Clubu i OTC oraz autorem opracowania historii 
przedwojennego krotkofalarstwa na naszym terenie. Zawsze sluzyl radg. i swoim doswiadczeniem. Pogrzeb Aleksandra Orlowskiego 
SP9AEP odbyl si$ w dniu 5 listopada 2008 roku na Starym Cmentarzu w Tarnowie. 

Czesc Jego pami^ci. 

Zarz^d Malopolskiego Stowarzyszenia Krotkofalowcow OT PZK 
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Dwukanatowy oscyloskop cylrowy podfgczany do komputera PC 
poprzez port USB. Petai funkcje oscyloskopu, rejestratora 
sygnatow I analizatora widma. 


PCSU1000 

Cena: 
1499 zl 


1%. 


Dane techniczne: 


Oscyloskop: 

cz?sio!!iwa$6 prdbkowania: 1GHz 
pasmo anaiogowe: 1 ,25kHz - 50 MHz 
podstawa czasu: 20ns - 100ms na dziafk^ 
znaczniki do pomlarti napi^cta I czasu/cz^stotllwosci 
zakres napi$£ wejdciowych: 5mV * 2V/dziatkg 
pomiar True RMS, dBV, dBm, pp, cz$sioi!iwo£6 


Anaiizator widma 

pasmo 0...1 ,2kHz do 25MHz 

skala iiniowa lub logarytmiczna 

funkcja Fouriera FFT {Fast Foarier Transform) 


Rejestrator przebiegow 

zakres pomiarowy: 20ms/dz - 20Q0$/dz 

maksymalny ezas rejestracji: 9,4 godz/ekran 


zasilanie przez port USB (500 mA) 
wymiary 205 x 55 X 175 / 8,2 x 2,2 x T 


j rii 



Komplet zawiera: 
oscyloskop 
dwie sondy 60 MHz 
przewdd USB 
oprogramowanie 



www.sklep.avt.pl 
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SPIS TESTOW I PREZENTACJI W SWIECIE RADIO 


Testy i prezentacje w SR 


Aby ulatwic odnalezienie informacji no temat interesujqcego sprz?tu radiowego, zamieszaamy zestawienie wszystkich testow 
publikowanych na przestrzeni 1 4 lot (od poaqtku istnienia miesi?anik6w „Swiat Radio" - SR i „0d radio do audio" - RAJ. W 
poniiszym spisie, obok numeru pismc/roku, jest podona sfrono, od ktorej zaczyna si? zomieszczony artykui 
(test czy opis wymienionego urzqdzenia radiowego ew. o$prz?tu). 


Wi?kszosc z ostatmch oumerow orchiwalnych mozna nabyc w skfepie AVT lub poiztq zo pomocq przekazu-zamdwienia znajdujqcego si? 

w kazdym numerze miesi?uniko. 


O 



Acom 1000 



Alan 8001 



Alinco DR-635T 



O Elecraft K3 



Wzmacniacz Acom 1010 

SR 12/05, 42 

Wzmacniacz Acom 1000 

SR 1/08, 35 


Transceiver CB Alan 98D 

RA 1/95, 50 

Transceiver VHF Alan CT-152, 

RA1/95, 60 

Transceiver Alan CT-145 

RA 3/95, 56 

Alan 78 Plus D80 

Sr 7/96, 16 

Radiotelefon Alan 87 

SR 11/97, 44 

Radiotelefon Alan 42 

SR 1/98, 42 

Alan 434 LPD 

SR 10/98, 47 

Alan 48 Excel 

SR 11/99, 20 

Alan 507 

SR 3/00, 20 

Alan 39 

SR 3/02, 28 

HP-446 

SR 11/02, 34 

Alan HM135 

SR 2/05, 34 

Alan 121 

$R 3/07, 34 

Alan 8001 

SR 11/07, 15 

Alan 8001 - reaktywacja 


ALBRECHT 

Albrecht AE 5000 

RA 6/95, 52 

Albrecht AE 5180 

SR 4/97, 22 

Albrecht AE4180 

SR 5/98, 43 

Albrecht AE 6080 


Albrecht AE 8000 

ebeem 

Albrecht CBS-100 

SR 11/01, 38 

Albrecht AE 6690 

SR 10/07, 25 

Albrecht AE 6690 

SR 11/08, 26 

ALINCO 

DR-430 Radiotelefon samo- 
chodowy 


Alinco DR-150 


DX-70 z pasmem 6m 

SR 4/96, 19 

DR-61 0E/T - dwuzakresowy 
handy firmy Alinco 

SR 5/96, 16 

Radiotelefon Alinco DJ-C1 

SR 3/98, 30 

Transceiver Alinco DX-77E 

SR 7/99, 16 

Alinco DJ-S40E 

SR 12/04, 25 

Alinco DR-635T 

SR 3/07, 24 


AOR 

Superskaner AR-5000 

SR 2/99, 27 

Skaner AR-8600 

SR 4/01, 32 

AMERITRGN 

Wzmacniacz ALS-500M 

6R 3/06, 38 

COBRA 

Radiotelefon Cobra 23 plus 

RA 3/95, 48 

Cobra 23 Plus 

SR 6/03, 38 

Cobra INTL-755T 

SR 11/00, 20 

Niewidoczna Cobra 75WXST 

SR 1/07, 26 

CTE ] 

Wzmacniacz mocy CB-747 

SR 2/95, 54 

Coding Technologies 


DRM World Traveller 

SR4/06, 37 

C0MTEL 

Skaner stacjonarny CDM 21 5 

SR 8/96, 20 

Skaner Comtel COM 215 

i 

Sr 3/97, 29 

DANITA 

Danita Mark 1 

SR 1/96, 40 

Danita Scanner 40 

SR 9/96, 28 

ELA° 

Odbiornik SDR FDM77 SR 1 /06.34 

ELECRAFT 

Transceiver Elecraft K-2 

SR 6/00, 22 

Elecraft K-1 

SR 9/02, 20 

Elecraft K-2 (1) 

SR 2/04, 45 

Elecraft K-2 (2) 

SR 3/04, 20 

Male jest dobre. Elecraft KX-1 

SR 4/05, 36 

K3 Elecraft 

SR 7/07, 32 

Pomiary i eksploatacja K3 

SR7/08,32 

Elecraft K3 S/N 589 

Sr 8/08, 22 

ICOM 

Transceiver (corn 1C 736 

RA1/95, 44 

R^czny odbiornik sygnaiu GPS 
GP-22 

RA6/95, 43 

(com IC-W31E 

SR 1/95, 46 

Transceiver HF/NHF IC-706 

SR 2/96,14 

Transceiver krotkofalowy IC- 
-775 DSP 

SR 6/96, 14 


I 
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SPIS TESTOW I PREZENTACJI W SWiECiE RADIO 


Transceiver lcom738 

SR 1/97,18 

IC-T7E ‘ 

SR 5/98 T 13 

IC-2350H 

SR 5/98, 45 

Transceiver Icom 746 

SR 12/98, 20 

Transceiver Icom 821 

SR 1/99, 22 

IC-Q7E 

SR 1/99, 33 

VC-H1 

§R 1/99, 35 

Icom PCR 1000 

SR 5/99, 16 

Icom T81E 

Sr 10/99, 24 

IC-75SPRO 

Sr 8 /oo, 16 

IC-736 

Sr io/oo, 20 

IC-70S (MK-II) 

Sr 1 / 01,32 

loom IC-R3 

Sr 9/01, 27 

Icom IC-718 

Sr 6/02, 28 

Icom IC-7400 

Sr 8/02, 28 

Icom IC-703 

Sr 11/03, 33 

Skaner IC-R20 

Sr 3/05, 28 

Okrgt flagowy Icoma 

Sr 5/05, 30 

Okr$t flagowy Icoma (cz. 2) 

SR 6/05, 32 

Icom IC-V82 (U82) 

SR 2/06, 30 

Icom IC-756 PROO III 


Modul UT-118 

tejiiiiB 

icom IC-7000 

SR 9/07, 28, SR 
10/07, 43 

icom 7700 

SR 8/07, 26 

IC-E2820 - wschodzqca 
gwiazda 

SR 9/08, 24 

Icom IC-7700 

SR 11/08, 28 

) INTEK 

Intek SL-01 

Sr 7/05, 29 

Intek MX-1 74 



SR 4/07, 28 

JRC 

Wzmacniacz mocy KF- 
JRL2000F 

RA 5/95, 56 

Transceiver KF-JST 245 DXD 

RA 7/95, 48 

JSP 

ANC-3 Zeiazna miotta przeciw- 
ko sygnaiom 

SR 2/95, 48 

KENWOOD 


Transceiver Kenwood TM-733E 

RA1/95, 39 

Transceivery Kenwooda TH- 
-22E i TH-42E 

RA2/95, 44 

Transceiver Kenwood TS- 
-950SDX 

RA8/95, 40 

Transceiver TS-850 

SR 2/95, 18 

Transceiver Kenwood TS-850 

Sr 3/95, 58 

Samochodowy M skrzat” TS- 
-1000 

SR 3/96, 30 


Transceiver KF Kenwood TS- 
-870S 

SR 4/98, 46 

Transceiver TS-50 f 17 Kenwo- 
od TH-671E 

SR 7/98, 15 

Kenwood TM-V7 

SR 10/98, 23 

Transceiver TS-570D 

Sr 11/98, 31 

Kenwood TM-261A 

SR 3/99, 16 

UBZ-LF68 

SR 8/99, 41 

Kenwood TM-D700E 

SR 2/01, 32 

Kenwood TH-D7 

SR 4/01, 40 

Kenwood TS-2000 

SR 12/01, 44 

Uzupetnienia dotyczqce TS- 
-2000 

SR 4/02, 22 

Kenwood TH-F7E 

SR 11/03, 24 

TM271 - radicstacja z niespo- 
dziankami 

SR 6/04, 24 

Kenwood TH-K2 

Sr 7/04, 20 

Kenwood TS-480NX - transce- 
iver na fale krdtkie i 6m 

Sr 8/04, 31 

Kenwood TS-480SAT -test 
uzytkownika 

Sr 9/04, 27 

Dwupasmowa radiostacja 
TM-V71E 

SR1 1/07, 28 


Motorola P-040 i P-080 

SR 4/00, 31 

Motorola TalkAbout 

SR 9/00, 28 

Radiotelefon Handie-Com 

SR 2/97, 32 

Biper Memo Jazz 

Sr 1/98, 28 

Motorola T-2288 

SR1 1/00, 42 

Motorola XTN-446 

SR 11/02, 34 

Radiotelefon Motorola CP040 

Sr 4/04, 34 

Radiotelefon Motorola CPI 80 

Sr 5/04, 34 


Filtr DSP MFJ-784 

RA 8/95, 55 

Analizator MFJ-259 

SR 2/97,16 

Analizator MFJ-269 

SR 5/01, 34 

Transceiver MFJ-9020 

SR 12/03, 54 

MFJ-902 

SR 6/05, 31 

Eliminator zaktdceii MFJ-1026 

SR 7/06, 46 


Spacerkiem po Presidentach 

RA 4/95, 49 

Test radiotefefonu President 
Lincoln 

SR 6/96, 45 

Radiotelefon President Herbert 

SR 8/96, 15 

President Lincoln 

SR 2/97, 36 

President George 

SR 2/02, 43 

President Harry 

Sr 7/02, 36 

President Harry II 

Sr 8/05, 30 

President Johnson II ASC 

Sr 9/06, 38 

President Jackson II 

SR 10/08, 24 

President JFK-11 

SR 12/08, 35 



IC-E2820 



IC-7700 



Kenwood TS-400SAT 



Motorola CPI 80 



President Harry 
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Radmor R35010 



Stabo 9082 



Ten-Tec Orion 


- 

6 ? , . 


Ten-Tec Omni-VII 



Traper 2005 



Yaesu MARK-V FT1000MP 


5 ' ; } ipssmi ■ ■ ' 


Yaesu FT-450 



Modemy 7004 

SR 3/03, 35 

R3501, RRC9200-3, 
RRC9500-3, R0525 

SR 10/02, 40 

R3745 

SSR 3/05, 32 

R3505, R35010 

SR 12/06, 38 

R3130, R3805 

SR 12/08, 22 


Odbiomik EK-895 

SR 7/96, 28 

Odbiornik Miniport EB-200 

SR 8/01, 43 


Odbiornik radiowy Sony ICF- 
-SW7600G 

RA 4/95, 47 

Sony ICF-SW07 

SR 1/00, 50 


Stabo XRC Twinston 

RA 2/95, 48 

Radiotelefon Stabo xh8080 

SR 2/97, 38 

Stabo Eurocom E10 

SR 9/97, 11 

Stabo 9082 

SR 5/00, 27 


Radiotelefon Standard C-108C 

RA 4/95, 53 

Transceivery Standard C-1208 i 
C-4208DS 

RA 7/95, 54 

Transceiver VHF/UHF Standard 
C558 

SR 1/95, 41 

Standard C-568S 

Sr 1/96, 30 

Duobander C-508 Standard 

SR 10/96, 18 

Wzmacniacz SGC SG-500 

Sr 3/06, 39 


Radiotelefon CB-Team MiniCom 

RA 5/95, 45 

Team Maxi 3000 

Sr 2/96, 20 

Team MiniCom 8012 

SR 6/97, 23 

Team Seiecom 8012 

SR 10/97, 27 

Radiotelefon Forty 

SR 4/99, 17 

Radiotelefon Shorty 

SR 6/99, 17 


ORION 

Sr 10/02, 34 

ORION 

SR 7/03, 36 

Orion - sprzgt o dawno poz^da- 
nych wtasnoSciach 

SR 10/04, 32 

Omni-VII HF/6m 

SR 5/08, 26 


Transceiver Digital 96 

Sr 12/96, 17 

Transceiver Digital 942 

Sr 2/98, 46 

Digital 96, cd. 

Sr 4/98, 20 

Unisynt 2000 

Sr 3/oo, so 

Digital 96 

Sr io/oi, 29 

Digital 2001 

Sr 6 /oi, 50 

DIGITAL 2004 

SR 2/04, 39 

Czy Digital 2004 dziata? 

SR 4/05, 26 

Traper 2005 

SR 8/06, 26 



Yaesu FT-51 

Sr 2/95, 21 

Transceiver FT-2500 

SR 6/98, 12 

Radiotelefon VX-1 

SR 8/98, 38 

Yaesu FT-847 

SR 9/99, 17 

Yaesu VX-5R 

SR 2/00, 32 

FT-100 

SR 1/01,32 

Yaesu FT-897 

SR 8/03, 32 

Yaesu MARK-V FT1000MP 

SR 7/04, 28 

Yaesu FT-817 

SR 11/04, 28 

Roofing Filter w FT-1000MP 

SR 10/05, 27 

Ulepszanie odbiornika FT- 
-1000MP 

SR 11/05, 32 

Yaesu FTDX9000 

SR 5/06, 40, SR 
6/06, 24 

DMU-2000 

SR 8/07, 28 

FT-450 

SR 9/07, 22 

Yaesu FT 450 

Sr 2/08, 20 

Yaesu FT-950 

SR 4/08, 30 


Radiostacja samochodowa 
Denpa MZ-22 

RA 3/95, 52 

Transceiver QRP Plus 

RA 8/95, 44 

Analizatorw.cz. SWR-121 AEA 

SR 1/95, 28 

Dekoder alfabetu Mcrse’a - kit 
Vellemana 

SR 2/95, 15 

PR-1300R Cudowny skaner w 
miniaturowym formacie 

SR 2/95, 24 

Emperor TS-5010 

SR 2/95, 41 

Modemy Packet Radio 

SR 3/95, 44 

FreeCit JC-2103JF 

SR 1/96, 47 

Automatyczny nadajnik sygnalu 
wywolawczego 

SR 3/96, 28 

PEARCE-SIMPSDN ST 901 

SR3/96, 53 

Radio Track 

SR 4/96, 23 

Zestaw Iqcznosci ATV 

SR 6/96, 63 

Zestaw do ATV 

SR 7/96, 50 

Zasilacze - Trzy razy sila I 
energia 

SR 8/96, 24 

HF-250; 23 Aktywny preselek- 
tor; 30 EMPEROR Shogun 

SR 9/96, 15 

Test rotora 

SR 10/96, 31 

Teamwork - praca zespotu 

SR 10/96, 42 

Realistic PRO-26 

SR 11/96, 16 

„DSP-N!R" 

SR 1 2/96, 21 

Pan Multitop 8012 

Sr 5/97, 20 

Portiwnania transceivers KF 

Sr 7/97, 33 

PorOwnania transceiverdw 
VHF/UHF (1) 

Sr 8/97, 33 

Porownania transceiverow 
VHF/UHF (2) 

Sr 9/97, 33 
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Potiwnania transceiverow 
VHF/UHF (3) 

SR 10/97, 30 

Procesor W9GR 

SR 9/97, 22 

Radiotelefon Oragon SS-201 

SR 12/97, 25 

Skaner PRO-25 

SR 4/98,12 

Kachina 505DSP 

SR 6/98, 42 

Radio w PC 20 WinRadio 

SR 8/98, 18 

Uniden 120XLT Bearcat 

SR 9/98, 20 

Radiotelefony firmy Maycom 

SR 9/99 r 34 

Nokia 3210 

§R 4/00, 45 

Ranger RCI-2970 

SR 7/00, 20 

PMR kontra LPD 

SR 9/00, 32 

Analizator widma MS271 1 A 

SR 3/01 , 40 

Testy ARLL 

SR 6/01, 22 

Wzmacniacze CB 

SR 6/01,36 

Radiotelefon Rambo, 

SR 7/01,30 

Testy odbiornikdw 

SR 11/01, 24 

Szumy fazowe w transceiver ' 
rach KF 

Sr 12/01,22 

Testy miernikdw SWR 

Sr 1/02, 22 

Radio satelitarne 

Sr 4/02, 22 

Admiral (PMR) 

SR 5/02, 32 

Przetqcznik antenowy SW4 

SR 7/02, 21 

Odbiorniki na pasma 
amatorskie 

SR 3/03, 25; 
SR 12/02, 22; 
SR 1/03, 25; 
SR 6/03, 54; 
SR 7/03, 53 

Radmor 2433 

SR 1/03, 29 

Cyfrowy odbiornik AOR-1 00A 

SR 3/03, 36 

Cyfrowy odbiornik ADR-1 00A 

SR 4/03, 40 

Garmin Nav-Talk 

SR 5/03, 28 

MH-446 PMR; 

SR 9/03, 36 

Marsjartskie radio 

Sr 9/03, 46 

Rotor RAS 

Sr io/o3, 30 

Radiostacje PR-430 i PRD-70 

Sr 10/03, 42 

Zasilacze fabryczne 12V - prze- 
wodnik 

Sr 1/04, 22 

Sony XR-CA620X 

SR 1/04, 36 

Radiotelefon VX-146 

Sr i/04 , 40 

Zestaw bezprzewodowy audio- 
-wideo 

Sr i/ 04, eo 


Radio retro 

SR 2/04, 28 

Transformatory magnetyczne 

SR 4/04, 36 

Odbiorniki EKO 

SR b/04, 26 

DDS wg DL4JAL 

SR 8/04, 25 

Ninja -radiotelefon CB 

SR 9/04, 46 

AntekwgSP5DDJ 

Sr io/o4 , 20 

Zasilacz impulsowy POL 1 2/20 

SR 11/04, 38 

Magentyczny balun dla dlugich 
anten drutowycb (MLB) 

SR 12/04, 38 

WstQpne doSwiadczenia z 
SDR-1000 

SR 1/05, 30 

Co wybrac do DX-owania? 

SR 3/05, 22 

Skrzynki antenowe SGC 

SR 9/05, 34 

Wzmacniacze: Ameritron ALS- 
-500M, SGC SG-500 

SR 3/06,38 

Roadcom HP430 

SR 8/06, 35 

Minitransceiver AS-80 

SR 4/07, 48 

Cyfrowy dyktafon Olympus 
VN-3100PC 

SR 7/07, 24 

Dodatkowy filtr SCAF-1 

SR 5/07, 26 

Uniden PRO 538W 

SR 5/07, 29 

WtnRAOlO G305e 

Sr 6/07, 30 

Radiotelefon Jingtong JT-208 

SR 10/07, 34 

Radiotelefony Lafayette: Ares, 
Ermes, Zeus 

SR 8/07, 34 

Analizator RigExpert AA-200 

SR 12/07, 34 

Zasilacze stabilizowane 1 3,8V 

SR 3/08, 22 

Anteny samochodowe CB 
(President) 

SR 4/08, 22 

Anteny samochodowe CB 
(Grauta, Wilson) 

SR 5/08, 25 

Flex - 5000A 

SR 6/08, 30 

Anteny samochodowe CB 
(Midland/Alan, Sirio) 

Sr 6/08, 20 

Perseus-autentyczny SDR! 

SR 7/08, 24 

Mostekszumu 

$R 1C/08, 32 

Anteny VHF-UHF 

SR 11/08, 21 

Dwa przyrz^dy do pomiaru 
indukcyjnoSci 

SR 11/08, str. 
50 

Mierniki SWR 

SR 12/08, 38 

Ranking najlepszych transce- 
iver^ (odbiornikdw) HF 

SR 12/08, 26 

Proteus 80 

SR 12/08, 48 




Radiotelefon VX-146 



Roadcom HP430 



Fittr SCAF-1 



WinRadic G305e 





$ 0 * 0 - 
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Zasilacz LPS112S 



RigExpert AA-200 


Wilson Little Wil Dakota V-2 


O 


O 
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